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Apparecchi Radio 
Radiogrammofoni 
Amplificatori 
Radio Fono Bar 
Fono Bar 
Fono Tavolini 
Parti staccate 



COTTUBBI & GEBBI 

MILANO - VIA VINCENZO MONTI, 54 - TELEF. 496.822 


Modello CG 1947 

6 valvole - Sene FlVRt più occhio magico 



Modello CG 1 

5 valvole - 4 gamme d'onda più presti fono 



Modello CG 2 

5 valvole - 4 gamme d'ondo più presa fono 




Modello CG 1947 

6 valv. - Serie FIVRE - 4 gamme d’onda più occhio magico 


LABORATORIO SPECIALIZZATO PER LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI RADIO 

SI ACCETTANO ORDINAZIONI DI QUALSIASI IMPEGNO 
Cercasi rappresentanti esclusivi per zone libere 
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S. A. ING. S. BELOTTI & C. 

MILANO 


IHtì BELOTTI 


TELEG .:[ 

f MILANO 


PIAZZA TRENTO, i 8 


TÉLÉf. : 


l 52051 
’ 5 2 0 5 2 

) 52053 

■ 52020 


VIA 



GENOVA 

Q, D'ANNUNZIO, 1 7 
TELEF. 52309 


ROMA 

VIA DEL TRITONE, 2o 
TELÈF. 61709 


NAPOLI 

VIA MEDIN‘ fll 

TEI FF. 27490 


ANALIZZATORE UNIVERSALE TIPO B2 

10.000 Ohm per Volt. - 35 portate diverse in CC-CA. - 
Misure Voltmetriche sino a 1200 Volt. - Misure milliam- 
perometriche da I20y-A sino a 6 A in CC-CA. - Misure 
Ohmmetriche sino a 30 Megaohm. - Misure d'uscita in 
Volt. 



TRASFORMATORE “VARIAI!,, A USCITA REGOLABILE 

(Brev. General Radio Co.) 

Potenze : 175 - 850 VA - 1 - 2 - 5 - 7 KVA. 
Qualunque tensione d* uscita da zero ai massimo 
della linea ed oltre. 

PER LABORATORI - SALE TARATURE - ECC. 


WESTON e GENERAL RADIO 


Gruppo AF 

A 4 GAMME- D'ONDA DA 13 A 580 METRI 

Il Gruppo M4 presenta le seguenti caratteristiche 
elettriche e meccaniche : 

★ DUE SEZIONI DIVISE, SCHERMATE FRA DI I ORO 

★ INDUTTANZE A PERMEASI L ITA VARIABILE 
(NUCLEI DI FERRO) SULLE QUATTRO GAMME 
MONTATE A 90° ED AVVOLTE SU MATERIALE 
ISOLANTE A BASSE PERDITE APPOSITAMENTE 
STAMPATO 

★ TARATURA PER MF DI 467 kHz E PER VARIA¬ 
BILE A DUE SEZIONf DA 140 + 280 pF 

★ COMMUTATORE DI COSTRUZIONE PERFETTA 
AD AMPIA SUPERFICIE DI CONTATTO ARGENTA¬ 
TA CHE GARANTISCE MASSIMA DURATA E STA¬ 
BILITA DI FUNZIONAMENTO IN OGNI POSIZIONE 

★ MISURE D'INGOMBRO 7x8*8 cm. 



QUESTI MODELLI SONO COSTRUITI IN GRANDI 
SERIE CON MATERIE PRIME CONTROLLATE 

LA REGOLARITÀ DELLE CARATTERISTICHE ELETTRI 
CHE E MECCANICHE È ASSICURATA DA CO! LAUDI 
RIGOROSI DURANTE E DOPO LA FABBRICAZIONE 

IL CARTELLINO DI GARANZIA CHE ACCOMPAGNA 
OGNI PEZZO NE ATTESTA LA PERFETTA TARATURA 


CONCESSIONARIA 
ESCLUSIVA PER 
L’ITALIA E L’ESTERO 

Compagnia Rappresentanza Prodotti Badiameccanici ed Ailini 

fflLAHO - VIA SMATO. 24 

(Sode provvisori») 
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TORXITAL 

S. R. L. 

STABILIMENTO VILLARAVERIO (BESANA B.) 
SEDE MILANO VIA BAZZINI. 34 - TEL. N. 290.609 


BOBINATRICE 

AUTOMATICA 

MODELLO 00 

Per fili del diametro da : .... m/m 0,05 a 0.6 

Per bobine della larghezza da: , m/m 12 a m m Ì00 

Per bobine del diametro fino a : . , m/m ICO 

Numero dei giri dell' albero bobi¬ 
na tare fino a :. 5000 al minuto 

Forza occorrente : .1/8 HP 
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I -antenna 



Semplici : per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire parallele o 
a nido d ape. 

Dispositivi automatici : di metti carta di 
metti cotone a spire incrociate. 

Contagiri 

BREVETTI E COSTRUZIONI NAZIONALI 



ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Socchi N. 3 Telefono 13-426 


r 





FRANCO 

SCANDOLA 

VIA G. ASELLI 25 
TELEFONO 294902 

MILANO 


tftìummM di miMci 


delle case 


ICE 

Strumenti in dica tori o bobina mobile 
di tipo W e stop, mlcfoamperanìetn. mil- 
1 «amperometri. voltmetri, tester. anaSjz- 
/otori, terrTtc-amp--'orr.^tr| per £! P\. ere: 

MIAL 

Strumenti di misura tipo rodio oscilla¬ 
tori modulati, oscillografi. ponti, ecc. 

uZj 

c75 

j 

Stabilizzatori automatici di tensione. ^ 



LA MIGLIOR 

MARCA PER 


SALDATOI ELETTRICI 

CROGIUOLI pei STAGNO (da Kg 0.250 a Kg. 15) 
SCALDACQUA - TIMBRI per marcare a fuoco, eco- 

COSTRUZIONI ELETTRICHE VIIIA 

MILANO 

Vi.» > Uh-;' »», 22 • ThIkI. 690- ' 3 



Studio Radiotecnico M. MARCHIORI 


COSTRUZIONI: 

— GRUPPI A. F. 

— MEDIE FREQUENZE 
RADIO 

IMPIANTI SONORI PER 
COMUNI, CINEMATOGRAFI, 
CHIESE, OSPEDALI, e c c . 

IMPIANTI TELEFONICI 
MANUALI ED AUTOMATICI 
PER ALBERGHI, UFFICI, 
STABILIMENTI, ecc» 
IMPIANTI DUFONO 


MILANO - Via Andrea Appiani - Tel. N. 62-201 
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SEDE LEGALE - Via Dui-ini, 5 

UFFICIO COMMERCIALE - Corso Ticinese, 1 Telef. 19.545 


542/R BELLINI. 


543 " BETHOVEN. 



SupfefeN-f'odfno i.; 5 valva 1 *? irase Philips. .u 

4 gamme fionda tì^cl 3 corte Scala pariante di 
dimensioni » cfr eccezionale chiare*.? a, Alt , 
hi perielio p«.- poì-jnzu e purezza di nproduzione. 
Alimento itone «epar ìfo. MnTvf* v jV iu?so. 



a 5 vpiWe rosse Phdjp.p Ricexioms su 4 
gerirne dando: \ vedici, 3 corte su bande allargate, 
Regolazione manuale di volume e di fono. OoiHroi/o au- 
fomarco di .lensU/difà <4/f opti dante di nuovo tipo di crea- 
- ine *' OP£M,, . 5 vvoif d uscirà mdisturfn Fe/oio sepa¬ 
rato di alimento rione o dì B F. adatto a Luffe le tensioni 
dr ,ete riamano >V 


ALTRI MODELLI PRONTI: 522 PAGANINI. - 542 & “ROSSIN 

SCATOLE DI MONTAGGIO COMPLETE - GROPPI ALTA FREQUENZA CON SPECIALI MIGRGGQMP E USA¬ 
TO fU AD ARIA - MEDIE FREQUENZE AD ALTA PERMEABILITÀ - ALTOPARLANTI TRASFORMATORI EGG. 



RADIO 


TELEJOS 

PRECISIONE E QUALITÀ 

I MIGLIORI TRASFORMATORI DI MEDIA FREQUENZA 


TUTTO IL MATERIALE PER RADIOTECNICA 

UFFICIO VENDITE IN MILANO - C. A. S. M. E. - VIALE MONTE SANTO, 8 
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A MICA METALLIZZATA IN ARGENTO 
PER TUTTI I CIRCI) TI RADIOFONICI 
ED APPARECCHI DI MISURA 


CONSEGNA 
IMMEDIATA 
MASSIMA 
GARANZIA 
PREZZI MODICI 
CHIEDERE LISTINO 


ALTA FREQUENZA A 2 E 4 GAMME 
PER MEDIA FREQUENZA 


VIA DE 1 MARCHI 55 - TELEFONO 691-233 


ELETTRO-INDUSTRIA 



Doti. log. S. FERRARI - S. L P. 

STRUMENTI ELETTRICI D! PRECISIONE 

MILANO - VIA i AS QUI ROL > N. 11 - TEI t? NO 2 ? - MILANO 


SIRUMf ■!' u mi: ■ ■ l , o. AI ONCI I! 
TIPO - PER CORSI CONT ED ALTERNATA 
FFV BASSA, ALTA ID ALTISSIMA FRE* 
QL ‘EN/A - CRISTALLI DI QUARZO - REGO¬ 
LATORI DI CORRE Ni t - ^ADDRM/A TORI 

VENDITE CON FACiLITAZIONI 


LAUOtATOR io SPFOn l z i A f o 

PER RI A RAZIONI fc COSTRUZIONE 
D I S r U MENTI D ! M 1 S U k A . 

INTERPELLATECI ED ESPONETECI I 
VOSTRI PROBLEMI - LA NOSTRA 
CONSULENZA TECNICA È GRATUITA. 


Analizzator* Universale di 1000 al Volt 

Fino a 10 Amp. e 1000 V. cc. e c, a. e fino a 5CG.000 li 



Il nuoi'bòimo allopaìlmilo ONNIDIREZIONALK 

SI APPLICA A QUALSIASI APPARECCHIO RADIO O AMPLIFICATORE 



È IL PRIMO ALTOPARLANTE SUSSIDIARIO COSTRUITO IN SERIE 

PUÒ ANCHE ESSERE INCORPORATO IN NUOVI APPARECCHI RADIO 
CHE POTRANNO COSI ASSUMERE INTERESSANTI LINEE ESTETICHE 

LE VENDITE SONO FAI TE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RIVENDITORI AU¬ 
TORIZZATI CHE POSSONO RIVOLGERSI PER PRONTA CONSEGNA ALLA 

Fabbrica Apparecchi Radiofonici Mazza - Milano, Via Sirlori 23 - lei. 21241 
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SI regolatore di tensione 
Chinaglia Mod. CDb 

Nonos'anie che la tensione sta molto bassa, controllatelo egualmente 
perchè una improvvisa sópraelevazione potrebbe danneggiare la Rodio. 
Tarate l'apparecchio alla tensione devoltata della vostra rete di alimen¬ 
tazione. applicate il nostro REGOLATORE DI TENSIONE ed inserite la resistenza 
del regolatore qualora si verificasse una sopraelevazione della tensione. 
Controllare e regolare lo tensione di alimentazione, significa: 
PROTEGGERE le valvole e parti vitali. 

GARANTIRE un continua funzionamento. 

EVITARE riparazioni molta costose. 

AVERE una perfetta audizione. 

Mod. CDb/ 60 fino a 60 Watt di carico 

Mod. CDb/ 80 fino a 80 Watt di carico 

Mod. CDb 100 fino a 100 Watt di carico 



CONSEGNE PRONTE 


BELLUNO - Sede 

£J*il/ocojiruziartl OunagffO 

Via Col di Lana 21 - Telefono 202 


I MILANO - Filiale 

t'JertieKosfr-u/ioni Cfifiwg/ia 

Via Cosimo del Fante 9 - Tel. 36371 


FIRENZE - Rappr. 

Doli. Fnja DaiJ'Olio 

Vìa Porta Rossa 6 - Telefono 24702 


6tekUft#ati {leddi&i&i Ualanti CLEMIS0L -ALPHA 

SuporisolcUiLe raccomandabile in tutte le applicazioni elettriche e radiotecniche 

C.LE.M.E. - Fabbrica tubetti sterlinnaii flessibili * via cario Botta, io -Milano -Tei. 53.2SS-5C.B62 ar . M.jcmo 



LAMELLE DI FERRO MAGNETICO TRANCIATE PER LA CO¬ 
STRUZIONE DI QUALS'ASI TRASFORMATORE - MOTORI ELET¬ 
TRICI TRIFASI MONO FASI * INDOTTI PER MOTORINI AUTO 
CALOTTE E SERRA PACCHI 

MILANO 

Via Melchiorre,Gioia 67 - Telefono N. 690-094 


SIEMENS 

RADIO 


Un r/ìaiifle apiKiìercliifl 
iti mhw’M’nk (iKipolìUmi 


SUPERETERODINA - 5 VALVOLE 

2 GAMME D'ONDA -AMPIA SCALA PARLANTE 

INDICE A MOVIMENTO ORIZZONTALE 

TRASFORMATORE D' ALIMENTAZIONE 
UNIVERSALE FRA HO E 220 VOLTS 

DIMENSIONI : cm. 23 X 14,5 X 13 


SIEMENS SOCIETÀ PER AZIONI 

29 - Via Fabio F i i z I — MILANO — Via Fabio Filzl — 29 
FIRENZE - GENOVA PADOVA - ROMA - TORINO - TRIESTE 
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Vi segue dovunque nella sua valigetta 
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VENTINOVE GENNAIO MILLENOVECENTOSETTE 


Ventinove Gennaio Miilenovecentosette : una da¬ 
ta che non molti conoscono. Oggi a quarantan¬ 
ni di distanza si può con ammirazione seguire, 
nel suo turbinoso progredire, le radio che dalla 
invenzione del triodo e consequenzialmente dal¬ 
lo sviluppo dei tubi elettronici, 
trasse vita ed impulso verso Se 
mete più radiose. 

Il secolo che viviamo è detto 
"ii secolo della radio,, o "il 
secolo della valvola,,. Sarebbe 
come dire " il secolo di Mar¬ 
coni,, o "il secolo di Lee de 
Forest,,. Non vogliamo asso¬ 
lutamente addentrarci in una 
polemica, inutile perchè sterile, 
che ci porterebbe su un piano 
di valutazioni personali e che 
obbligandoci alla scelta di una 
delle due definizioni o di al¬ 
cuna di esse, coinvolgerebbe 
problemi complessi e di ardua 
soluzione. Ciò senza tener con¬ 
to che ' rapidi progressi nel cam¬ 
po dell’atomica fanno preco¬ 
nizzare ii sorgere di una nuo¬ 
va era: "il secolo dell'atomica,,. 

ÀI genio di Marconi spetta in¬ 
dubbiamente il merito di avere 
saputo vagliare, coordinare e 
portare sul piano pratico e, se vogliamo, commer¬ 
ciale gli studi e le esperienze di Hertz, Branly e 
Righi, dando forma e vita alle radiocomunicazioni. 
A Lee de Forest il merito di una invenzione che 
perfeziona e rivoluziona la tecnica delle mede¬ 
sime. 

I! triodo che vide appunto la iuce il 29 Gennaio 
1907 sotto il nome di "audion,, ("relais ope¬ 
rante per comando elettrostatico di corrente at¬ 
traversante un'atmosfera gassosa ,„ dice il brevet¬ 
to depositato al Parent Office di New York) è, se 


si vuole, F uovo di Colombo dopo la scoperta 
puramente forluita da parte di Thomas Edison 
dell'effetto omonimo (1883] e ia messa a punto 
da parte di Sir Àmbrose Fleming (1904] della 
prima valvola termoionica : il diodo. L'effetto Edi¬ 
son o "valve effect,, benché 
non abbia trovato esito pralico 
immediato pure segna la pri¬ 
ma di una serie di tappe meravi¬ 
gliose nei cammino delia scien¬ 
za elettronica. L'invenzione del 
diodo da suo canto è, dopo 
quella fondamentale di Mar¬ 
coni, la più importante scoper¬ 
ta nel campo della radiotecni¬ 
ca. Ma è Lee de Forest che 
intuisce la possibilità di pilota¬ 
re il flusso elettronico tra ii fi¬ 
lamento e la placca del diodo di 
Fleming introducendo tra i due 
un terzo elettrodo detto "gri¬ 
glia L'uovo di Colombo, si 
è detto ed intanto la grìglia ri¬ 
voluziona completamente la 
tecnica della ricezione dei se¬ 
gnali radio. Commercialmente 
l'audion per un'incomprensibi¬ 
le quanto comune beffa del de¬ 
stino, fece fiasco. Le cause? 
Molte e complesse. Predomi¬ 
nante il costo, veramente proibitivo, di fronte a quel¬ 
lo molto inferiore, alla facilità ed alla sicurezza 
di funzionamento del rivelatore a cristallo sco¬ 
perto nella stessa epoca. Abbiamo sott’occhio il 
giudizio formulato dal " Navy Department „ sulla 
nuova invenzione. Lo scritto non contiene certo 
espressioni atte ad incoraggiare un giovane inven¬ 
tore. Eppure supponiamo per assurdo che Lee de 
Forest, in quell'ormai lontano 1907, non avesse 
pensato alla possibilità di introdurre tra filamento 
ed anodo una piccola spirale.... (segue a pag. 24) 



Lee de Forest in una fotografie di alcuni anni fa. 
Lo Scienziato ha compiuto, l’Agosto scorso, 73 anni 
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IL “SIBILO COSMICO,, NELLE ONDE CORTE 

6131 5 di N. Caligari 


Dopo alcune note introduttive , V in tare sostiene ed illustra l'ipotesi che il ■■ si¬ 
bilo cosmico ,, , il quale talvolta accompagna la ricezione delle trasmissioni <li- 
lettantistiche in determinate panini e d'onda, sia imputabile alle aurore boreali . 
quasi- sicuramente causate da perturbazioni di origine solare. 

E J esaminata l'analogìa tra lo svolgersi del fenomeno quale avviene nell alta 
ionosfera , secondo tale ipotesi, e quale può ricostruirsi- in laboratorio mediante 
l'utilizzazione di opportuni circuiti elettrici. 


Il " sibilo cosmico ,, 

li fenomeno ili rui qui intendiamo parlare e die * 110 nera 
certo nuovo all’orecchio ili molli lettori non è per altro 
raro. Certamente molti dilettanti si sono imbattuti in esso 
senza sospettare la ma particolare natura e senza concen¬ 
trare su di esso la loro attenzione. 

Ogni qualvolta le comunicazioni ad 0. C. da sud a nord 
e viceversa divengono particolarmente favorevoli (come ad 
e-, nello scorso autunno 1 , assieme alle trasmissioni dei 
dilettanti sui 5, sui 10, sui 11 e pensino sui 20 metri, si 
percepisce uno strano segnale, mollo intenso, che disturba 
la ricezione su bande assai estese, dell’ordine dei due, tre o 
più megahertz, costituito da un sibilo, di nota pressoché 
costante, modulato ad una frequenza che d aggira dagli 800 

* 

È accaduto che orientan¬ 
do un " radar„ in direzio¬ 
ne del sole apparisse sullo 
schermo del tubo a raggi 
catodici una cortina di im¬ 
pulsi non sincronizzati. 

★ 

ai 1200 Hz la cui intensità fluttua lentamente con gli altri 
segnali ricevuti t h. 

ha frequenza di modulazione, che *i mantiene costante 
per ore è però alquanto diversa nei \aii giorni, pur senza 
subire variazioni mollo grandi. 

Basta avere l’orecchio esercitato, o meglio ancora disporre 
di un oscilloscopio per rilevare che si tratta di un -eguale 
costituito da impulsi, quindi da treni di oscillazioni mor- 
/ate. che si susseguono con la frequenza sopra ari-rimata. 

La stampa tecnica straniera si è già occupata del feno¬ 
meno che fu in particolare rilevato dui ante le prove di un 
a radar » funzionante sui 5 metri, nel periodo bt*litro. 

Accadde infatti che orientando il 0 radar» in direzione 
del Sole apparisse sullo schermo del tubo catodico una 
cortina di impulsi non sincronizzati ; come accade quando 
il radar capta o>rillazioni prodotte da un ricevitore a super- 
reazione} ( Iig. 1 >. 

Ina attenta osservazione del fenomeno porta a scoprire 
una particolare coincidenza di esso con l’apparire di a mac¬ 
chie » alla superficie del Sole ed in genere con lo svolger-i 
dell'attività eruttiva solare. 

b facile rendersi conto del grande interessi 1 scientifico 
della scoperta. Viene così ad offrirsi allo scienziato un nuovo 
mezzo per studiare Latinità solare ed una nuova conferma 
che le nozioni telescopiche e spettroscopiche sul Sole *1011 
sono delle apparenze ingannevoli. 

i l) In particolare, sui Iti ni. il fenomeno si verifica Intensa¬ 
mente dai 2S,fi ai Hi) MHz e spesso si estende dui 28,2 ai HO MHz. 


La spiegazione del fenomeno 
secondo alcune ipotesi 

Ma dove il fenomeno appare meno chiaro è quando 
esso verifica nelle ore serali u notturne, quando cioè 

esso non è più 1 osi chiaramente attribuibile al Sole, i cui 

impulsi elettrici per essere ad onde corte, male -i prestano 

a propazionì lungo la superficie terrestre. Nacque, così la 
-appo-i/ione che, essendo le stelle della Galassia os-ia della 
ic Via Lattea » null'altro che innumerevoli Soli, molti dei 
quali assai più grandi ed aitivi del nostro, il -ibilo che 

-i può percepire nelle ore notturne fosse da attribuirsi ad 
esse, t »mie quello diurno era direttamente attribuibile al 
Sole. Ma con questa supposizione sorse spontanea una do¬ 
manda: è possibile che, date le enormi distanze che ci 
separano itagli astri dell’universo questi possano far giun¬ 
gere sino a imi con tanta intensità delie oscillazioni testi- 
moniantì l'altivilà della loro superficie? 

Sappiamo che la distanza media La il nostro pianeta ed 
il Sole è di 148 milioni di km e che quella tra il Sole e 
la -Iella a noi più vicina (la stella Mia de ila costellazione 
del Centauro) è di 32.000 miliardi di km os-ia 32 milioni 
di milioni di km ! La seconda disianza fon tiene 216.000 
volte la prima. Ciò significa che, se le perturbazioni che 
avvincono sulla stella Alfa fossero della stessa entità di 
quelle che avvengono sulla superfìcie solare i segnali rela¬ 
tivi giungerebbero sul nostro pianeta con intensità circa 
quarantascttemila milioni di volte minore. Segnali così 
deboli non potrebbero evidentemente essere rivelati dai 
nostri ricevitori. 

Seppure 1 ipotesi di perturbazioni mollo più violente di 
quelle solari può fornire a nostro parere una spiegazione 
soddisfacente. tr*i dovrebbe infatti ammettere, a pari inten¬ 
sità di segnali ricevuti, che la stella Alfa, per rimanere 
nell’esempio citato, irradiasse potenze quaranta-ette mila 
milioni di volte maggiori di quelle che il Sole emette. Viii- 
nieno la supposizione che al fenomeno contribuiscano con¬ 
temporaneamente molte stelle è attendibile infatti i segnali 
ricevuti presentano una sola e definita frequenza modu¬ 
la tri ee v non un gran numero di frequenze modula tri ci 
sovrapposte come verosimilmente si dovrebbe avere secondo 

I ipotesi accennala. 

V nostro avviso si dovrebbe quindi escludere la prove¬ 
nienza galattica di tali segnali per ceri urne la piegazione 
unicamente in fenomeni che avrebbero luogo nella iono- 
sfera terrestre. 

II Sole, enorme catodo incandescente 

il Sole è un enorme globo di materia allo tato ga oso 
le cui massa si valuta 324000 volle maggiore di quella della 
I erra e di diametro 108 volle più grande. Tale anima -*> 
di materia è mantenuto ad una temperatura interna, del- 
! ordine di 20 milioni di gradi, da un continuo svolgersi 
di fenomeni atomici. La superficie solare o fotosfera non 
è allatto compatta. ì* al contrario costituita da un gran 
numero di granulazioni alcune più luminose delie altre, in 
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continua trasformazione. Spesso si elevano dalla superficie 
incarni*---retile enormi celli di fuoco che raggiungono al¬ 
tezze inaudite tanche 80 mila chilometri!. Sovente si aprono 
nella foto-lera enormi voragini oscure, capaci di contenere 
molte Pene. Pali corallini che eostiUii-eono le cosiddette 
a macchie solari » compaiono poi nel cor*o di pochi giorni. 

La temperatura della superbire solare è ovviamente molto 
più bassa di quella interna essa è stata variamente valu¬ 
tata ma -i può ritenere dell'ordine di 6000 gradi. 

Questi pochi elementi, insufficienti invero a dare una 
idea del grande astro, ballano però per renderei conto del 
come da esso, enorme catodo incandescente, possano venire 
ome--i. assieme alla luce ed al calore, enormi sciami di 
ioni e di elettroni dolali di altissime velocità, in tutte le 
direzioni e coinè una piccola parte di tali elettroni possa 
raggiungere dopo il lungo tramilo di 1 18 miliardi di km 
Lui ilio sl'eru terrestre. (Sa luce vi impiega otto minutili. 

Le aurore boreali ed australi 



A[ circolo potare artico 


a/cune traiettorie elettroniche 


equatore 


cìrcolo polare antartico 

asse di rotazione ' asse magnetico 


H fenomeno è stato lungamente ed esaurientemente stu¬ 
dialo dallo Stoermer che calcolò pazientemente le traiettorie 
degli elettroni sotto l'azione del campo magneti co-terrestre. 
Egli giunse cosi a dimostrare che gli sciami di elettroni 
ili origine solare investono l'atmosfera terrestre in zone 
prossimi* ai circoli polari e sono verosimilmente la causa 
determinante delle « aurore boreali » ed « australi » ffig, 21» 

Queste u amore » delle anche « aurore magnetiche » per 
le perturbazioni del campo magnetico terrestre da cui sono 
accompagnati 1 , consistono in prolungale e lente scariche 
elettriche fra gli strati inferiori della ionosfera, in cui 
i gas sono fortemente rarefasti e dove quindi i fenomeni 
di ionizzazione e di conduzione elettrica sono assai faci¬ 
litali. 

K" noto il meraviglioso rifatto di queste « aurore » che 
rispondono nella notte polare di fantastici colori su zone 
vastissime, come immense cortine fosforescenti, ad altezze 
che vanno dai 100 ai 100 km. 

Ciò che però è particolarmente singolare, relativamente 
alFargomento che stiamo trattando, ò la coincidenza, non 
fortuita, fra <«: aurore boreali ». macchie molari, declina¬ 
zione magnetica della bussola e propaga/ione delle onde 
elettromagnetiche più corte. 

In realtà, questa coincidenza non appare affatto strana 
se si attribuisce F elettricità della ionosfera, che si palesa 
con le aurore, agli elettroni provenienti dal Sole che si 
soffermano in es:-.a come tra le maglie di un immenso scher¬ 
mo metallico circondante la Terra. 

Gli eccedi delFattività solare, quali le esplosioni, i pen¬ 
narelli, le mai chic sarebbero accompagnali da fenomeni 
elettronici mollo importanti, come del resto sta a dimo¬ 
strare la rivelazione ottenuta dal « radar » puntalo verso il 
Sole. 

L’accresciuto afflusso di elettroni causerebbe alla iono¬ 
sfera terrestri* quegli squilibri elettrici fra i vari strali di 
questa necessari e sufficienti a determinare le scariche silen¬ 
ziose delle aurore boreali. 

il campo magnetico terrestre, probabilmente generato 
dalla rapida rotazione diurna della ionosfera, elettricamente 
carica, cito accompagna la Tona, nel mìo movimento è con- 
seguenzialinéiite sensibili -imo alle variazioni di carica degli 
-irati ionoderici e perciò, indirettamente, alle manifesta¬ 
zioni delFattività elettrica solare. 

H triplice diagramma che qui riproduciamo è tratto dalle 
statistiche di uh intero secolo. La linea superiore porta in 
ordinala il numero delle « aurore » avvenute durante un 
anno, quella centrale le variazioni della declinazione ma¬ 
gneti» a e quella inferiore I estensione delle macchie solari. 

I uni -■ è facilmente rilevabile i tre fenomeni seguono il ciclo 
mule» cimale ih massimi che caratterizza Fattività solare 
[ figura 3». 


Rappresentazione schematica del globo e di alcune traiet¬ 
torie elettroniche. Le calotte tratteggiate rappresentano le 
zone delle aurore boreali e australi. 


Le tempeste magnetiche 

Dopo quanto abbiamo detto diviene anche più facile 
la comprensione di quei fenomeni che accompagnano gli 
ecce si dell'attività solare e che prendono il nome di 
« tempeste magnetiche ». Com’ò noto queste hanno il potere 
«li paralizzare la propagazione delle onde corte. 

Le onde corte si propagano non seguendo la curvatura 
della superficie terrestre ma per riflessione sugli .-Irati 
ionizzati dell'alta atmosfera t strati di Eli e a vis id e e Kennelly), 
su quegli strati omogenei ed equipotenziali della iono¬ 
sfera «he, lisci e tranquilli come su per fu* i stagnanti in con¬ 
dizioni di stabilità elettrica, possono deformarsi ed ondu¬ 
larsi sotto Fazione <i potenti cause dì ionizzazione (quali 
la luce solarci o per improvvisi eccessi di carica elettrica 
(come quando giungono sciami particolarmente intensi di 
elettroni per effetto delFattività solare!. 

Quando questi strati si alterano i in particolare lo sitato 
« E »t. le onde corte non possono più venire riflesse e quin¬ 
di la loro propagazione ne rimane interdetta u quanto 
meno notevolmente ridotta. 

tsegue n pag. 24} 
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UNA INTERESSANTE REALIZZAZIONE 
DELLA TECNICA MODERNA di G. Termini* 

• RICEVITORE PLURIONDA 

• AMPLIFICATORE PER MICROFONO A CRISTALLO 

• INTERFONO 

• FONORIVEI.ATORE PIEZOELETTRICO 

Si illustrano i piani elettrici e dì montaugio d una appare chiarina recentissi¬ 
ma. Caratteristica essenziale di essa è l accuratezza di progetto e di costruzione , 
nonché l'uso molteplice al (piale può essere destinata. 

In q a està prima parte sono date le finalità , li struttura della realizzazione e 
le caratteristiche elettriche e costruttive d'insieme e di dettaglio. Xelle prossime 


puntale saranno forniti tutti gli de 
completo del materiale. 

1) Finalità e struttura elettrica 
delTapparecchiatura 

La realizzazione, t ilt 1 qui si illusila, muta ili un apparec¬ 
chiatura de-linalu alla ricezione radiofonica, alla riprodu¬ 
zione microfonica e fonografica di qualità e alle Comuni* 
razioni ambientali a viva voce. 1/importanza di tale solu¬ 
zione è ovvia, quando si tiene presente che essa è affidata 
ad or. coni plesso normale per costituzione ed ingombro. 

Lo schema elettrico dell*apparecchiatura è riportalo in 
fig. i. ì tubi elettronici adoperali sono in numero di cinque 
e le loro funzioni risultalo riparliti 1 come segue: 

triodo -eptodo, KClìl. per la conversione delle fre¬ 
quenze [untanti ricevute; 

pentodo, 6 \(,7 i Ilio 2 1 per La lupi ili razione della fre¬ 
quenza i niel lili dìa ; 

bidiodo-pentodo. 6B8, per duplice rivelazione e per 
pnamplificazione delle tensioni di BF; 

tetrodo a fascio. 6L6, per I*'amplili* azione di potenza: 
bidiodo. 5à 3, per Laliiiienlazione di anodo e di griglia 
schermo dei tubi. 

Gli organi di selezione e di coniando comprendono: 

il variatore di gamma, con cui -i sostituiscono gli in- 
dultori e le capacità li.-^o e variabili di accordo, interessanti 
il funzionamento del tubo EGlll (Sic 

il comando demoltiplicalo del condensatore variabile 
di accordo; 

il predispositore di funzionamento, riguardante rispet¬ 
tivamente. la ricezione radiofonica. la riproduzione mirro- 
fonica e fonografica e le commiirazioni intene a viva voce 

' S21 ; 

il regolatore manuale di volume, cui è abbinato Lin¬ 
ieri ultore di linea: 

i commutatori « radio-interfono » t S3 ed S4fi incorpo¬ 
rai! nei trasduttori relativi. 

1 trasdui lo ri elettroacustici sono in numero di tre. quan¬ 
do le comunicazioni a viva voce sono stabilite unicamente 
fra due po-ii. Tale numero può essere anche aumentalo, 
ove lo si desideri. ■Osservando in tal caso quanto si dirà 
successivamente sull'argomento, f riproduttori elettroacu¬ 
stici previsti comprendono; 

un riproduttore elettrodinamico. Wfi. richiedente una 
ei- ipazionc ncILavv olgimenlo di campo di 7,3 W, in grado 
di ricevere la potenza modulata erogata dal tulio 6L6; 

un trasduttore magneloilinamieo (a bobina mobileI, 
atto ii funzionare come riproduttore e come microfono; 

un altro trasduttore magnetodinamico. con cui si ef¬ 
fettua il collegamento interno a viva voce. 

/c-l fallar at or iti Radio AfiF.L 


necessari al montaggio e l'elenco 


Le diverse funzioni esplicale dai tubi elettronici -ono 
determinate dal ptedEposilore >2 nel modo che -egire. 

1) Predispositore S2 in ^interfono* - i tubi interessati 

Mino in numero di me. 6R8 e 6L(i. L anodo del tubo ht.H4 
( -e/ione eptodoi, non riceve la tensióne di alimentazione. 
II circuito anodico delLaiiiplificalore di potenza compri mie 
il Ira-formatore di uscita. T3. e il commutatore. S3, inter¬ 
fono-radio. Disponendo questo commutatore in /, ( inter¬ 

fono I, risulta aperto il circuito della 1 oh ina mobile del 
riproduttore principale KpL, mentre -i chiude il chinilo he 
leres-ante la bobina mobile del trasduttore Kp2. Quest ul¬ 
timo e con ciò collegato al primario del Ira-formatore di 
accoppiamento, T2, ottenendo al secondario la tendone di 
coniando dei tubi di bassa frequenza. 

1 1 carico anodico dell amplificatore di potenza è rappre¬ 
sentato dal tra-dultore Rp3 del posto corrispondente, tra¬ 
mite la linea d.i collegamento a tre conduttori e i trasfor¬ 
matori di adattamento TI e 17. 1! commutatore SI duvrà 
mantenersi in tal caso in li, onde [>oter ricevere la eli in mata 
effettuata da Rp2. Ricevuta tale chiamala -i andrà col com¬ 
mutatore S4 in /. ìn modo di poter rispondere, affiliando 
ad Rp3 il compito di trasformare il campo sonoro in ten¬ 
sione di comando dei due stadii di ha -a frequenza. V tale 
scopo esso è collegato alLapparecchialura, tramite la me¬ 
desima Linea a tre conduttori, alla quale s'interpongono i 
trasformatori di adattamento, T6 e Tó. Si noti che la ripro¬ 
duzione è affidata, anche nelle comunicazioni ambientali, 
al riproduttore principale Rpl. che dovrà essere inferito 
pori andò il commutatore S3 in I<. 

2) Predhpositore S2 hi radioricezione - 1 tubi inte¬ 
ressati sono quattro. La conversione delle frequenze por¬ 
tanti ricevute è affidala al triodo-eptodo EGH J. Il genera¬ 
tore autoeccitalo di conversione (sezione triodo i ha il cir¬ 
cuì Lo oscillatorio sull ànodo, onde aumentare l'ampiezza 
della tensione alternativa e migliorare la stabilità di fre¬ 
quenza e di ampiezza. Tale stabilità è pertanto elev alis-ima 
( -£■ 0,3 kHz su 1 MHz, a 20 MHz), avendosi stabilizzato 
la tensione alimeutatrice tramite il tubo GRL50. 

I vantaggi che ne conseguono sono notevoli, in quanto 
1 in-laidi ita del generatore locale ha conseguenze impor¬ 
tanti, non soltanto m!l'intensità della riproduzione, che 
conduce ad un’esaltazione dei fenomeni di evanescenza, ma 
■ pratutto sulla fedeltà della riproduzione, che risulta seti- 
d.ilmente alterala. La griglia di controllo dell’eptodo rice¬ 
ve la tensione addizionale di polarizzazione automatica, tra¬ 
milo il resistor*: di flit-accoppiamento di 0,1 MQ #» il con¬ 
densatore di livellamento di 1 ; L. Quest’ultimo ha anche 
il compito di chiudere il circuito oscillatorio, in quanto il 
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rotore del condensatore variabile di accordo è collegato al 
potenzia le di riferimento i massa*. 

Dall'anodo (sezione eptodoi del tubo ECH4, si perviene 
allo stadio di ampliti cagione delia frequenta intermedia, 
comprendente il tubo 6AC7 e i Ini: formatori PI e P2. F/ 
noto, in proposito, che a tale stadio è affidato il compilo 
di amplificare un canale di frequenze, il cui valore cen¬ 
trale e stabilito dal valore della frequenza di allineamento 
dello stadio di conversione. In elìciti gli indici di sensi¬ 
bilità e di selettività sorto determinati, in grande misura. 


3) Prediapositore S2 in «microfonopiezoelettrico*-! tubi 
interessati sono in numero di tre, comprendendosi i pentodi 
6AC7 e 6BR ed il tetrodo 6L6» Manca in tal caso la ten¬ 
sione alinieniatrice alFanodo del tubo ECHI. Le tensioni 
ottenute dal microfono piezoelettrico sono applicate all’elet¬ 
trodo di controllo del tubo 6AC?, funzionante in regime 
di preamplificazione. La disposizione del circuito di en¬ 
tra* ,ì e giusti beata dalPimpedenza interna di questi micro¬ 
foni. che *■ capacitiva. Dal l'anodo di questo tubo si perviene 
al pentodo 6B8 e quindi all ainplibcatore finale. 



nn-nio. Si noti, in quoto stadio, l'arroppiamenfo capa¬ 
citivo. fra il secondario ilei trasformaiore, Pb e Lelct- 
tmdo «li controllo del tubo 6AC7, Ciò consente l'uso del 
udn» sft-M> per la pnampl ideazione delle tensioni otte¬ 
nni- dal microfono piezoelettrico, di cui si è previsto Line 
piego. 

Dal tubo 6ÀC7 si perviene al bidiodo 6B8, dal quale 
s< ottiene la leu ione addizionale di polarizzazione dei 
tulli ECHI r S\C7. nonché la tendone di comando degli 
Mudi' di ini--a frequenza e I* ampli li razione di essa. La 
regolazione automatica dei lobi di cui -opra è ad azione 
ritardala. La tensione di ritardo è quella che si ha ai capi 
del rcsistore di nulopolttri&zazione. 11 pentodo del tubo 
* luì e beh uà Pamplìfìrazinne uniforme delle tensioni di 
bassa frequenza ed é accoppiato al tetrodo a fascio. 6L6, 
tramile il n-btote di carico di 0.2 Ml> ed il condensatore 
di 20.000 pi . Lo stadio finale è del tipo con controreazione 
di top-ione. La percentuale di armoniche è risultata così 
ricott i a meno dell ! a 1000 Hz. 


tubo Olili. Da qui pervengono all amplificatore di potenza. 
Si miti il circuito di correzione della curva livello-fre¬ 
quenza. adottalo all uscita del fonorivelatori 1 , 

2) Caratteristiche elettri che 

e costruttive d’insieme e di dettaglio 


Nell elenco d 
i-imn. sono pre 
poli elementi. 


-1 materiale, di mi si dir 
i-aii i valori elettrici e 
Si I l'alt ano ora alenile 


à nel numero pros- 
eoétmtlivi dei -in¬ 
considerazioni di 


insieme e di 
poli Madii. 


dettaglio di alcuni di essi, nomile dei 


Stadio di conversione delle frequenze portanti - 11 mo¬ 
ri ocomandò dei circuiti oseillatorii é affidato ad un con¬ 
densatore a capacità suddivise (Mod. 523 della M.E.K. . Si 
hanno in tal caso due sezioni, una per il circuito selci- 
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toro. ed una per il circuito ilei generatore locale. Lo sta¬ 
tore di ogni sezione è suddiviso in due parti. La sezione 
di minore capacità consente una conveniente estensione e 
suddivisione delle onde corte ed ha una variazione capaci¬ 
tiva. che è compresa fra 13 e 140 pF. La variazione com¬ 
plessiva delle due sezioni collegate in parallelo è stabilito 
fra 26 e 166 pF. Il problema della regolazione simultanea 
dei due circuiti oscillatori è con ciò risolto mediante con¬ 
densatori fissi e semiassi collegati in serie e in parallelo 
alla sezione di accordo del generatore locale. Tale sistema 
normalmente adottalo nei ricevitori a cambiamento di fre¬ 
quenza. consente di ottenere, come è noto, una sufficiente 
approssimazione della curva di disallineamento. Più preci¬ 
samente. adottando per ogni gamma lo schema della fig. 2 
ed accettando la condizione che sia Li diverso da L2, la 
curva di disallineamento è del tipo ad 8. per cui si hanno 
tre frequenze d’incrocio in cui l'errore è cioè nullo. 

I condensatori fissi e semi fissi di questo stadio è bene 




siano lutti (eccetto quelli di disaccoppiamento) a mica e ad 
aria, in quanto la tecnica moderna non è ancora riuscita ad 
ottenere con altro materiale condensatori paragonabili ad 
essi per stabilità di valore e riduzione delle perdite. Tra 
questi condensatori sono poi da preferire quelli a mica 
argentata, in quanto i requisiti di cui sopra si ritrovano 
in maggior misura. 

I condensatori di disaccoppiamento è bene siano del tipo 
antiinduttivo ; sono preferibili ovviamente quelli provvisti 
di custodia ermetica. La realizzazione del gruppo di alta 
frequenza, comprendente cioè gli induttori e i condensa- 
tori fissi e semi fissi di disallineamento, ha seguito cri¬ 
teri particolari che qui si illustrano. La possibilità di rice¬ 
zione anomala, consistente nel ricevere una determinala 
trasmissione su un punto diverso da quello ad essa affidato, 
è anzitutto evitala con la scelta del punto di lavoro delle duo 
sezioni ilei tulio ECHI. L’inconveniente di cui sopra è 
infatti da imputare ad interferenza fra le armoniche del¬ 
l'onda portante e quelle del generatore locale, per cui 
è d’uopo ovviarvi ottenendo dal generatore stesso una 
scarsa produzione di armoniche. In secondo luogo gli cle¬ 
menti riguardanti il circuito selettore sono schermali da 
quelli del generatore, mentre si sono evitali gli accoppia¬ 
menti tra i conduttori con una opportuna sistemazione, 
oltreché con efficace schermatura. Su ciò si dirà meglio 
trattando della « realizzazione pratica ». F' opportuno ora 
indicare i termini di progetto degli induttori. Per le 
gamme d onda comprese fra 1 e 25 MHz. si sono seguili 
ì suggerimenti del Pollack (R.C.A. Rev.. ottobre 1937, IL 
2c opportunamente integrati da ricerche sperimentali, 
(.osi. ri è accettata l'espressione di calcolo del diametro 
ottimo del conduttore, che assume la forma: 

d„ = ò/V2~/V 

in cui b è la lunghezza delPavvoIgimento, mentre A è il 
numero delle spire. L’uso di materiale ferromagnetico 
non si è visto giustificato su questi campi d'onda, in 
quanto le perdite cui si va incontro, sono superiori alla 
diminuzione di resistenza ottenuta. Il nucleo ferromagne¬ 
tico -i è dimostrato indispensabile invece nel campo delle 
onde inedie, in quanto, oltre ad un miglioramento sensi¬ 
bile del Q de IT induttore, esso consente, come è nolo, di 


svolgere con maggiore rapidità e precisione Ir diverse 
operazioni di allineamento. Particolari ;u i corgimcnli sono 
stati seguili per avere induttori a piccolo coefficiente di 
temperatura. 

Fi’ dimostrato, in proposito, che lab' cifrilo dipende dal 
IYftetlo pelle, per t ni è in relazione al diametro e al tipo 
del conduttore. Notevoli miglioramenti si -min verificati 
sperimentalmente adoperando i conduttori multipli tipo 
re litz ». 

Stadio di amplificazione della frequenza intermedia - I 
requisiti di sensibilità e di selettività di questo stadio, de¬ 
terminano le cara! Irridi ielle compie ive dcH'appareccbia* 
tura, per cui è opportuno trattare anche qui in dettaglio 
del comportamento degli elementi ad esso affidati. Tra 
questi, hanno importanza fondamentale i trasformatori 
di entrata e di uscita accordati mila frequenza di conver¬ 
sione. E evidente anzitutto < he le caratteri-tirile costruì live 
dì quello di entrata, non possono coincidere con le carat¬ 
teristiche di quello di uscita, in quanto non si equival¬ 
gono i valori delle impedenze fra cui essi sono collegati. 
Per quanto riguarda, in particolare, il trasformatore inter¬ 
posto fra il tubo KLHt e il tubo 6\L7. non è necessario, 
anche se vantaggioso, dimensionare il trasformatore in 
modo da avere al primario una elevala resistenza dina¬ 
mica. In effetti, perche tale resistenza sia elevata occorre 
aumentare il rapporto L/C fra gli elementi di esso, nel 
senso di aumentare il valore dell'induttanza, per dimi¬ 
nuire con seguentemente (pici Io della capacità. Ciò com¬ 
porta instabilità e dìssintonizzazkme dei secondario per 
effetto Miller, in quanto la capacità riflessa sulledellrodo 
di controllo è in relazione alla pendenza del tubo, su cui 
agisce la tensione dì regolazione automatica. Perchè le 
variazioni di tale capacità siano trascurabili agli effetti 
della frequenza di accordo, occorre affidare al circuito 
stesso una capacità di accordo alquanto elevala. Il rapporto 
L/C non può ev-ere quindi elevalo, per cui il primario 
del trasformatore sle.-.-o è bene non sia ad elevata resisten¬ 
za dinamica. [Nel raso di cui si tratta si è seguita una solu¬ 
zione in tal senso in quanto il tubo ECHI è caratteriz¬ 
zato da elevata resistenza interna e da elevalo valore 
della Iruscondutlunzu di conversione. 

Anche di ciò si preciseranno i termini costruttivi trat¬ 
tando della realizzazione pratica. F/ ora da tener presente 
^importanza che hanno le dimensioni dello schermo sul 
fattore di inerito Q di ogni induttore. Adottando schermì 
cilindrici, occorre cioè che il diametro massimo della 
bobina sia uguale o superiore alla metà del diametro in¬ 
terno degli schermi. Si è inoltre constatato sperimental¬ 
mente che, quando il diametro dei l'uno è la metà di 
quello dell’altro, il iaLlore di merito è influenzalo dalla 
simmetria delle disposizioni di lutti gli elementi interes¬ 
sati l capacità e conduttori ili collegamento) rispetto allo 
schermo flesso. Particolare avvertenza è poi da dare anche 
all altezza dello schermo, in quanto l’inizio o la fine 
di ogni induttore devono risultare dal fondo e dal coper¬ 
chio di almeno un diametro della bobina. 

Anche la disposizione degli induttori rispetto alla gene¬ 
ratrice dello schermo, è fattore importante per la stabilità 
e il rendimento del trasformatore. La sistemazione verti¬ 
cale è stata così abbandonata, in quanto gli spostamenti del 
nucleo ferromagnetico, possono alterare il grado di accop¬ 
piamento ottimo stabilito fra gli induttori stessi. Tale in¬ 
conveniente è solo ovviabile con ima particolare precisione 
di lavorazione e con un controllo preliminare della rapa¬ 
cità dei condensatori di accordo. 1 risultati sono pertanto 
completamente soddisfacenti adottando la disposizione oriz¬ 
zontale. con la quale il nucleo non altera il grado coeffi¬ 
ciente di accoppiamento, mentre diminuiscono gli scarti di 
lavorazione, conseguenti ad imprecisione dei singoli elementi. 

( continua \ 
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CIRCUITI DI VOLTMETRI A VALVOLA 

6130/7 di J. Bossi 


/ uni i radiotecnici conoscono l'ini portanza del voltmetro a valvola tanto dir 
oggi fisso è diventato normale stia mento del radio riparatore. Con un buon oscil¬ 
latore ed un buon voltmetro a valvola e relativamente facile la ricerca della mag¬ 
ami’ parte dei guasti di tutti i radioapparati nonché l'analisi del rendimento degli 
stadi di amplificazione e rivelazione. 

Disgraziatamente la situazione alt inde non può permettere a tutti V acquisto 
di un voltmetro a valvola già costruito e talvolta anche l'acquisto di uno strumento 
di misura ad afta sensibilità . necessaria per Vau focosi rii zi ans del volmetro a val¬ 
vola . ha descrizione che segue fa vedere (piali sono le possibilità di realizzare un 


buon voltmetro a vi 
quindi (i basso costo. 

Adattamento di valvole e di 
strumenti dì misura 

Sri rìrruili del volimeli o a valvola 
l'M-Hinii essere u ale valvole di qual¬ 
siasi iipo. Nonostante ciò. onde ottenere 
la massima semplicità. vengono usati 
di preferenza normali triodi. Infatti eli¬ 
minando la griglia schermo. tanto il 
einuiio del voltmetro quanto quello 
? idl’ulimenlalorc vengono ridotti alla 
più semplice espressione. In alcuni stru¬ 
menti, la controreazione ottenuta nello 
stadio a ( oriente continua mediante lina 
resistenza di polarizzazione catodica di 
elevato valore, senza il relativo conden¬ 
satore di fuga in parallelo ad ossa, ren¬ 
de pressoché indipendente lo strumen¬ 
to dalle caraneristiche della valvola. 
Negli ali ri circuiti, per la misura sia 
in corrente continua che in alternala, la 
deviazione dello strumento, per una da¬ 
ta tensione ci prova, viene determinala 
dalla tra'conduttanza della valvola, tu 
c-.rnipio di quest.'ultimo caso si *ha usan¬ 
do un triodo del tipo 27, 6AE6-G, li Ai. 
eri., aventi una Ira-conduttanza di cir¬ 
ca ! .00+) niirroinlio. con i (piali cioè si 
ha l'aumento di t m \ della corrente 
dì placca per ogni volt di aumento ilei- 
la leu-ione positiva di griglia. 

in generale nei voltmetri a valvola si 
prevede Fuso di triodi come 2A6, 6F5-, 
Oha è 607 aventi un coefficiente di ani- 
plificii/iniic da 70 a 100 ed una resisten¬ 
za interna di circa aOO.OOO olmi. 

Oli attuali sperimentatori ? oltreché 
triodi, usano anche tetrodi, pentodi e 
tetrodi a fascio elettronico aventi tra-- 
conduttanza supcriore a 1.000. Questo 
rappresenta un grande vantaggio perché 
Ir valvole ad elevala ira-conduttanza si 
adattano mollo favorevolmente a l‘uso 
di mif I iamperomctri poco sensibili, cioè 
li portala relativamente elevata. 

Coloro che dispongono dì un milli- 
unipernmetro pos-ono realizzare un volt¬ 
metro a valvola usando valvole che già 
posseggono, lenendo présente la ben no¬ 
ta formula della trasconduttanza : 


con poca spesa usando strumenti a 


dh 

fiFlìl - JO 

dì v 

dove Gni è hi trasconduttanza in mi* 
rromhn ; d I s una influii - - ima variazio¬ 
ne. tendente allo zero senza però rag¬ 
giungerlo. della tensione di griglia, 
espressa in volt: df y fa corrispondente 
infinitesima variazione della corrente di 
placca, espressa in ampere. Ammettia¬ 
mo per esempio di dovere costruire un 
voltmetro a valvola per la portala di 
1 voli, amie base, supponendo di pos¬ 
tulerò un niillianiperometrii da 10 ni A 
fondo scala, possiamo usare tale stril¬ 



lile Irò a valvola. - \ - call ida 
ad alla ( .mi: Al — milliainpcfo- 
metro ad elevata portata: R — 

■ resistenza catodica di pala - 
nzzazione, senza condensatore 
di fuga , in modo da ottenere 
la contro-reazione. 

mento in modo da ottenere la deviazione 
delfind ire a formo -cala (piando al- 

I entrala del voltmetro a valvola venga 
applicala una tensione di J volt. 11 pro¬ 
blema consiste nel trovare una valvola 
avente trasfoiidotlairza (afe da richie¬ 
dere Fincremento di 10 niA di corrente 
di placca quando alla tensione di gri¬ 
glia venga dato F incremento di i volt. 

II valore richiesto di Gm è dato dal- 
l equazione : 

dh O.fìl 

Gm = xl() ft — — 

dV* 1 

- 10.000 mie tornilo. 

Il valore che più si avvicina si ha con 
una 6AC7 o con una 1852. aventi Gm— 
= 9.000. o con una 6AG7 avente Gm- 
11.000. I -andò una delle prime due 


bassa sensibilità e 


valvole, alFìncremento di 1 V della ten¬ 
sione di griglia corrisponde Fincremen¬ 
to di 9 mA della corrente anodica, men¬ 
tre con il terzo tipo l'incremento della 
corrente anodica sale a 11 ni A. Per ave¬ 
re la giusta deviazione dell’indice dello 
strumento occorre dare, alla tensione di 
griglia, un incremento di 1.1 V nel pri¬ 
mo caso e di 0.909 V nel secondo. 

Per adattare lo strumento alla val¬ 
vola si può ragionare in altro modo, 
cioè riferirsi alla precedente equazione 
espressa diversamente : 

dV s x G,« x UH - dl v . 

Gnu 1 V applicalo alFentrata del volt¬ 
metro a valvola possiamo semplificare: 

Gm x IO’ 3 / 

dove / è la deviazione delFindice dello 
strumento a fondo scala, in niilìiain- 
pcre, e Gm la trasconduttanza in ini- 
t rombo. 

Supponiamo di dovere adattare un 
milliamperomelro ad una valvola 6J5. 
Questa valvola ha una trasconduttanza 
di 3.006 mif rombo. Supponiamo di vo¬ 
ler ottenere la deviazione delFindice 
(,i ! miLliamperomelro a fondo scala 
quando venga applicata la tensione dì 
! V alFentrata del voltmetro a valvola. 
\ v remo : 

3000 x UH = 3 , 

lo strumento cioè dovrà avere una por¬ 
tali! di 3 ni A fondo scala. 

Fa tensione di 1 V può essere senza 
dubbio convenientemente usata come 
base: inserendo però, nel circuito di 
griglia, un divisore di tensione ad ele¬ 
vata residenza -i può ottenere un mag¬ 
gior numero di gamme. 

G m elevato a valvole in 
parallelo 

Secondo (pianto è stato precedente¬ 
mente analizzato, una valvola ai! ele¬ 
vato Gni permette Fuso di strumenti 
aventi portala superiore a quella che 
normalmente viene usata nei comuni 
voltmetri a valvola, come è rappresen¬ 
tato nello schema in fig. 1. Questo si- 
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sterna può essere adottato da coloro 
che dispongono di valvole di vecchio 
tipo c di un iiiilliamperometro di ele¬ 
vata portala, he valvole ad elevato Gm 
possono essere indifferentemente triodi- 
tetrodi, pentodi o tetrodi a fascio elet¬ 
tronico. Qualunque circuito di voltme- 



Fig, 2. - Voltmetro a valvola con due 
tubi in parallelo. - \\ e V s = 
— valvole a bassa Gm; M = mi7- 
l inni per ometro ad elevata por - 
tata; R = resistenza di polariz¬ 
zazione. 

irò a valvola può essere usato purché 
• iano dati alla placca, allo schermo ed 
alla polarizzazione di griglia delle val¬ 
vole mate le tensioni raccomandate c 
purché sia fatta una appropriata rego¬ 
lazione delle resistenze per 1*azzeramen¬ 
to dello strumento. 

Disponendo invece di valvole a basso 
Gm, si può adottare un altro schema 
per ottenere egualmente la desiderata 
elevata variazione della corrente di plac¬ 
ca. In tal caso possono essere collegate 
in parallelo due o più valvole, come 
illustrato nello schema in fig. 2. La 
tensione del segnale entrante viene si¬ 
multaneamente applicata a tutte le gri¬ 
glie. La corrente totale di placca e le 
variazioni tri corrente sono invece la 
somma dei valori ottenibili da ogni sin¬ 
gola valvola. Come nel caso di una sola 
valvola ad elevato Gm, con due o più 
valvole in parallelo a basso Gm si può 
ottenere una elevata variazione* della 
corrente di placca. 



Fig. 3. * Circuito dì un voltmetro a 
valvola con azzeramento a iron¬ 
ie. - V = valvola tipo 6C5 ; M - 
= mìlliamparametro da 2 hi 1 
f o ri do scala ; HI —31. 00 0 o hm ; 
R2 500 ohm: R4-R5 = 3000 LI. 

('orisideriamo il caso di una valvola 
avente Gai“2000, come per esempio la 
6C5. Tale valvola fornisce Fineremento 
di 2 mÀ alla corrente di placca quando 
alla griglia viene dato Fineremento di 
1 V; ma allorquando due valvole dello 
stesso tipo vengono usate in parallelo, 
allo stesso incremento di 1 V della 
tensione di griglia corrisponde Fincre- 


mento di 4 mA della corrente di placca. 
Mentre con una sola valvola di questo 
tipo necessita un milliamperoinelro da 
2 mA fondo scala, con due valvole in 
parallelo ne occorre uno da 1 mÀ fon¬ 
do scala e può essere usalo anche uno 
da 5 ni A. 

Qualora le valvole collegato in pa¬ 
rallelo abbiano differenti Gm, la Gm to¬ 
tale apparente è data dalla somma del¬ 
le singole Gm. E’ preferibile che le 
valvole in parallelo abbiano caratteri¬ 
stiche se non eguali almeno similari. 
Quando le caratteristiche delle valvole 
sono pressoché eguali, la Gm totale si 
può considerare eguale a quella di una 
valvola moltiplicata per il numero del¬ 
le valvole. 

Nella sistemazione in parallelo non 
può essere trascurato un importante fat¬ 
tore e cioè la capacità di entrata data 
dalla somma delle capacità griglia-cato¬ 
do di ogni singola valvola. Se il volt¬ 
metro a valvola é impiegato per la mi¬ 
sura delle tensioni di radiofrequenza, 
la maggiore capacità di entrata provoca 
un aumento di carico ed una vnriazio- 


1 imitazione data dulia potenza delFali- 
mentatore e dalla capacità griglia-catodo. 

La fig. 4 mostra un esempio di cir¬ 
cuito con cinque valvole del tipo 6(A 
in parallelo, con la variazione di 10 in \ 
di corrente di placca quando una ten¬ 
sione di 1 V viene applicata alFingres- 
so del voltmetro a valvola. La Gm ap¬ 
parente è di 10.000 micrornilo. 

11 circuito della fig. 3 rappresenta 
invece un voltmetro a valvola con una 
sola 6C5. Con tale valvola si ottiene 
Fazzeramento dello strumento con una 
corrente di placca di 8 mA quando la 
tensione anodica è di 250 V. La neces¬ 
saria tensione di polarizzazione di 
3 V viene ottenuta mediante la re¬ 
sistenza R d . 11 bilanciamento della re¬ 
sistenza placca-catodo della 6C5 con il 
braccio di resistenza Ri, R 2 , forma un 
ponte con gli altri bracci jR 4 ed R* dove 
lo strumento può essere azzerato. 11 va¬ 
lore del primo braccio è dato dal rap¬ 
porto tra la tensione anodica e la cor¬ 
rente normale di placca della valvola, 
cioè 250 : 0,008 — 31.250 ohm. Per una 
migliore regolazione questo braccio può 



£ § 


Fig. L - Circuito similare a quello di 
fig. 3 per usare uno strumento 
di portata maggiore. - V1-V2- 
V3- V 4 - V5 — 6 C5 ; M - mìl liampc ■ 


rometro da 10 in A fondo sca¬ 
la; RI = 6200 ohm; R2-100 
ohm: R3 = 40 ohm; Ri-R5 = 
600 ohm. 


ne delle caratteristiche del circuito di 
radiofrequenza. L'inconveniente è in- 
veee trascurabile per misura di correnti 
continue, cioè aventi frequenza nulla. 

Per proteggere lo strumento dal pe¬ 
ricolo delFercesso di corrente oltre il 
limile della portala, deve essere usata 
una resistenza di limitazione col cir¬ 
cuito a ponte per Fuzzeramcnto dello 
strumento, come è rappresentalo nella 
fig. 3. Questa resistenza deve avere un 
valore ohmico tale da non permettere 
che il massimo \ alore della corrente 
che attraversa lo strumento quando il 
ponte è sbilanciato, ecceda il 150% del 
valore massimo segnato nella scala. 

Lsando due o più valvole in paral¬ 
lelo, Fa li menta zio ne anodica deve es¬ 
sere tale da permettere, con buona re¬ 
golazione, il necessario aumento della 
corrente di placca ed eventualmente rii 
quella di griglia-schermo : inoltre il se¬ 
condario del trasformatore di alimenta¬ 
zione per Far tensione dei filamenti deve 
avere un sufficiente amperaggio. Non 
è indispensabile che il collegamento in 
parallelo sin limitato a due valvole, 11 
numero può essere aumentato sino alla 


venire diviso in una resistenza fissa 
l\ l di 31.000 ohm ed una variabile R u 
di 500 ohm. Per avere una ottima rego¬ 
larità si può stabilire di fare assorbire 
al secondo braccio una corrente di 40 
mÀ, cioè cinque volte quella normale 
della valvola. Poiché la resistenza R 3 
deve dare una caduta di tensione di 
8 \ per la polarizzazione, tra catodo ed 
il massimo positivo della tensione ano¬ 
dica esiste una tensione di 212 V, quin¬ 
di il valore del braccio deve essere 
212 : 0.04 = 6.050 ohm. Stabilendo la 
derivazione dello strumento a metà del 
braccio abbiamo che R t ed R. debbono 
essere di 3.025 ohm ciascuna, r quindi 
Ira catodo e la presa dello -Irumenta 
esistono 121 V. Se per Fazzeramcnto 
dello strumento occorrono nominalmen¬ 
te 31.250 ohm si ammette che questa 
resistenza, dovendo dare una caduta di 
12] V, sia attraversata da una corrente 
di 121 : 31.250 = 0,00375 A. La resi¬ 
stenza l\-, dovrà nominalmente essere 
attraversata da una corrente di 40 + 3.75 = 
■- 43,75 mA e quindi il suo valore per 
dare una caduta di tensione di 8 V deve 
r->ere di 8 : 0,04375 = 183 ohm circa. 
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In, pratica. anche perche la precisióne 
ilelFazzeramenlo viene oltenuta con la 
re “iutenza variabile fiL, arrotoridano 
i valori di R a 200 ohm ed R t e R a 
3.000 ohm ciascuna. 



Fig. 5. - Duplicatore di tensione da far 
precedere ai circuiti dati. - 
VI-Y2 — diadi eventualmente 
sostituiti da un doppio diodo 
Oliò): CI-02=0.02 jrtF a mira: 
K = 50 Aio. 


Nel ca-o di val\ole identiche in pa¬ 
rallelo. i detti valori debbono essere 
divisi pel numero delle \aIvole usate. 
Nel circuito ad una sola valvola, Fali- 
mentalore deve fornire 8 ni A per la val¬ 
vola e 40 mA per le resistenze di ca¬ 
rico. mentre nel ca^o di cinque valvole, 
come in fig. 4, deve fornire 40 ni A per 
le valvole e 200 mA per le resistenze 
di carico. Per una buona sicurezza è 
Iferie che Falimenlaìore sia in grado di 
fornire nel primo caso da 75 a 100 ni A 
e nel secondo caso da 275 a 300 mA. 

ha corrente di griglia provocata dalla 
capacità griglia-calodo è un fattore che 
limita il numero delle valvole in pa¬ 
rallelo. Alan mano che aumenta la fre¬ 
quenza della corrente alternata da mi¬ 
surare. diminuisce la reattanza capa- 



1 ig. 6. - Quadruplicatore di tensione da 
far precedere ai circuiti dati. 
- V l-V2=óHó; C1-C2-C3-C4 — 
-0.02 *F a mira: R = 50 MO. 

ciiiva e quindi aumenta la corrente di 
griglia, cioè aumenta il consumo del 
voltmetro a \alvola con conseguente 
aumento dell'errore. Se la corrente di 
griglia supera pochi mi ero a inpere la 
misura non è praticamente accettabile. 


-1 ù nteli n u- 

Moltiplicazione della tensione 

11 voltmetro a valvola a diodo, che 
permette Fuso del convenzionale cir¬ 
cuito a corrente continua per la misu¬ 
ra delle tensioni alternate. Usa il cir¬ 
cuito rettificatore della mezza onda. La 
tensione continua applicala alla griglia 
della valvola che segue il diodo, è ap¬ 
prossimativamente eguale alla tensione 
di picco del segnale. In alcuni casi pos¬ 
sono essere ottenuti risultati più sod¬ 
disfacenti te la tensione del diodo è 
più elevata. Per esempio, una piccola 
tensione alternala può essere misurata 
con un voltmetro a valvola avente una 
normale portata. Di conseguenza può 
essere adottato uno strumento di mi¬ 
nore sensibilità. 

Un sistema molto conveniente per ot¬ 
tenere un aumento della tensione di 
uscita è quello di usare un doppio 
diodo raddrizzatore della intera onda e 
duplicatore della tensione, come mostra 
il circuito rappresentalo nella lig. 5. 
Questo tipo dà approssimativamente una 
tensione contìnua doppia della tensione 
alternata di cresta di entrata. -Nella 
delta figura. V\ e 1 . possono rappre¬ 
sentare i due diodi di una 6H6 e 
Ci = C a , che debbono essere a mica, 
possono avere una capacità di 0,02 mi¬ 
crofarad. La resistenza di carico R può 
e--ere da 50 megaohm. Se invece oc¬ 
corre una maggiore tensione continua, 
-i può usare un quadruplicatore come 
in tìg. 6, con due 6Hò, L\ =^C. — L —C A = 
— 0.2 microfarad ed R — 50 megaohm. 

Quando il voltmetro a valvola è mon¬ 
tato nell'interno rii mio strumento, co¬ 
me un osc illatore di radiofrequenza ,o 
di audiofrequenza, ere.. le capacità C t 
e C ■■ possono essere aumentale,, me¬ 
diante l'uso di diversi condensatori a 
mica in parallelo, per aumentare l’effi¬ 
cienza della duplicazione. 


Alimentazione della griglia 
schermo 

Quando la valvola è a griglia scher¬ 
mo. Lesatlezza della calibrazione dello 
strumento dipende dalla costanza della 
tensione rii alimentazione applicata alla 
detta griglia schermo. Per l’esatLo fun¬ 
zionamento della valvola questa tcn- 
-ione deve avere valore esattamente 
proporzionale alle tensioni usate per gli 
altri elettrodi. In molli casi è -uffi¬ 
ciente derivare la detta tensione da un 
divisore di tensione e, in ogni caso, è 
sempre -consigliabile Fuso di una -em¬ 
piite resistenza in serie con la griglia 
-ehermo. Quando viene usato il divi- 
>ore di tensione, questo deve dissipare 
molla più corrente di quella dissipata 
dalla griglia schermo ed il valore della 
tensione al punto di derivazione deve 
es-ere calcolato considerando la valvola 
in normale funzionamento. In molti 
casi è preferibile inserire un condensa¬ 


tore di fuga da 0,1 microfarad tra la 
griglia schermo e la massa. 

Per mantenere costanti le tensioni 
di griglia schermo e di placca, si pos- 
-ono usare vantaggiosamente due val- 



+ odo p/ocoa 


+ affo schermo 



Fig. 7.- Stabilizzazione della tensione 
mediante valvole regolatrici a 
gas. - Se VI e V2 .sono due 
VR105, la tensione di pi nera è 
210 V e quella di .schermo è 
105 V; se VI è una VR105 e 
V2 una VR90, la tensione di 
placca è di 195 V e quella di 
schermo di 90 V: R = resisten¬ 
za di stabilizzazione . 


volo regolatrici a gas del tipo VR, come 
indicato nella fig. 7. Due o più di que¬ 
lle valvole vengono collegato in serie. 
La tensione ricavabile agli estremi di 
questa combinazione è il totale della 
caduta di tensione attraverso le val¬ 
vole. Per esempio, se I e l 2 della 
fig. 7 suno due valvole del tipo VR 105, 
la tensione di uscita disponibile alla 
placca è di 210 V e quella allo schermo 
di 105 V. Se invece V x una I R 105 e 
L a una I R 90. la tensione alla placca 
ri-ulta di 195 V e quella alla griglia 
schermo ili 90 V. ^ 


li BREVE 

GIUBILEO DELL* ELETTRONE. - Per 

ricordare il cinquantesimo anniversario 
«iella scoperta dell Vidi ione da parie di 
Sic Joseph Thomson, * The InstUnte of 
Physics » e «The Physical Society $ stan¬ 
ici predisponendo per l'anno in corso una 
serie di riunioni che saranno tenute in 
I finirà il 27 e il 2i\ settembre, l'uà espo¬ 
sizione, clic rimarrà aperta al pubblico 
per varie settimane, sarà inaugurata al 
Science Museuin Smith Kensinglon. 

PROVARE PER CREDERE. — Dalla 
rubrica « non petiU échos » della rivista 
! ; i Tèi •.'•Vision Fruiìcnisi ■> togliamo que¬ 
sta breve notizia con i -lativ > commento. 

: I. spese delle stazioni americane di 
radiodiffusione che nel 1927 ammonta¬ 
vano a 4.82<UiU0 dollari sono salite nel 
1941 a ben 9JLK77.000 dollari (se non 
erriamo qualcosa come 19f* miliardi di 
lire italiane). Per disporre di cosi mandi 
risorse, la Radio Americana, gioca no¬ 
tevolmente sulla pubblici là. Perché — 
continua la notiziola - le Radiodiffu¬ 
sioni francesi non creano un m anismo 
incaricato di realizzare dei programmi 
pubblicitàri bene organizzali e soprat¬ 
tutto rimunerativi': 1 . 

Ahimè, amici di * La Téle Vision Fran¬ 
ca ise » volete accettare un consiglio da 
chi purtroppo ha un po 5 di esperienza 
in argomento? Non fatene di niente... Pro¬ 
vare per erodere! 
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TEORIA E PRATICA DI RADIOSERVIZIO 

DAL RIPRQDUTT01E ELETTROACOSTIGQ ALL’AERE!) 

1 CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE 

di Adriano Azzaii 


(tantinuatian*, vedi N 2/-2/ anno PJ4ÓJ 

IMPEDENZE DJ I,I \ FFF \MENTO 

Nei livellamento delie Icn-toni rad¬ 
drizzale per apparecchi radia o alludi- 
Oratori A usano circuiti di filtro rliia- 
inali pas>aha--o che attenuano forte- 
iilente le ondulazioni o pulsazioni su¬ 
perimi generalmente ai 20 -- 30 Hz. la- 
li firmili vengono realizzati con dispo- 
- mone a I o doppio T con impedenza 
d’entrata *> capacità d’entrata ( figg. 5-6' 
oppure con più cellule costituite du im¬ 
pedenze in -, rie e con.-Vii .-al ori disposti 
in parallelo ai poli del raddrizzatore. 
Nel raso più comune (capacità d'entra¬ 
ta I è generalmente usato come impeden¬ 
za di fillio lo -le - - o avvolgimento rii 


delia resistenza interna della valvola 
raddrizzatrice e della resistenza degli 
a\voDimenii di V I’ del frad ormalore di 
alimentazione. 

Per rimiro nel eireltito di fig. 6 Fim- 
peden/a d’entrata assorbe quasi per in 
! ero le pulsazioni < i corrente fornita 
dalla raddrizzali ice in modo che mi! 
condensai ore che segue -i hanno tensio¬ 
ni praticamente costanti ed uguali al 
valore medio della tensione erogata. 
Questa tensione è inferiore al valore 
della tensione lornita dal circuito esa¬ 
minalo precedentemente, ma ri-ente me¬ 
no delle variazioni di carico. 

ì guasti relativi alle impedenze ili li¬ 
vellamento si possono suddividere in 
tre tipi: 


raddrizz 


1 


fili II 


I 


Fig.5a-b Cellula a Te doppio T a capacità d'enlrala 


Fig.6-Cellula ad imp d'enlrala. 


rampo del trasduttore elettroacustico lal¬ 
toparlante ì mentre nel secondo vengono 
più sjh’sso usale impedenze cosi Unite da 
avvolgimenti a nucleo di ferro. Vi so¬ 
no anche circuiti misti che usano il 
campo del dinamico e in più 1 impeden¬ 
za a nucleo di ferro. 

1 circuiti a capacita d entrala o impe¬ 
denza d’enlrala. pur avendo ugual po¬ 
tere filtrante sono diversi nel compor¬ 
tamento e sarà utile dare un piccolo 
cenno descrittivo. 

Nel primo caso, descritto in fig. 5, il 
condensatore d'entrata -i carica perio¬ 
dicamente al valore di cresta della cor¬ 
rente pulsante e si scarica in modo len¬ 

to (pianto maggiori sono i valori delle 
altre capacità poste in circuito dopo 
l’impedenza e maggiore la resistenza H 
opposta dal circuito utilizzatore (valvole 
alimentai»*i così che il valore della ten¬ 
sione d’uscita è prossimo al valore del¬ 
la teli-ione fornita dalla raddrizzatrice. 
Per le stesse ragioni però questo circuì 
lo è tanto più sensibile alle variazioni 
di carico quanto maggiori sono le va 
riazioni della corrente di alimentazio¬ 
ne richiesta dagli stadi finali e quanto 
maggiore è il valore complessivo della 
resistenza offerta dal valore ohmico del¬ 
l’avvolgimento deirimpedenza di filtro. 


A * 1 * interruzione ; 

H) cortocircuito: 

fi ! disturbi da orientamento. 

li INTERRI /IONE. 

Questo guasto provoca l'immediata 
inefficienza del circuito e forti sovrac¬ 
carichi nei sistemi a capacità d’entrata 
per cui nella maggioranza dei casi il 
condensatore che si trova così sovracca¬ 
ricato per mancanza di assorbimento 
v iene perforato. 

Non sempre però F interruzione del- 
Pavvolgi mento provoca una mancanza 
assoluta di tensione nel circuito alimen¬ 
tato. Infatti in particolari condizioni e 
cioè senza carico ravvolgimento, per 
effetto di induzione dovuti alle pulsa¬ 
zioni hella corrente non perfettamente 
livellata, può lasciare passare una pic¬ 
cola tensione proporzionale al numero 
delle spire dopo le quali è avvenuta 
l’interruzione. Per assicurarsi di ciò pe¬ 
rò basta usare un ohmetro e misurare 
la resistenza dell'avvolgimento o la ten¬ 
sione che lascia passare con carico. Se 
F impedenza è costituita dall’avvolgi¬ 
mento di campo dell’alto parlante, si do¬ 
vrà procedere come è detto già nei 
numeri precedenti (5-6, pag. 40: 7-8. 
pag. 63, anno 1946). 


Il riavvolgimemn di un impedenza a 
nucleo di ferro è in tutto simile a quel¬ 
lo dei trasformatori d'alimentazione a 
-irati sovrapposti, Fa differenza essen¬ 
ziale infatti è solo nel montaggio dei 
lamierini che devono presentare i tagli 
paralleli e non incrociati al fine di -lu- 
fetlire il traf rro ottimo per il imissimo 
valore di induttanza. 

Qualora non si conoscano il valore 
ohmico e le caratteristiche deìl'av volgi¬ 
mento sarà bene procedere ad un cal¬ 
colo prati o. Ditto (he i valori di iu- 
durt an za di I ili organi mi no svariati a 
seconda del circuito d’impiego non 
opportuno affidarsi ai metodi teorici di 
calcolo delle impedenze a nitrico di fer¬ 
ro »he presentano co efficienti variabili — 
-imi. E bene quindi, una volta libe¬ 
rato ravvolgimento dai lamierini, pe¬ 
sare il parco rame prima di procedere 
a disfarlo e render-i così «Sunto del pe¬ 
so, oltre che del diametro del filo av¬ 
volto. dati utilissimi come vedremo in 
-eguito. La riparazione di tali avvolgi¬ 
menti non è agevole e non si disponi* 
di una macchina avvolgitrice lineare e 
molte volt»* se il pacco è impregnalo 
di paraffina o catrame è addirittura ini- 
pus-ihiie. Comunque polendo rinirac- 
i lare la spira interrotta, ed operando 
una giunzione saldata e ben isolala si 
può evitare di riavvolgere tutto ravvol¬ 
gimento. Se pero fosse necessario j iav - 
volgere, si può calcolare il n. spire del- 
1 avvolgi in culo primitivo con molta ap¬ 
prossimazione conoscendo il pe-o del 
rame avvolto ed il diametro del filo, 
con 1 espre--ione empirica: 



Pr 


x 3 1416 - Mp ■ 8,9 x ItH 

spira madia 


nella quale: 

Pi- è il peso del rame in grammi: 

0 il diametro del filo in min. : 

C ", spiro media il diametro in m. che 
si ricava sommando alla larghezza del 
nucleo di ferro l’altezza di una finestra 
e moltiplicando per 3,1416. 

Esempio: Si è pesato il rame conte- 
nulo in un avvolgimento che è risultato 
dì 101) grammi. Fa colonna centrale del 
lamierino è di 31) inni; l’altezza della 
finestra 10 nini, il diametro del filo a\ 
volto 0.20. 

Si ha : 

0 spirti madia = (30 +■ 101 x 3,11 = 

— 125 mm = 0,125 in 
e quindi sostituendo i valori noli nel¬ 
la Uh 


U , \L 11 i 

X 3.14 x i0 j ■ 8.9 x IO- 3 

- 2880 m 

0.125 

Que-to calcolo approssimalo è me 
(Segue a pog- 


18 












TUBI PER TRASMISSIONE-AMPLIFICATORI DI POTENZA v«d, a pag . 20 
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La zoccola tura dei tubi descritti in questa tabella, Rt-elusi quelli preceduti da asterisco per i quali non è niati possibile raccogliere elementi sufficienti (vedere nota a pajr. 20) 
è riportata nella Tavola l della pagina seguenti . 
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TAVOLA I - ZOCCOLATILA DEI TUBI AMPLIFICATORI 

DI POTENZA elencati a pag. 19 



TAVOLA li - ZOCCOLATURA DEI TUBI AMPLIFICATORI 

DI AF e BF elencati a pag. 21 



Per la raccolta dei dati di funziona mento dei tubi elettronici riportati nelle pagine 19 e 21 è staio nece-aario eon-ultare nu¬ 
merose fonti. In particolare le caratteristiche dei tubi preceduti da asterisco (‘1 sono stale tolte dal volume Brans \ ade¬ 
rticeli in dei tubi elettronici.. di Anversa. 


QUESTO E’ DA LECCESE I! presente fascicolo che porla la data 15-31 

Gennaio 1947, esce con notevole ritardo a causa delle note limitazioni nell’erogazione dell’energia elettrica. 
A Milano infatti, le industrie grafiche dispongono di due soli giorni settimanali di corrente e dal 20 al 26 
Gennaio la distribuzione dell’energia fu letalmente sospesa. Mentre ci auguriamo di podere uscire presto da 
una situazione così disagevole per il nostro lavoro, assicuriamo abbonati e lettori cne [aremo del nostro me¬ 
glio perchè tale situazione incida il meno possibile sulla regolarità della pubblicazione. 
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TUBI AMPLIFICATORI DI ALTA E MEDIA FREQUENZA „ ed , „„ t , a 20 
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-1* * a il I (Mi n a- 

LA PAGINA DLL RADIANTE 

RADIANTI E CONTROLLI d < «« « «,.ps> 


In un articolo precedente (vedi « / un- 
fauna >i n. 21-24. novembre-dicembre 
19461 ho dato qualche consìglio, desti¬ 
nato particolarmente ai nuovi OM. sul 
modo di comportarsi nel passare i « con¬ 
trolli )) relativi ai QSO. Con il presente 
vorrei invece esaminare attentamente 
il modo di usare i codici comunemente 
adottati nel dare i controlli stessi ed 
eliminare quegli errori dovuti in gene¬ 
re ad abusi ai quali per la verità molli, 
per non rischiare di non essere com¬ 
pre-i. in questi ultimi tempi hanno do¬ 
vuto sottostare. 

Devo anche far presente, per amor 
del vero, che la rivista americana QST 
nel numero di novembre mi ha prece¬ 
duto nelle mie intenzioni. Ciò natural¬ 
mente va a tutto vantaggio della lesi 
e non mi impedisce di trattare lo stesso 
argomento e di battere lo stesso chiodo, 
nell'interesse dei radianti italiani. 

Come è noto il codice comunemente 
malo per passare le condizioni di rice¬ 
zione è il codice RST del (piale solo 
le prime due lettere 1RS) sono usate 
in fonia mentre tutte e tre sono usale 
in grafia i cioè in CWl Purtroppo -i 
verifica che, mentre in €TW esse vengo¬ 


no u-alc con giusto criterio, in fonia 
è presa l'abitudine di invertire la R 
con la S e viceversa, e ciò forse seguen¬ 
do una pessima usanza degli OM ingle- 
-L usanza che minaccia di generare una 
spiacevole contusione se non eliminata 
per tempo. Infatti la R, che corrispon¬ 
de al QRk, serve ad indicare la com¬ 
prensibilità con la seguente scala: 

RI Non comprensibile : 

R2 Comprensibile -olo saltuaria¬ 
mente : 

R3 Comprensibile, ma con molta 
difficoltà : 

Ri Segnali comprensibili: 

R5 Segnali perfettamente inmpren- 
-i bili ; 

mentre la S, elle corrisponde al QSA. 
deve essere usata per indicare l'inten- 
sità dei -eguali con la scala: 

51 Segnali appena udibili: 

52 Segnali debolissimi; 

Si Segnali deboli; 

Si Segnali piuttosto deboli; 

S.) Segnali discreti; 

Sfi Segnali buoni; 

S7 Segnali abbastanza forti: 

SS Segnali forti; 

S9 Segnali fortissimi. 


Data la chiarezza di queste scale non 
comprendo perchè si debba continuare 
il deprecabile sistema di indicare impro¬ 
priamente l'intensità dei segnali con la 
R da I a 9 e la comprensibilità con il 
W da 1 a 5. Mi sembra perciò il raso 
di richiamare Fattenzione di tutti i ra¬ 
dianti affinchè vogliano attenersi alle 
ui-posizioni emanate in materia, e che 
ora anche FARRI, conferma. In tutte 
le comunicazioni dilettantistiche deve 
essere u-ala la R con scala da 1 a 5 per 
indicare la comprensibilità e la S con 
-rida da 1 a 9 per indicare Fintensità 
dei segnali. Saranno cosi uniformati i 
sistemi di controllo sia in fonia sia in 
grafìa ed evitata una spiacevole causa 
di contusione alla quale sonò -oggetti 
tanto gli OM italiani quanto quelli 
esteri passando dal microfono al tasto. 
Quante volle infatti mi sono visto pas- 
-are degli KST 599 seguiti da QRM vv 
hd i disturbi molto cattivi; e mi sono 
sentito chiedere ripetizioni, prova evi¬ 
dente questa della cattiva comprensi¬ 
bilità e prova pure che l'operatore ave¬ 
va invertito il primo con il secondo 
gruppo dato clic la R5 sta ad indicare 
una comprensibilità perfetta! 

(stgtte a pag. 23} 


NOTE D'ASCOLTO 

del mese di Dicembre 1946 ■ a cura di 1 ! PS li numero che precede il nominativo indica idra di asce-:lo. 


METRI 40 


(■! Win -,76 01 GM8NG M - Ut I U W 589 ■ 02 WìbF 569 ■ G2VUI.BQ " 02 W4NH 5?3 - 08 l UBK 589 - 02 (ì ALLA bQ 579 - 

HRGZ 567 - 09 IICW ilCIM 3É& - 09 HRKH .78 - 09 HI.G - ‘ TS/W m'. 1 ! - 09 IIVN 57E - (S IICI* 57* - 09 I1ACC 570 - 

09 IlbS .578 - 09 I7I:GM 508 - C9 * I (RDM 587 - MA V 570 - 09 i'MHU» TÒ - 09 HB9FH 399 - 1-9 W 2 lì SI W 408 - 09 IIEC 588 - 
I!VM - tC ONICI- 578 - 10 I ITP 775 - 10 11IT - - IIVB %i> - 10 HO GB - 11) I1CVS 571 - 10 1INK 578 -10 IIYG 477 - 10 } 1 N II 599 - 

I ; A 1>M • Il/Z 466 - 10 IIKT 09 - 10 Ubi» 588 - Iti IMVC 589 - 10 IlR/. „! Il I1CVM 57S - 11 I1SI, 569 - Ì1CK 589 - 11 Il\ % 167 - 

D n>H - I! IIPH 589 - 1 II A EQ : - 13 II KOB 578 - 13 II li KB 568 - -5 II OK 5 - -l.ì II NT 5B9 IlGZ 599 li PI) 577 - 1 ILRGZ 79 

II PS B - 14 II PO 79 ON1YC 579 - 1 HB9IÌD 59' 1 I1QY 569 - 1 UBICI. ' - i l SOI) 57 B - 1- UYG 573 - ! URTI) 599 - 1 - IMG 79 - 

IILI: 576 - 14 FSPL 578 - 14 I1AF 579 - 3 I1AT 599 - 14 HTF • 9 - 1 1!A> - 1 I1CW 589 - i4 IISTM 589 - 14 UNÌ 589 - 14 I1CM 509 - 

lidi 57G - 15 11EN T-,9 - 15 11SK ÌB9 - 15 URO 566 - lì miti -.78 - 1 Illty • ■ - 16 1INK 589 - 16 IIMV 678 - 1 11 PO 576 - 16 11 AV VI, 576 - 

. IIM - 16 11R L 578 - 16 URI 506 - Ili IlCR 588 - 16 I1IZ 578 - ITILI. - 16 IH S 578 - ’ IICF '' - 3, IICW 599 - ì , MAC b8S - 

‘ HO N : .3 - 17 URBI. 488 - 17 II.M1V ifa - 17 11I)V 589 - ' IlAVN -!,9 V' 11F M 5&£ - 20 II MI 589 - LI PALI 599 - 21 ISMO 509 . pi HSM 599 - 

li VSR 596 - 27 G2ABI) 69 - 22 GLABA 57B -22 Vi ìRR :80 - 2_ AVIRZ ,.6 - :_L CNSMZ 590 - 22 CNSABF 589 - 23 0?1 I)C 599 - 22 criI.R 578 - 

I. \ì \N 539 - 23 PISI. 589 - ' ' G3GK 589 - : Il AG 599 - 2-4 III* A 589 1INC 


METRI 20 


(: n 1CM m 03 G2AHP 599 - OS .IMS j 7£ - 08 L AiiKCÌ ffl - 09 ZI.4CK - K400 5E9 - 09 /HIA 567 - 09 TASRA 578 - 09 (LALLA WF 89 - 

( /I evi 573 • 70 r Al HO 599 - 10 FHMG 578 - IO ON4NO 599 - 10 H l: 00 d - 1.0 ZMBP 573 - IO G2CQ.Ì 599 - 10 b Bili Al; 589 - 

■ Js A A 1) 560 - I ASIJ 399 - lf! K2F.OY 177 - 11 GM51S 599 - 11 A VviML 378 - 11PA0LQP 578 - 11 LI/! AB 578 - li W7GFV 576 - 11 GlLIt 399 - 

; ; RISA 178 - lì LSl'K 639 - Il F9CC 539 - 13 GM5SA 389 - 15 FA8RY r 78 - i ; b AIRX „,39 - 13 1. AH P A 589 - 13 SM3I.I. 599 - 15 SM7SP 599 - 

' OVILI! 5S9 11 ZLCW 56Q - 14 II AV 450 - ì I. AVA A 589 - 14 bygAB ■: - ' VSÌSNG 579 - 14 GLI/ 599 - 14 AVlLMl* 578 - 15 ZUYK 570 - 

FAI AI • G A K:.G\ ir - 15 I.A9J 599 - 15 OXtOI. 599 - 15 PA011 - GZIOM :>68 - 16 PA0CP 399 16 G2HNU 573 - 16 PAOLA ,78 

16 CNSIIR ; - i . EI9N 578 - 16 VKtiFb 463 - 16 GM5SL 599 - 16 IlIV 566 - 16 GM'LUY 399 - 20 LE VMVv r ' - 1 1;I M 390 - 16 LAMIA 589 - 

LMi, AQ - 19 1IB9BX 246 - 20 W7»i: 570 - 20 I1RHS 246 2 1 DAI 1 AV2ALB 589 - 21 G8F1 : - 21 YELMK 389 2' W2AEY 599 - 

A FUNR . - 1 V02G 399 21 PY6.AO 599 - 2 1 FBBFG 578 - 21 .I9CRP 347 - fi WIJHW - 21 CIìlDR 79 - 22 PYiAb 470 - 22 W4RHM 589 - 

:-2 AVIKRV 576 - 22 ZS2AQ 236 - 23 OQ3RV m - 23 CXICX 399 - 23 l’YTDC 599 - 23 F8RQ 578 - 23 VTiiMF 237 - 23 W3CZV 478 - 2- HHKJ 589 - 
01 CXiCK 199. 


METRI IO 


13 (13PW 589 - 14 SblCI) 589 - 14 XAEJ 389 - 14 PA0AB 350 - 14 AVUTI 5b - 14 FSSK 558 - 13 WSJKO 509 - 1, WLIAK 589 - 15 AV2IOF 560 - 

• F A.LI Y •:"-<> AVsXBK Ifl9 - 15 YR2A 468 - 15 WfiALB 399 - 16 O/iW 2.48 - 16 IiSM 599 - 16 I1FK 463 - 16 W2US 5 r - 16 YR.vB 568 

'■ Al iCCr 578 - 16 W2CXP 599 - 16 F.I9J 234 . 16 VF3I.Z 589 16 AVSPHC - ; ZSLtìO :M - 16 O'ìHS gl - 16 AV2PGQ 588 - ' PAdRC 348 ■ 

FUI \W 509 - 16 GMSCH 568 - 16 WlfMAl. 389 - 16 l’YiAC 579 - li WSLYK 575 - 17 U'6A/ f M - 22 I1PK 599 - 22 IIRM 579 - 

7t 1UT 479. 
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Mmiste ,i dell • PP. TT- I- ; le isn ifi un 
cedere dei permessi di :ras-"iasione ; rudi i 
radianti nii* ne i.vnnn j . fremile ratti. 

Tali pei ,. i s.i . li " i • : i. r m ir 

■i, asm pr anvuJgn o il ne.cn 1 ' j ineunte ;sr:z inci¬ 
nta ragolainenktzhine delta Radio, Per ottenere 
detfa peraessa 6 necessari-, fare pervenire il 
f i i " nifi p ss ! ■ i ‘ V.ltì 1 a 
Maria. 24 Mii i rm ; 

A) Domanda in carta bollata da L 8 cosi 
compieta : 

, r li. ' '. i A il ' i'>ìl, r 

I, ' • ’ • fili • "V, Diti» W 

I .-■-••• ti di inumi ' i •• r ;i r •- mo aoi .• i 
• v. -est*j* imnf.i, cinti f'MN puniti» 

, n I Ii.u II.-A: : 'l C:,: j v.-nri 

B ) Certificato di nascita in bollo., legalizzato 
C } Certificato penale generale. 

O ) Lira venti in francobolli da L. 4. 

Si raccomanda vivamente di fere 
pervertire tutti i documenti in una sola volta. 


Sarà bene t hè per La* venire i radian¬ 
ti italiani f-t abituino a modificare i 
loro morti di dire Usando le esprr--iu* 
ni: li ricevo con intensità S... ( eia 1 a 
9i. comprensibilità R... irta J a 5t. La 
T -ari Usala solo in grafìa dato che in 
fonia ■>i daranno i coliti controlli per 
la qualità e profondila di modulazione 
u-anrto a tale riguardo il codice a Ra- 
fisbemqo » molto utile anche nella tec¬ 
nica dilettantistica. 

Nel succitato articolo, avevo consiglia¬ 
lo di considerare la 119, che natural¬ 
mente modifico dopo le suddette delu¬ 
cidazioni in S9. come intensità corri¬ 
spondente in linea di ina-sinia alle più 
comuni -[azioni di radiodiffusione ad 
onda corta (dato che esse grossolana¬ 
mente presentano un campo e.m. della 
stessa grandezza di un OM locale! pur 
sapendo che ciò non è matematicamente 
-esatto. In merito esiste una regola per 
la quale la differenza fra un valore del¬ 
la scala R e quello che immediatamente 
lo segue deve essere di 6 dB cosa questa 
che permette di passare controlli supe¬ 
riori anche alla R9 indicandone i rela¬ 
tivi decibel. Personalmente insisto su 
quanto consigliato in precedenza per¬ 
chè se all’estero e specialmente nel Nord 
America quasi ogni OM può avere, con 
spesa relativamente modesta, la possibi¬ 
lità di costruirsi un S-meler veramente 
lineare su tutte le frequenze, in Italia 
questa possibilità è riservata in via di 
massima ai grossi calibri della radio- 
tècnica, ed ai fortunati mortali che han¬ 
no potuto entrare in possesso di mate¬ 
riale di ricupero... a prezzo minimo. 
La maggior parte dei nostri radianti 
deve accontentarsi del controllo ad o- 
reeehio o per lo meno di strumenti ru¬ 
dimentali, il che confessiamolo, non è 
un male perchè per ben riuscire in 
qualunque materia, ed a maggior ragio¬ 
ne in rari iotecnica è bene partire dai 


-I f il u t e n n a- 

primi gradini e percorrere gradatamen¬ 
te tutta la scala con ordine, in modo 
ila acquistare per esperienza quella com¬ 
petenza e quella sicurezza che non do¬ 
vrebbero fare difetto ad un OM com¬ 
pleto. 

lo, che per la verità ho seguito a 
rovescio Lordine suddetto essendo per¬ 
venuto al dilettantismo dopo anni ed 
armi di attività dedicala al professionì- 
stilo, ho l'impressione che anche per 
indicare i ! Qr*A, cioè Linteusità di ri¬ 
cezione, sarebbe bene adottare la scala 
da 1 a *■_ come ~i usa nei servizi com¬ 
merciali, x quali come ò noto debbono 
c--ere usuilo più rapidi e precisi dei 
servizi radiaruislici. t iò perchè certe 
.-fuma Ut re mi sembrano fuori luogo. 
Cinque voci per indicare >e -i riceve 
o non ~i riceve una data stazione mi 
.-ombrano piu che sufficienti: chi ne ha 
ìa possibilità può al massimo passare 
indicazioni di campo in intero volt, u san¬ 
ili» in tal caso co-tose apparecchiature, 
però veramente efficienti, che permet¬ 
tono di dare Indicazioni veramente 
esatte. 

\d ogni motlo, dato elle questa mia 
proposta ha carattere generale, per ii 
momento limilo a nin umandure ai ra¬ 
dianti ili abituarsi, ad usare come pre¬ 
scritto la scala S per indicare la inten¬ 
sità di ricezione e la scala K per indi¬ 
carne la eompren-ibililà. Speriamo che 
questo mio consiglio sia particolarmen¬ 
te seguilo dai vecchi OM, i quali do¬ 
vrebbero essere di esempio ai nuovi, 
particolarmente nei loro QSO sui Jl) e 
20 metri. 

I n altro dilemma che grava sui prin¬ 
cipianti è costituito dai due gruppi del 
codice « Q « QRA e QTH e dal rela¬ 
tivo uso. Mi spiego con un breve esem¬ 
pio. Il QRA nelLuuleìUico codice aQ» 
sta ad indicare il nome della stazio¬ 
ne. Se una data stazione radiotelegrafica 
chiede ad un piroscafo il suo QRA que¬ 
sti risponde dando il nome del piro¬ 
scafo ( il nome, non il nominativoi ; di 
conseguenza è evidente che un radiante 
usi tale gruppo per dare o farsi dare 
Lindirizz'O completo o il recapito. Se 
invece la stessa stazione chiede al piro¬ 
scafo il QTli questo risponde dando 
la sua posizione geografica latitudine 
e longitudinei e perciò il radiante userà 
tale gruppo per indicare la località 
nella quale si trova la propria stazione 
o per chiederne Lubirazione al proprio 
corrispondente. Su questo plinto non 
possono esìstere dubbi: si usi il QRA 
per passare o chiedere l’indirizzo esal¬ 
to, si usi il QTH per dare o chiedere 
la località della stazione. 

Per lutti gli altri gruppi il codice Q 
è chiaro, direi chiarissimo, quindi, par¬ 
ticolarmente lavorando in LW, con un 
po’ di buona volontà ed un po’ di pra¬ 
tica che si può acquistare ascoltando gli 
altri QSO, dovrebbe essere abbastanza 
facile imparare ad adoperare ì gruppi 
più comunemente usali. 

Per ciò che riguarda le altre abbre¬ 
viazioni normalmente in uso e delle 
quali esistono appositi elenchi, (sebbe¬ 
ne un elenco completo non -ia facile 
compilarlot consiglio di essere cauti nel- 
Ladoperarlc non si è sicuri del loro 
uso e del loro significalo, perchè si 
potrebbero commettere degli errori poro 
piacevoli. Da parte mia ritengo sia ot¬ 


tima cosa per un OM di cominciare ad 
usare le abbreviazioni via via che im¬ 
para a conoscerne l’uso pratico. 

Mi sembra così di aver rapidamente 
completati.* il quadro generale relativo 
alla conoscenza delle principali regole 
che un OM deve sapere per pacare i 
propri controlli, ad ogni modo sarò con 
piacere a di.-pOsI/ione di chiunque ab¬ 
bia dei dubbi e dei particolari quesiti 
. a esporre. 


DIFFIDA AD UN... PIRATA 

SLR IMO CORRETTA, [ILE prega l’O.M 
che usi del suo nominativo di volerse¬ 
ne astone re. e lo avverte che tiene a 
disposizione d i suddetto pirata alcune 
QSL 
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CONCORRENZA GIORNALISTICA. - I 

principali (piotili Inni di Ann t ira, sempre 
alla caccia * ! L iwli/.ir sensazionali c di in 
formazioni sollevile, hanno deciso ili ac- 
qui&tui-i' dei L'nmmiti iin doluti di stazione 
rad io-1 1 asm ì I U ri Ir. con i quali sia possi¬ 
bile dal luogo stesso del reportage* 
l rasine Pere i ser\ i/i alle proprie reda¬ 
zioni . 

STATISTICHE AMERICANE - I na re¬ 
cente statistica a ine ri carni ha mostrato 
che circa il I.Vv, delle famiglie americane 
possiede il telefono, ficca il ha al me¬ 

liti una automobile c 1*89% ha nel pro¬ 
prio appartamento un apparecchio radio, 

ELETTRONICA - Cosa è I’ elettronica ? 
I>opo la definizione fornita dallTstituto 
degl "Ingegneri L'i et Irò tecnici America ni ; 
Mi ramo della scienza e delle 1 tecnologie 
che si occupa del passaggio dell’rlettri- 
cità nei gas e nel vuoto »; il dott. !.. V. 
London, direttore del Bureau of Standards, 
ha proposto una definizione più lata: 
« Elettronica ; scienza, arte ed industria 
trattante dei Fenomeni elettrici che pongo¬ 
no in gkico particolari cariche atomiche 
nino ventisi al di fuori dei corpi solidi e 
liquidi ». 


ET AB HIC ET AB HOC 


1» l HKS livemlicu ffl Alexander Ìstephanovìcli Pn- 
pi*v rinven/,ion«* ili Marconi. 



(rial JVfM'rtmj 
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r itte/ 12Ì0I la ! cltten z io/ w / 

Dato il grande successo ottenuto la BIERRE: insiste 
al/a presentanone dei microioni piezoelettrici : 


• Diamante Microfono mul t i Del lu lare 

• Rubino Microfono a doppia camera-atta fedeltà 

• Smeraldo Microfono ogivale a membrana 

Microfono a mano con membrana 


• Topazio laringofono 

h richiesta si forniscono i rispettivi piedestalli da terra i supporti da tavolo 


Lcr Ditta BIERRE c/l'por, e inoltre di 

di accessori e conduttori radio. 


ur? vasto arso rf mi ente 


CONSULTATECI:' INTERPELLATECI / 

BIERRE di Ballista Repelli - Corso Garibaldi 75 - Telelono 65.847 

w.na*« tri*grnl , o BIERRE - MILANO 



RADIO IMI - MILANO 

VIA G. B. PERGOLESI 3 - TELEFONO 274622 


COSTRRTTDRI 

RIPARATORI 

DILETTANTI 

Troverete ritcu assortimento per tutte le vostre esigènze 
Assoluta serietà e massima convenienza 

Interpellateci 

TRASFORMATOMI • ALTO PARLA MTT - MICROFONI RI 
S1STENZE ■ CONDENSATORI - PAHTI STACCATE E OGNI 
ACCESSORIO - STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURA 


VENTINOVE GENNAIO MILLENOVECENTOSETTE 

(Sfgut da pajr. 9 > 

di metallo, non avesse cioè trovato iJ principio dell'eudion. 
Ggg ; non avremmo ovulo nessuna delle nnumerevoli ma- 
nifeslazioni della tecnica elettronica, manifestazioni che 
hanno completamente modificalo ir breve volgere di anni 
la nostra vita ed i nostri costumi. Forse gli americani esa¬ 
gerano chiamando Lee de Forest f ' il padre della radio,,, 
perchè la radio è una creatura che m Lee de Foresi ha 
attinto si generosamente la linfa del proprio sviluppo ,ma 
che concepita e formata nella mente dei vari Hertz, Branly, 
Righi, Calzecchi-OnesN, vede la luce agli albori del 1895 
per merito del grande bolognese. Salutiamo dunque i oc¬ 
casione del quarenfes mo anniversario dell’invenzione del¬ 
la prima valvola a tre elettrodi, Lee de Forest come " uno 
dei padri della radio,, e rendiamoci interpreti de : senti¬ 
menti dei radioamatori italiani nell'mviergli i sens più af¬ 
fettuosi dello nostra riconoscenza. 

★ 


IL “SIBILO COSMICO., NELLE ONDE 
CORTE di N. Callegari 

(scoile da peg. IIj 

Tornando al "sibilo cosmico,, 

Dopo quella lunga ma necessaria parentesi torniamo ora 
al sibilo che accompagna falera la ricezione in onde corte. 

Come abbiamo precedentemente fatto rilevare, il sibilo si 
manifesta quando la propagazione è particolarmente favo¬ 
revole nella direzione sud-nord e viceversa mentre è asso¬ 
lutamente assente quando le condizioni di propagazione 
sono favorevoli nella direzione dei paralleli terrestri. In 
prativa, per portare un esempio, la ricezione dei dilettanti 
inglesi è disturbata dal sibilo mentre non Io è affatto quella 
dei dilettanti americani (2?, 

Questa importante constatazione ci dice in primo luogo 
rhe il -ibilo è un fenomeno collegato agli strati della iono¬ 
sfera, in quanto la sua propagazione dipende da questa come 
ima qualsiasi ira-missione ad onde corte, in secondo luogo 
e>-a ci dice che la presumibile direzione di provenienza 
del sibilo è la linea dei meridiani terrestri ossia nord-sud 
io viceversa). 

Da cpii. ad attribuire il sibilo all'aurora boreale il passo 
è breve ed è appunto l'ipotesi clic qui vogliamo prospettare. 

I ,‘aurora boreale è indubbiamente un fenomeno elettrico 
dell alla atmosfera: una scarica gigantesca e lenta fra strali 
ionizzali attraverso a gas rarefatti. A quelDaltezza infatti 
l’atmosfera è estremamente rarefatta e quindi nelle condi¬ 
zioni più atte a favorire i fenomeni di conduzione elettrica 
e di luminescenza. 

In quale modo può questa scarica produrre treni di 
* -cillazioni ad alfa frequenza con una determinata fre¬ 
quenza di modulazione? 


Il fenomeno a portala di tutti 

Per comprendere come ciò possa avvenire basta realiz¬ 
zale* il comune esperimento, indicato dalla lig. 4. di una 
lampada al neon alimentata attraverso ad una resistenza 
eli valore elevalo R ed ai capi della quale -i trovi una 
capacità C. 

hi un simile caso la scarica della lampada non avviene 

(2) Qurstn importante conati iasione mi tu comunicala da 11 h k c rfga li Sii. 
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Tel. 18276 - ' fntf. felegr. AESSE - Mitano 


AESS 


F 

U MILANO, Via Rugabella 9 



Ponte RCL Metrohm 


Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Voltmetri a valvole 
Q - metri 

Alimentatori stabilizzati 
Campioni secondari di frequenza 
Condensatori campione 
Potenziometri di precisione 


METROHM A. G. HE- 
RISALÌ (Svizzera) 


Interruttori e commutatori speciali 
per apparecchiature 


XAMAX ZURIGO 


Tester - Provavalvole - Oscillatori modulati per la¬ 
boratori di riparazioni 


In pochi minuti 

Il braccio fonoincisore Du 

SI APPIO A Pilli RADIO FONOGRAFO 

Nessun lavoro per l'adattamento 

spirafizzazione. Densità dei solchi superiore a quella dei dischi commerciali, (lì normale disco 
del diametro di 25 erri, ha fa durata musicale di 3 minuti e 20 secondi - diametro citi, 30 
minuti 4 / ÌQ). Spirale per «fermo automatico» possibile in qucVasi pania dei disco. Resa 
acustica ottano a tutte le frequenze con particolare esaltazione delle più alta per asmpen 
lare le moggion difficoltò di jncisrone, cosi che la riproduzione risulta brillante e fedele. 
Praticità e sicurezza di funzionamento che permettono un lavoro di carattere continuativo e 
professionale senza sciupio di dischi vergini. Solidità di costruzione. Un normale radiofono 
grafo ronverfrto da voi stessi m un ottimo fonoincisore raddoppia il suo valore commerciale. 

ii D5 viene fornito anche in blocco fonoincisore completo nei tipi : 

Famiglia (dischi Imo a rm. 25. durata minuti 3 20) Motore n nprodut* ncumafe 
incisore D5. pettine raccagf'truciolo. 

Professionale fdischr lino a cm, 30 minuti 4/J3). Piastra pesante - riproduttore Diaphcme 
incisore D 5 speciale - piatto volano da fcg. 5 * pettine raccogli trucia lo. 

DIAPHQttE - Ing. D’AMIA - MILANO K-HMSSLS Tei. 50.348 - 75.343 


il Uà nonosfanfe il suo 

modesto costo é aggi un 
prodotto di alta classe. 

Tutte le esigenze della 
tecnica sono brillante- 
mente soddisfatte insie¬ 
me con una insupera¬ 
bile semplicità di messa 
in opera e di uso. 
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• RITRATTO 

• MODA 

• INGRANDIMENTO 

• PUBBLICITARIA 

• INDUSTRIALE 


VIA UGO FOSCOLO, 4 (Portici Galleria Duomo] - MILANO - Tel, 12.115 

LABORATORIO COSTRUZIONI TRASFORMATORI 

VERTOLA AURELIO 

MILANO - VIALE CfRENE, 11 

TELEFONI N. 54.798 * C. C. DI MILANO 3 1315 


Tresformafori di fdimenlozione, innervai velari, di 
modulazione e di uscita - Trasformatori di qualsiasi 
caratteristica - Avvolgimenti di alta frequenza 
Avvolgimenti su commissione - Riavvoigimerdi. 

SERVIZIO SOLLECITO 


ioni? rofii 

Venuta a sapere che sono stati posti in commercio 
gruppi; di alta frequenza, come provenienti da! la¬ 
boratorio special iz/rdo 11 ALFA HA DIO,, DI SERGIO 
SOR BETTA, questa Ditta fa uro presente alla propria 
affezionate clientela, che t gruppi originali LORBETTA 
porteranno punzonato nella piastra il marchiti de¬ 
positato di cui si riproduce qui il far; simile, e 



t contraffattori n coloro che praticano la vendita 
esclusiva rii gruppi spacciandoli come produzione 
originale del laboratorio GORBET'J'A, che dopo il 
presente avvei tsmnnto procederà contro rii essi a 
sensi di legge. Informa la propria affezionata cliente¬ 
la che detti gruppi, oltre che presso Ili propria sede 
di Milano, - VIA FILIPPO LIPPE 36 (TEL 268.6681 
e i principati rivenditori di Milano si possono Irò* 
vare presso i migliori rivenditori di tutta Italia. 


in modo continuo ina intermittente, con una frequenza che 
dipende dalla « costante di tempo » del circuito, ossia dalla 
relazione: Ì/R C. 

11 fenomeno >ì svolpe come pepile. Si* il condensatore è 
inizialmente scarico la lampada c spenta. Scorre allora 
nella resistenza una corrente di carica del condensatore. 
(Quando la tensione ai capi del condensatore ha acquistato 
un valore sufficiente ad ionizzare il neon della lampada, 
-cocca in questa la scarica e si distrugge la carila del 
condensatore. La lampada, però per mancanza di tensione, 
si >pegnc ed il ciclo gì rinnova così indefmitiv aulente. 



Tutto ciò non rende ancora conto del come possano na¬ 
scere dei treni di oscillazioni smorzate, ossia degli impulsi 
di alta frequenza. 

Ogni radiotecnico sa però come i tubi al neon disturbino 
le radioricezioni e come quindi da essi si dipartano impulsi 
di alla frequenza che investono prevalentemente determinate 
bande delle varie gamme d'onda dei ricevitori. 

La generazione di impulsi di alta frequenza va cercata 
nella particolare « forma d’onda » della scarica nei gas ra¬ 
refatti» Essa è ben lungi dall'essere sinusoidale in quanto 
la scarica avviene non gradualmente al crescere della len- 
'itine ma istantaneamente, quando la tensione ha raggiunto 
un dato valore c cessa pure istantaneamente ad una ten- 
'iom* minore. 

E' dimostrabile che una tale forma d’onda si può scom¬ 
porre in un grande numero di armoniche, anche di alta 
frequenza. Gli impulsi che ne derivano possono alimentare 
circuiti oscillanti, come nel caso di lìg. 5 e produrre re¬ 
golari treni di oscillazioni di A F. modulale dalla fre¬ 
quenza deiraccensione della lampada. 

1 circuiti oscillatori possono essere anche occasionali ossia 
ro>lituiti dalle linee di alimentazione delle lampade (come 



per i tulli al neon dei comuni impianti di illuminazione), o 
dalle altre linee o circuiti oscillanti, anche lontani, inve¬ 
stili dall’impulso. 

Le scariche delle aurore si trovano in realtà in condi¬ 
zioni a>rai simili a quelle della lampada al neon citata 
m* D'esempio. Era due diversi strati ionizzati esiste indub¬ 
biamente una capacità non trascurabile e l'alimentazione 
di questi strati avviene certamente attraverso resistenze 
piuttosto elevate. Ammesso che uno strato scaricandosi 
venga alimentato dalla carica di uno strato superiore, la 
corrente relativa passa per conduzione del gas rarefatto 
interposto la cui resistenza è sempre notevole. 
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Il condensatore (ì di figg. 1 e 5 non sarebbe affatto ne¬ 
re- ..-ario e i due elettrodi della lampada fossero tanto estesi 
da possedere aia una capacità dello stesso ordine. 

Vm è all aito detto con fio che tutto lo spazio interes¬ 
sato dall'aurora boreale partecipi contemporaneamente al 
fenomeno, può t -ere che siano soltanto singole zone di 
esso, dove si verificano quelle determinale condizioni di 
rapacità e di resistenza. Non è neppure detto clic soltanto 
le aurore visibili siano le sole responsabili, in quanto non 
.'i può escludere che in quelle zone possano avvenire sca¬ 
riche delI alla atmosfera non visibili per effetto della luce 
del giorno. 

La lunghezza d'onda caratteristica delle oscillazioni po¬ 
trebbe dipendere ralla distanza fra gli strati, ossia dalla 
lunghezza dei percorso della scarica, analogamente a ciò 
che avviene in un dipolo o in ini qualsiasi conduttore fun¬ 
zionante orca dona liti ente come tale, la cui lunghezza de- 
finisce quella dell’onda che l'iinpulso \Ì produce. 

L'altezza della zona dclLatmoslera in cui il fenomeno si 
compie potrebbe poi renderci ragione della « portata » di 
tra-missione do ! disturbo. 

La relazione con Latinità solare, la ragione della parti¬ 
colare dilezione (sud nord r viceversa) in cui il fenomeno 
è sensibile, la forma caratteristica degli impulsi, la nota di 
modulazione, la ragione per cui il fenomeno è percepibile 
nelle ore notturne ed in condizioni favorevoli delle trasiliis- 
moiìì delle OC troverebbero tutte una plausibile giustifi- 
cazione, assai più verosimile di quelle clic attribuisce al 
fenomeno un’origine stellare. 

I fenomeni di generazione interiniItento di impulsi atti 
alla produzione di oscillazioni smorzate non sono affatto 
errivi ornili nelle manifestazioni elettriche delLatmosfera. 
A pag. 497 dell'annata 1938 di questa rivista ebbi già occa¬ 
sione di descrivere fenomeni di questo genere ohe si pro¬ 
ducono durante i temporali precedendo la scarica del ful¬ 
mine. Anche in questo caso si aveva una successione di 
impulsi tanto rapida da costituire una nota. 

Mentre però il sibilo delle O.C. è di nota pressoché co¬ 
stante per molte ore, quello riscontralo nei temporali è 
estremamente vari aitile, anzi va da pochi colpi al secondo 
sino a frequenze lauto alte da uscire dalla banda acustica 
e tutto ciò in una frazione di minuto primo. Le ragioni 
di tale diversità sono però abbastanza intuitive, mentre nei 
primo caso si ha a che fare con strati uniformi, animati da 
lente fiuti nazioni ed a scariche lente in gas rarefatti, nel 
secondo si tratta di masse di vapore in rapido spostamento 
e di scariche violente, non essendo possibili importanti 
fenomeni di ionizzazione nell'atmosfera a pressione ordi¬ 
naria. 

l/analogia è comunque molto significativa e aggiunge 
un" al Irò elemento in appoggio alla nostra slip posizione. 

< Ioni inique, resta il fatto che la radio ed in particolare 
le onde corte, attraverso alla rivelazione di codesti sibili, 
siano er-si di origine solare o riprodotti nella nostra iono¬ 
sfera, si presta quale nuovo utilissimo strumento per lo 
-Indio della attività del Sole e dei fenomeni secondari a 
cui essi danno luogo sulla Terra, quali le tempeste ma¬ 
gneti che, le aurore boreali, le (luiinazioni degli strati ioniz¬ 
zili i. ere. La radio diviene cosi un utile ausilio, per lo 
studio astronomico e meteorologico, che speriamo di vedere 
presto valorizzato attraverso studi ed osservazioni siste¬ 
matiche. 

N. Cajllkcaiu 

NOIA. Per Posscrviizìnnc dei fenomeni sopra riferiti va 
tenuto presente che il penultimo massimo dell'attività solare 
cadde nel 10211-27, che rullimi), notevolissimo, si ebbe nel 
libiti e che il prossimo avrà luogo nei Itili). Importanti « mac¬ 
chie solari furono tuttavia constatate anche nello scorso anno. 

Quando Larbco/o era già composto e la rivista in stampa, l'Autore 
ha fatto pervenire alla Redazione ulteriori precisazioni sull'argomento. 
Non mancheremo di pubblicarle nel prossimo fascicolo. 


Gruppo Ah 


M2 


A 2 GAMME D'ONDA: 16 ~ 52 e 190 f 580 METRI 


Il Gruppo M2 presenta le seguenti caratteristiche 
elettriche e meccaniche: 

★ INDUTTANZE A PERMEABILITÀ VARIABILE 
(NUCLEI DI FERRO} SU ENTRAMBE I F GAMME. 
AVVOLTE SU MATERIALE ÌSOLANTE A BASSE 
PERDITE APPÒSITAMENTE STAMPATO 

★ TARATURA PER MF DI 46, kH/ E PER VARIA¬ 
BILE DA ?x4fn pF 

★ COMMUTATORE Dt CO- i I L'M/ilL I. PERFETTA 
AD AMPIA SUPERFICIE DI CONTAI T Q, 'ARGENTA¬ 
TA CHE GARANTISCE MASSIMA DURATA I I TA¬ 
BU, UÀ 01 FUNZIONAMENTO IN OGNI POSIZIONE 

+ MISURE O’ INGOMBRO 3*4 - a I ■. 



QUESTI MODELLI SONO COSTRUITI IN GRAND 
SERI L CON MATERIE PRIME CONTRO!. I All. 

LA REGOLARITÀ DELLE CARATTERISTICHE ELÈTTRI¬ 
CHE f: MECCANICHE È ASSICURATA DA COLLAUDI 
RIGOROSI DURANTE E DCPQ i A I ABBRlCAZIONE 

IL CARTELLINO Di GARANZIA Gli E ACCOMPAGNA 
OGNI PEZZO NE ATTESTA LA P- I ' ITA TARATURA 


CONCESSIONARIA 
ESCLUSIVA PER 
L’ITALIA E L’ESTERO 

Compagnia Rappresentanze Prodotti Radiomeccanici ed Affini 

MILANO - VIA MINATO, 2 1 

(Wc«Ie provvisoria) 
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Pantanna 


VILLA RADIO 

VENDITA 
RADIO E 
ACCESSORI 

Ha traslocato in 

CORSO VERCELLI 47 

MILANO 

Telefono 492241 


CHIEDETECI LISTINO PREZZI 


DITTA 

GALLOTTA PIETRO 

MILANO - Vus Coprimi» ìl. 12 - Tei, 292-733 

(Zona Manici Lei 

RIPARAZIDHII E VEAIHIIA 
APPARECCHI RAPIR 

La fioratorio specializzato per av¬ 
volgimenti a nido d'ape - Trasfor¬ 
ma tori sino a 4 Kw - Gruppi À T 
2 - 3-4 gamme - Medie frequenze 
dì attissimo rendimento. 

DICHIEDETTGi II MM I Ili Ili, Il 


RADIANTI 

TECNICI 

RADIOTELEGRAFISTI 

STUDENTI 

KT 

NAUTICI 

jdUenJùó-tre' ! 

e merlo. 

1» I K II U S 0 A T l 

MANUALE delle RADIOCOIIICA/IOfl 

Ed.-. I EOilBO - V..i .■ ■.i-. . MILANO 

PRFZZO lire 220 
RIDOTTO a Lire 200 

iMr [Il «bbrnnr . " s f rr; 

IL VOLUME È VERAMENTE PER VOI INDISPENSABILE 


I CIRCUITI DI ALIMEN¬ 
TAZIONE 

( segue da pag . 18 ) 

virino alla realtà ed è di grande aiuto 
speri al ni ente per avvolgi in enti fatti alla 
rinfusa dove non sia possìbile accertarsi 
delle spire avvolte su uno strato e, con¬ 
tando il numero di strati, calcolare esat¬ 
tamente le spire avvolte. Questo nume¬ 
ro non è infine critico, variazioni in 
più o in meno del 1(1°. non portano a 
differenze sensibili. 

B) CORTOCIRCUITO. 

Questo guasto può provocare l'ineffi¬ 
cienza di una cella di filtro senza peral¬ 
tro rendere inefficiente il circuito che 
può presentare solo tracce evidenti di 
cattivo livellamento. Peraltro se il ror- 
locirciuto è agli estremi esso è facil¬ 
mente individuabile, ma se è all'interno 
la sua ricerca è alquanto più difficile. 

1/ bene notare che anche poche spire 
in cortocircuito provocano una sensibile 
diminuzione del valore di induttanza e 
rendono inefficiente V azione di livella¬ 
mento. 

C) DISTURBI DI ORIENTAMENTO. 

Accade molto spesso che T orienta¬ 
mento dell'impedenza, cioè la posizione 
in cui essa è montata può essere causa 
di inconvenienti che si manifestano con 
ronzio, dovuto la campo magnetico che 
iniluenza gli stadi di ÀF o MF. Il ron¬ 
zio varia di tono con il variare della 
posizione di orientamento. Questo feno¬ 
meno è maggiormente sentito nelle im¬ 
pedenze d'accoppiamento di cui parle¬ 
remo nella trattazione dei circuiti di 
Blu 

Per eliminare il difetto basta scher¬ 
mare accuratamente l'impedenza e por¬ 
la sempre ad angolo retto rispetto ad 
altre impedenze o trasformatori p resevi - 
ti sullo stesso telaio. Si fa notare a tal 
proposito che se anche tale organo ve¬ 
nisse montalo lontanissimo dallo stesso 
alimentatore la sua efficienza non muta, 
poiché non risente alcun danno dalla 
lunghezza dei collegamenti. ^ 


ERRATUM-CORRIGE 

Nell'articolo “Triodo e pentodo come amplifi¬ 
catori,, apparso nel fascicolo 21-24 doli’anno 
1946, è stata omessa, a pag. 207, colonna si¬ 
nistra, tra la formula 14 e 15 la seguente frase: 
“So però nel circuito anodico inseriamo (fìg. 
2b) una impendenza Za (resistiva o reattiva non 
importa, purché lasci un passaggio alle compo¬ 
nenti continue anodiche Va ed la, senza le quali 
il tubo non funziona) essa crea una caduta di 
potenziale dovuta alla corrente 9a tale che, det¬ 
ta vB la tensione continua costante della batte¬ 
ria anodica, si ha : ,, 

Chiediamo venia per l'involontaria omissione e 
ringraziamo l'ing. Finzi che ce ne ha avvisati. 


JlfycL 'Radio. 

di Corbella Sergio 
MH.ANO - Viti Filippino Lippi. N. 36 
Telefono N. 2 Ó 86 Ó 8 

Gruppi A. F. da 2 , 3 . A 
e ó gamme Mamma sen¬ 
sibilità sulle onde carili 
■one Gruppi a 5 gamme 
per oscillalo u modulali 

MEDIE FREQUENZE 

A 467 Kc. e 4 Me. 


Fabbricanti, Radioriparatori, Dilettanti 

Nei vostri apparecchi montale es lusr 
va mente le nuove resistenze a carpo 
conducente ICR perché, oltre o posse¬ 
dere tutti i pregi delle migliori resistenze 
in commercio : 

NON SI INTERROMPONO, SOPPORTANO I 
SQVRACCfiilCHf SENZA GUASTASI, DU¬ 
RANO INDEFINITAMENTE,COSTANO MENO 

ftrchfsdelete alla 

INDUSTRIA COSTRUZIONI RADIO S.P.A. 

BREVETTI MARZOLI 

Via Strambiti 17 MILANO - Telefono 293809 

cTv? le spedisce ovunque in qualsia v va- 
fare ohmico, ria 10 U a 20 M U e imo 
a 20 W di codco> 

PREZZI A RICHIÈSTA 


Attenzione ! 

Radio Scientifica 

HA RINNOVATO LA SUA PRODUZIONE 

( ; ISTRUZIONE APPARERÒ H ■ R M 1 
ONDE - APPARQCCI il RADIO FONO BAR ALTO 

parlali ru Trasformai osi m i nu r ej?i ì e a dio 

Officina e Uffici MILANO 
Vra Canaleto 14 . 

Negozio di Wrtdrfa. I L A .4 O 

Via Aselli, 26 - Tei 292 385 

<4 U C C U T S a ! e di : B O L O O N A 
Via Riva Rena, ól angolo Via Roma 
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V antenna 


Rassegna della stampa tecnica 


ANTENNA DIRETTIVA PER 
28 MHz 


QST Agosto 1946 

Dopo uni breve introduzione Fautore 
passa a descrivere un’aideniia rotativa 
a 3 ri menti da lui realizzata per il traf¬ 
fico sulla banda di 23 MHz. 

F.a descrizione della realizzazione mec¬ 
canica r molto esauriente c di tutti i 
vari elementi vengono fomite le relative 
dimensioni e vengono suggeriti tutti gli 
accorgimenti per una loro migliore uti- 
' ; ’ ■■izjo 1 a 



La direttività è Mala realizzata tenmdQ 
pi ute il canee Ito di aLMiiv iu maniera 
assoluto ogni organo meccanico ( indicato¬ 
ri di direzione, molare per il movimento, 
ree.) |)itv( ,i h i 'ì i ‘1(i ad un sistema di coman¬ 
do diretto manovrato da una camera po¬ 
sta immedia ; mente al di sotto dì tutto 
Palllm amento 



Come visibile dalia figura 1 un (ubo di 
acciaio (;■ perno A, det diametro di circa 
IMI min, costituisce il tulio esterno dì sup¬ 
porlo, ancorato al tetto ed al pavimento 
per m ZIO di due pezzi di legno Ti e C op- 
porLiinitinenle sngumali. Airinlemo di que¬ 
sto tubo trova alloggiamento un secondo 
tubo metallico del diametro di circa 25 
millimetri che si prolunga superiormente 
oltre il tetto cd ini eriorinentc in un vo¬ 
lante dì guida. 




201 
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2150 - 

■ 
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Esso è provvisto di opportune superimi 
striscianti e costituisce il supporto pro¬ 
pria mente dotto. Il supporto del sistema 
irradiante è costituito da una scala lunga 
circa 3 m. portante ti asversalmente i so¬ 
stegni degli elementi dell'antenna. 

La fig. 2 dà una visione, in sezione tra¬ 
sversale, della disposiziono degli elementi 
del supporto. Al riguardo si è riscontrato 
conveniente l’uso di modelli con base me¬ 


tallica, che presentano rispetto quelli in 
tutta porcellana più spiccale doti di ro¬ 
bustezza mecca n iea. 

Il complesso irradiante è visibile (.dal¬ 
l’alto) nella flg. tì. Per i tre elementi pos¬ 
sono essere usali profilati di alluminio 
o di duralluminio, nonché tubo di rame 
a parete sottile, probabilmente quest’ul¬ 
timo è il migliore. Oltre al materiale per 
gli elementi dell’antenna occorrono quat¬ 
tro raccordi tubolari a gomito per i tron¬ 
chi di accordo. 

Il riflettore deve essere lungo mezza 
lunghezza d’onda (alla frrq. di lavoro), 
l’cleinrnlo radiatore il a.V,. di tale lun¬ 
ghezza ed il direttore il 92%. 

Divìdendo il numero fìsso 149,9 per la 
frequenza di lavoro in MHz si ottiene la 
mezza lunghezza d’onda richiesta. 

In pratica per avere le lunghezze degli 
(tementi ila usare per ciascuna metà del 
riflettore e del direttore, occorri-’ sottrarre 
1 E) ini dalla lunghezza totale ottennio nel 
nidi lo sopraccitato (95 e 92% della lun¬ 
ghezza delEelenicnto riflettore! e dividere 
il risultato per due. Tagliare quindi quat¬ 
tro pezzi delle lunghezze cosi calcolate 
(due per il riflettore c due per il diret¬ 
tore). Procurare (piatirò segmenti lunghi 
25 cm ciascuno e disporre ognuno di essi 
ad angolo retto ad una estremità di cia¬ 
scuna metà del riflettore e del direttore 
usando quali raccordi i gomiti tubolari 
fìssati a caldo. Questo in quanto i due 
elementi parassitici devono essere inter¬ 
rotti al centro, eonie è visibile in fig. 3, 
per le operazioni di taratura e dì messa 
a punto. 1 due segmenti degli elementi 
parassitici, a montaggio avvenuto, devono 
trovarsi alla distanza di 15 un, La lun¬ 
ghezza originale, teorica ni ente calcolala, 
del ri fleti ore e del direttore si ha quando 
lo spezzone di corto circuito si trova nel 
punto di mezzo dei tronchi di accordo. La 
distanza tra radiatore c direttore è di 
circa un decimo di lunghezza d’onda c 
quella tra radiatore e riflettore è di circa 
un decimo e mezzo. Per il cavo di alimen¬ 
tazione sì è fatto uso di una treccia 

Amphenol » a due capi da, 300 ohm e 
radunamento d’impedenza è stato otte¬ 
nuto mediante un tra.sformato re a delta. 
Di quest’ultimo sono visibili (sempre 
in fig. 3ì le dimensioni approssimative. 
La posizione optimum per iu regolazione 
è quella clic assicura la minima percen¬ 
tuale di onde stazionarie sulla lìnea di 
alimentazione. All’uopo, come rivela loro, sì 
può far uso di una lampadina e di una 
s orni os pini. 

Alla sommità del supporto un tubo di 
gomma proteggi 1 la treccia dalie abrasioni 
( inevilnbili con le rotazioni del sistema) 
e dalle intemperie, quesEul t ime assai 
dannose. 

Nella fase dì regolazione della lunghez¬ 
za dei vari (dementi l’autore consiglia di 
ricorrere alla coopcrazione di un altro ama¬ 
bile che si trovi ad una distanza di circa 
1000 metri e che possegga un ricevitore 
munito di un misuratore calibrato di par¬ 
latile (S-metcrp 

Le operazioni di messa a punto devono 
essere eseguite nel seguente ordine. 

!n primo lungo si tolga lo spezzone di 
cortocircuito del direttóre e si regoli il 
ri Ilei long variandone la lunghezza, pi-r ot¬ 
tenere la massima intensità del segnale. 

Si cortocircuiti in seguilo il direttore al 
suo centro e lo si accordi per la massima 
intensità di campo. 

Terminata questa operazione si proceda 
ad accorciare il direttore del LI % ed allun¬ 
gare il riflettore dell*] ' Liò pur non pro¬ 


ducendo im'apprrzziibilr perdita di guada¬ 
gno permette che il complessa operi su di 
»ai piti ampio campo di frequenze. Dato 
clic il (J del complesso è abbastanza ele¬ 
valo (mesto tipo di antenna risulta molto 
selettivo e pei ottenere buoni risultati oc¬ 
corre elle lo viario fra Laltunle frequenza 
di lavoro e quella per cui sono siate cal¬ 


li 



*m U 150 -4 

Colate le varie lunghezze non sai maggiore 
■ li un venìlmuo di Iklt z per parte. Il gua¬ 
dagno si aggira da 5 a 7 dii. 

!! cavo Jlessibìle di « Amphenal - viene 
fini b j passare al l’interno dei due tubi, Par¬ 
ticolare cura de\r essere posta per evitare 
possibili infiltrazioni di acqua, depositi di 
ghiaccio, ere. 

C.E. XICHOLN (\\ 1M li Kì (VP) 

UN GENERATORE DI SEGNALI 
CONTROLLATO A CRISTALLO 

RADIO NEWS Dicembre 1946 

li 134,12 

L'aulore che è un ingegnere progettista 
della lililey Electric Lo., inizia la de 
/ione di questo LCD (distai conti ded 
oscillator) ricordando l’importanza di un 
esatto allineamento del canale di ME di 
un ricevitore. Eri allineamento non cor¬ 
retto di questo canale può produrre in¬ 
fatti il duplice effetto di una perdita di 
sensibilità e di una mancanza di corri- 
sponden.za fra la frequenza indicata nella 
scala e quella effettivamente ricevuta. 

L'allineamento cosi come viene generai- 
mente effettuato con i normali oscillatori, 
può raggiungere un grado vii accuratezza 
relativamente limitato date le limitazioni 
inerenti a circuiti autorecitati: effetti di 
temperatura, umidità, vibrazioni, ere. 

La soluzione prescelta dalla Bliley e 
senz’altro la migliore e le sette frequenze 
campioni che \cingono fornite permettono 
di risolvere con grande esattezza qualun¬ 
que problema di allineamento di AF e 
di ME. Per siv. liere questi sette canali 
di frequenza risultalo necessario con¬ 
durre una accurata indagine statistica sui 
valori usati dai costruttori di radioriee- 
vilori commerciali per i loro canali di 
ME. t risultati che si sono ottenuti, con¬ 
dotti su oltre 7(100 tipi di apparecchi 
costruiti a partire dal 1930, hanno con¬ 
dotto a determinare i vari valori visibili 
( 175-2fi2-370-455-105 kllz) che rappresen¬ 
tano globalmente il 91% delle frequenze 
utilizzate per le ME. dei ricevitori esa¬ 
minati. Per le (arature di AF. vi sono 
ancora due canali (200-1000 icllz). 

Il canale servito dal quarzo a 200 kHz 
e particolarmente utile nel normale enm- 
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l’antenna- 



Eìeneo del materiale impiegalo. - Resistenze e potenziometri; IVI 22U kolnn 
M; li2 1(11) ohm 1 W; H!i— 170 kohm % \V ; R l ; 5 kohm poi,; H5 100 kohm 
F \Y; HO: |7 knìim 5 \Y ; 117 _1 kohm \ \V ; UH 100 olmi 1 \V; 119 - 4,7 ohm 
1 J \V; 1110 = 33 kohm l \V ; RI 1-1112 1 Mobili \Y ; H13= 300 ohm 20 \V. - 

Con dentatori : ('. 1 -50 pF ni ita; C2 - 100 pF mica: C3-C7-CB =(l,02 micfoF 400 V; 
F4-F0 i 2 mi eroi 7 mica; (li IO mlcroF pletlrol. 250 V. ■■ Commutatori ; SI * 

I via, S posizioni ; S2=l via, '» posizioni ; SII: 3 vie, 4 posizioni. - Valvole : 
mia 12NK7, una 4525^4', un Ivi ho al neon NF.1H ed una lampadina 0,3 Y - 0,15 A. 


po tirili- nude medie perchè fornisce del¬ 
le farli uscite (armoniche su titìO-HOO-lOllO- 
1200-14(111- tono kII/). Fe armoniche a OOP 
e 1 100 kHz possono essere utilizzate per 
la regolazione dei podding alle basse ed 
alle frequenze. Il canale a 1000 kHz serve 
a determinare punti di riferimento nella 
uamma delle onde medie nel caso che 
l'allineamento sia spostato più di 100 
kllz. In questo caso infatti, determinato 
il punto a timo kit/ si possono determi¬ 



na re sul la scala due punti individuati da 
mollato kllz ,■ ioni} 200 kltz. Il rumile 
a lina) kit/ viene anche utilizzalo per Fui- 
lìrieitiiieritn nelle muir curie. Fon i nor¬ 
mali ricevitori sì pi i agevolmente rive¬ 
lare la 2(ìt armonica • 2-alito kll/.ii mentre 
con ricevitori più suisihdi si pia’» arri¬ 
vare a àlNUìU kll/.. 

Sul pannello fruii Ir* è previsto uno 
spinotto per Fin sera: ione di un cristallo 
esterno. Mediante questo cristallo esterno 
l'oscillatore può essere utilizzato per Fal¬ 
li Ubameli lo di ricevitori a FYF Ad esem¬ 
pio, utilizzando un cristallo di 5350 kllz 
si ha disponibile ima armonica a 10700 
kl lz per Fa llineanientn della MF e, con 
un cristallo ili 5000 kHz, si possono pro¬ 
durre delle aroioniche ogni 5 MHz uti¬ 


lizzabili per i circuiti di AF di un rice¬ 
vitore a FM. 

I sei cristalli di frequenza inferiore a 
1000 kllz sono del tipo a basso corniciente 
ili temperatura. I terminali sono rigida¬ 
mente saldati alle placche che consistono 
in due strati di argento ili rettamente de¬ 
positati, per via catodica, sulle facce del 
cristallo. Questo sistema di llssaggio as¬ 
sicura una grande stabilità. 

II quarzo a 1000 kllz è esso pure del 
tipo a basso coefficiente di temperatura 
ma il montaggio è quello convenzionale 
con uno strato lìbero di aria. E’ previsto 
un controllo della tensione di uscita. 

Per l’accoppiamento non risulta neces¬ 
sario un contatto diretto tra il CCO ed 
il ricevitore. In molti casi è sufficiente 
poggiare i terminali di uscita presso il 
ricevitore ed aumentare l’uscita finché II 
segnale non diviene udibile (o visibile 
nell'indicazione dell’ * S-meter &). 

F'attenuatore è n cinque posizioni: nel¬ 
la posizione XI la massima uscita è ap¬ 
prossimativamente 1500 mierovQÌt e india 
posizione limite X10M è circa 15 volt. Con 
l’attenuatore ed il selettore posti al mi¬ 
nimo l’uscita si aggira sui 10 microvolt, 
'l'ale valore può ritenersi Stilile iciitemen- 
te basso ed accettabile per le applicazioni 
più comuni. 

Viene consigliato di non connettere l’u¬ 
scita dclFosc illatore direttamente all’an¬ 
tenna del ricevitore (dato il valore reta¬ 
li va mente elevato della tensione di usci¬ 
ta, sudiceli te a generare considerevoli in¬ 
terferenze) ma di ricorrere ull’artiffzio 
usato da molti radioriparatori; attacca¬ 
re cioè l’uscita ad un corto filo, far cor¬ 
rere quest’ultimo lungo 11 banco di lavo¬ 
ro ed utilizzare solo la radiazione come 
mezzo disaccoppiamento col ricevitore. 

Mediante le quattro posizioni del com¬ 
mutatore, posto alla sinistra, è possibile 
generare, nello scatto « Meni. AF », una 
AF modulata a 400 Hz, con una profon¬ 
dità di circa il 50% per i primi sei ca¬ 
nali e di circa il 100% per il settimo ca¬ 
nale (1000 kHz). 

Quest’ultimo elevata percentuale assi- 
iti ra una buona intensità del tono anche 
nelle più elevate armoniche che si utiliz¬ 
zano per FalUrieamentn delle onde corte. 


Nella posizione «Pure .1/ invece non 
vi è modulazione presente sul Fondu in 
uscita. In questa posizione è possibile 
prelevare esternameli te, tramite l’pp por¬ 
tano jack, il seguale interno a 400 FI/, 
che ha una ampiezza ilei Ford ine di 7,5 
volt efficaci su di una impedenza di 
50000 ohm. 

Nella posizione <■• E.vt. Mod „ * la sorgente 
acustica interna è inattiva e si può ricor¬ 
rere ad una sorgente esterna di TÌF per 
modulare il segnale di AF. Fa tensione 
richiesta per ima percentuale di modula¬ 
zione del 100% è di circa 7,5 volt effi¬ 
caci; però, buoni risultati si possono an¬ 
che ottenere con tensioni dell’ordine ilei 
2 voli". 

Le valvole utilizzale sono una 12N.K7 
come osculatrice ed una 35Z5(iT come 
retti li tra Ir ice. 

[/oscillatore è stato propellali] In mo¬ 
do tale da disaia oppiare il più possibile 
il circuito del cristallo. Ciò si è dL tenuti» 
utilizzando la griglia 2 come p . a nscil- 
latriee ed utilizzando un accoppiamento 
elettronico tra la placca ed il circuito di 
uscita. 

Si ha il vantaggio di non rischiare di 
danneggiare il cristallo nel caso che ac¬ 
cidentalmente si applichi della t risiane 
ai terminali di uscita. 

Fa modulazione viene effettuata sulla 
grìglia 3. 

Fa lampada ni neon utilizzala per Fa¬ 
scinatore interno di RF è del tipo a 1/1 
di watt. 

II circuito di alimentazione i uno con¬ 
venziona le FF e FA. 

Fa disposizione circuitale è (ale da per¬ 
mettere di connettere direttamente a mas 
sa lo chassis senza incorrere nei pericoli 
di corti circuiti o scosse. 

I filamenti delle due valvole risultano 
connessi in serie con la linea. 

Il, ti. JOHNSON (VP) 


PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

F.D. PAFMAS, Piezo-electricité (teoria e 
pratica). Editions teeliniques P. II. 
Rrnns, Alivers. Belgio. Volume di Hi2 
pagine 150X205, con 100 figure. N.p. 

Fe « Kditions Ychniqucs IMF Rrans$ 
ci Iranno inviato questo volume che si 
presenta in modo quanto inai accurato. 
Il nostro plauso all'editore per la pre¬ 
sentazione signorile e ni Fautore per la 
chiarezza e la pia listane con 1 e quali è 
svolto Fargomentn. Fa materia è suddi¬ 
visa in due parti; india prima la pìezo- 
rìc ttrio ilà è studiata dal lato tisico (cri¬ 
stalli clic presentano la pirzindrtlrir.ilà, 
^ristali usali, leggi della pie/ueleltrici- 
liO e dal lato teorico, nella scemala sono 
ì laminate le appi u azioni pi t die negli 
innumerevoli campi della tecnica, f’mi 
ricca bibliografia chiude il vo! mie. 

Eddystcn e Short Wave Manu ai 

Edizioni Strutturi Jfc F.n. Fimiiughaiii 
31. Fascicolo di 20 raglili ! 35 ■ 225, 
con numerose ligure. S.p. 

H fascicolo contiene: 

Ricevitore a quattro tubi a bande 
allargate. 

Fonometro ehdlrnnieo per frequenze 
ulIra elevate, 

- Trasmettitore tisi 15 \Y per (la MHz. 
Udita convert it idee a tic tubi per 5 
e 1(1 metri. 

- - Preselettore a due tubi. 

'Trasmettitore telefonico e bdcgratìro 
per 2M MHz. 

ROGER FRKSPIN, Memento Tungsram 
1946 - Guida dei radioriparatore - V* - 
lume III. Eil Frespin. Volume di 111 
pagine 135 - 210, con mirili Cose figure, 
tabeiLe ed a bachi. Prezzo Fr, 200. 
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il volume ili K. Crespini inerita di es¬ 
sere conosciuto in Italia, sia per la chia¬ 
rezza clic non viene mai meno, anche 
dove l'autore per evidenti ragioni è co¬ 
stretto a sintetizzare ai massimo, sia pia¬ 
li coi * 1 redo veramente ragguardevole di ita¬ 
li, formulari, tabelle ed a bachi che fan¬ 
no del volume uno strumento quasi in- 
d is pensali ile ai tornivi della radio. Ve¬ 
diamo rapidamente la materia trattata. 
Principi di ottica elettronica: dal tubo 
a raggi catodici al kl istruii. 

Primi passi del ranioripatarare. 

Misure e verifiche sui ci reniti, 
il rumóre di fondo. 

Le osi illazioni parassite. 

I... grugniti e i silenzi. 

Allineamento dei radioricevitori. 
Misura ili resistenze elevate, di in¬ 
duttanze, di impedenze, di capacità, 
di caratteristiche di tubi elettronici e 
varie. 

I migliorameli li e gli ammodernameli li. 

[ trasformatori e gli avvolgimenti in 

genere. 

(Hi strumenti del rad tori paratore. 

II pick-up. 

I filtri. 

(Ili altoparlanti. 

Calcolo grafico elementare. 

Analisi armonica. 

I logaritmi, a bachi vari. 

Caratteristiche dei principali tubi elet¬ 
tronici, tubi per ricezione e per tra¬ 
smissione,, circuiti ili utilizza/ione dei 
tubi più comuni, raddrizzatori ad al¬ 
ta Unsi ne. 

rulla la materia è trattata con sem¬ 
plicità e compiutezza sì da far invidia 
ai più conosciuti « handhook j> americani. 

HIVAC THli SCIKX L'IFIC VALVE, Hivac 
Midget Valves Catalogne. Pati caratte¬ 
ristici e zoccola tura dei tubi elettro¬ 
nici Hivac. 

CINEMA 1 K LE VISION I.Ti >., « Cintel > 

Photoelectrìc Cella and Multipliers, 
t land hook N. P.C.E 

Nel l’elegante opuscolo, IHiL-;23t), sono 
riportati dopo una interessante parte in¬ 
troduttiva i dati di funzionamento (ten¬ 
sione di tas oro e sensibilità.! delle cellule 
fotoelettriche, normali e speciali, costruite 
dalla o Glutei v. Nelle piane pagine è det¬ 
to delle temperature ambienti massime, 
della zoccolatimi e della sensibilità spet¬ 
trale in funzione del tipo di cellula. Al¬ 
cune interessanti note sono dedicate alle 
fotocellule moltiplicatrici. 

T IH GENERAL ELECTRIC CO. I.TD. Di’ 
ENGI AM), GECO Valves Maintenance 
Types. Volume di Pi i pagine 1 56 > 230, 
culi numerosi* tabelle e figure. <>Y, 
9953, novembre 19-16. 

Sono descritti i tubi per funziona 
mento a batteria, i principali tubi GA e 
LG,LA a riscaldamento indiretto coti 
zoccolo ■ orlai i principali tubi GA a 
riscaldami nto indiretto, accensione 4Y, i 
tubi rettifica tori con zoccolo ■ orlai », i 
triodi amplificatoli di potenza, i tulli a 
raggi catodici e le cellule fotoelettriche 
costruiti dalla General Klectrie Lo. Se¬ 
guono tabelle riassuntive, le connessioni 
ai piedini i le tavole di ragguaglio con 
fa produzione delle principali Gusc In¬ 
disi e quella americana. Pi ogni valvola 
sono forniti, oltre i dati di funzionamento 
e le condizioni di lavoro, la zoccolatimi, 
Fingumbro, le curve caratteristiche e vari 
circuiti tìpici di impiego. 

1X11. MEELARD WIRELESS SERVICE 
G( ). I.'l’P.. Mutlard Valves for Mainte¬ 
nance, Volume di circa 186 pagine 
l là ■ 220. Gcitlury Serics N. 1L>2.\, ot 
Solizre 1946, 

La materia trattala è divisa nelle se¬ 
denti sezioni : 


-1 ? si ii 1 e n ii a- 

tubi per funzionamento a batteria, 
principali tubi GA, principali tubi 
CG GA. 

I tubi descritti sono a loro volta rag¬ 
gnippati per tensione di ari eiisinnr e per 
/nerbiti limi. 

Al termine ilei volume sono ripor¬ 
tati* alcune tavole di ragguaglio e di 
sostituzione. 

TUE M GLI,ARO WIRELESS SERVICE CO. 
KTD., Mullard Recommended Valves 
for Broadcast Receivers. Volume di 
circa 200 pagine 145X220. C.entury 
Serics HHB, novembre 1010, 

I tubi elettronici descritti sono riuniti 
sotto i seguenti titoli pincipali : 

tubi per funzionamento a batteria, 
prineipaìi tubi GA, rettifieatori, principali 
tubi C.C'C.A, tubi stabilizzatori al neon, 
tubi a raggi catodici. 

le prime due sezioni sono ulterior¬ 
mente suddivise secondo la tensione di 
accensione dei tubi e secondo la zocco¬ 
la tura. 

Tento in questo volume quanto nel 
precedente sono date le curve caratte¬ 
ristiche ed alcuni circuiti tipici d’im¬ 
piego di quasi tutte le valvole descritte. 

THE MEI.!.ARI) WIRELESS SERVIGI*: CO. 
ETD., Yuri opuscoli sui tubi trasmit - 
frati e fiuti riassuntivi. 


PERIODICI ESTERI 


Docilmente/ vous - Radio Télévision - 
Cinema» serie V, un. 2 e 1. Fascicoli 
di circa 40 pagine. Prezzo Fr. 25- 
{Ed. in Francia). 

Pel fascicolo t citiamo: 

- Am pi itìca tori di tensioni j ter iodiche 
per oscilloscopi ed apparecchi televi¬ 
sivi (di F. .Juster). 

- Studio e realizzazione di un oscillo¬ 
grafo catodico per misure di RF (di 
F. .1 us ter). 

La Télévision Franqaise et Electro- 

niq ue, II, n. 20-4, dicembre Ubiti. 
Fascicolo di X1I-38 pagine. Prezzo Fr. 
ti5. (Ed. in Frància). 

Citiamo : 

— En sistema di trasmissione televisiva 
per amatoli (di M. Désir), 
Considerazioni sulla sincronizzazione. 
Eno dei principi fondamentali delia 
televisione (di F. A. Everest). 
Alimentazione dei tubi catodici. 

En nuovo «Q-uieler* (dì E. Liot). 
Studio di un ricevitore O. G. (di R. 
David). 

En riretrasmettilnre per O.G.G. (di 
M.S. Robert). 

Le Haut - Farleur, XXII, n. 7 Hti. 47 di¬ 
cembre 1946. Fascìcolo di 36 pagine. 
Prezzo Fr. 10. (Ed. in Francia). 

P radicai Wireless & Practical 
Te le Vision voi. XXIII, n. 483, feb¬ 
braio 1917. Fascicolo di 11 pagine. 
Prezzo 9d. (Ed, in Gran Rrelagna). 
t : Riamo : 

Girelliti di accoppiameli lo a RF per 

i ieevilor* plurionda (di F, G. Rayer). 
Esame di un ricevitore per televisione. 
Parti* settima. 

Progetto di un ricevitore tascabile. 
Modulazione di frequenza. Parte sesta. 
Varie 

Radio News, voi. XXXV, un. 1 2-3- l 5 ti, 
grumi io-giugno 1946 e voi. XXXVI mi. 
12-315-6, luglio-dicembre UH 6. Fa¬ 
scicoli dì circa ITU pagine. Prezzo 3Tu . 
(Ed. negli U.S.A.ì. 

Nel fascicolo di dicembre abbiamo 
notato : 


Antenna per ricezione televisiva (di 

J. J. Temili). 

l i nsmeUitorc 1 da 75 W ullraeOinpatto 
di W. T. Kawai). 

- Generatore dì segnali controllato a cri¬ 
stallo idi LE G. Johnson). 

— Semplice generatore d'ernie quadre (ci J. C 
i Ioadiey), 

Trasmettitore (di G. Eiebterman). 

Radio Service, VI, mi. 35-36, novem¬ 
bre-dicembre 1946. Fascicolo di 44 pa¬ 
gine. Prezzo Fr. sv. ESO. (Ed. in Sviz¬ 
zera). 

Revue Technìque Philips^ voi. Vili, 

mi. 1-2-3-1-5-45-7-K, gennaio-agosto 1916. 
Fascieoli di 32 pagine ciascuno. (Ed. 
in Olanda). 

Gol gennaio 1946 ha ripreso regolare 
pubblicazione questa ottima rassegna con 
cernente i metodi di lavoro, le ricerche e 
le questioni tecniche relative ai prodotti 
delia X. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, 
Pai vari fascicoli pervenutici stral¬ 
ci a trio i seguenti titoli: 

La misura di impedenze, con parti¬ 
colare riguardo al campo delle onde 
decinietriche (di J. M. van Ilofweegen). 
Modulazione di frequenza (di Th. J. 
Weyersb 

La rappresentazione stereofonica (di 

K. de Roer). 

— Parallelo tra la modulazione in fre¬ 
quenza e la modulazione in ampiezza 
(dì Th. .1. Weyers). 

- Nuovo metodo per l’eliminazione del 
rumore di fondo nella riproduzione 
del lilms sonori (di W. K. Yvestmijze). 

- ■ Studio della ionosfera con l'aiuto della 

radio (di C. E Rakker). 

Nuovo apparalo per emissioni speri¬ 
mentali in telefonia su onde ultra 
corte a modulazione di frequenza (di 
A. van Weel). 

- Ricevitore sperimentale per telefonia 
su onde ultra corte a modulazione di 
frequenza (di A. van Weel). 

Tubi elettronici a modulazione di velo¬ 
cità (di F. M. Pcnning). 

The General Radio Experimenter, 

voi. XXII, n. 4 settembre 1916 e vari 
bollettini della General Radio Company 
distribuiti dalla Soc. An. Ing. S. P - 
lotti e G. 

The I r i s li Radio & Hlectrlcal 
Journal, voi. HI, p. in. dicembre 
1916. Fascicolo di -1 II pagine. S. p. (Ed. 
nello Slato Libero d’irlanda). 

Tonte la Radio, XIV, mi. 111-112, 

dicembre 19 k--gennaio 1947. Fascicoli 
di circa XXIY-42 pagine. Prezzo Fr, 
ah. (Etl. in Francia), 

Pai sommario ibi numero 111 logliu- 
mu *. 

P rumore di fondo negli ampIiUcatori 
(di l . Zulbstein). 

Gli ampliileatori a resistenze (di L. 
Gli retteli). 

Realizzazione dei generatori di BF a 
HG. 

Ricevitore per onde metriche: tre 6K7, 
una 6.17, 6G i, lU'il (di ,1. Dieutegurde), 

( ànim i li la Iure elettronieo (di F, Haas). 
Pel numero 112 citiamo: 


STUDIO ARTISTICO PUBBLICITARIO 

PROGETTO E STAMPA 

BQZZEm, plSEGNL CATALOGHI . LtSlfMl «r. 


Via. Senato ° 4 , MILANO 
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Il seguito cteirarticnhi « Gli amplili- 
calori a resistenze 

Stadio dei variatori rintronici di reat- 
Umza (di W. Mazeh. 

Vitalizza loro dinamico (di lì. Besscm). 
Pruvacaivote portatile di precisione 
(.li F. Haas), 

Wireless Engineer, voi, XXtY, mi¬ 
nierò 2Sf l, gi-nnaio UH 7. Fascicolo di 
\XIVGi2-.\21 pagine. 1 1 rezzo 2s Od. 
(lai. in Gian Bretagna), 
i ra i lavori pn-scnlnli in questo lasci- 
colo segnai iautu : 

Hisnona loiv simmetrico di Hertz (di¬ 
polo) con linea di alimeli fazione non 
equilibrata idi I). A. Bell). 

Nuovo includi», basato su considera¬ 
zioni eie ttros tasi ielle, per io studio del 
diodo equivalente (di G, B. Walker). 
Prcgcllo di attenuateli ad impeci il za 
restante (di A. \V. ■ Kdwards). 

- Amplificatori in classe 1» audio-fre¬ 
quenza (di F. 1! ut ter). 

- Gornpoif irniente dinamico di reti dì 

attenua/ione per amplificatori ad am¬ 
pia landa (di \Y. F. Thomson). 

Wireless World, voi. 1.111, mi. 1-2, 

gelimi io - ['chimi in 1(117. Fascicoli di 
XI H - : ! pagine. Prezzo Is (iti, (lui. in 
Gran 1 in lagnai. 

Dei vari ed interessanti articoli del 
fascicolo di 'temiate citiamo: 

- Gostiii/ioné di un ricevitore televisivo 

Principi generali sui sistemi di de¬ 

flessione. 

Semplice voltmetro elettronico (di II. 

\Y. Baxter). 

Il l'attore disturbo (di L, A. Moxton). 
Primi passi nell r c spi orazione delle fre- 
fpuTiz.e ultra elevate. 

Condensatori a vuoto- - Cai alteriate 
elio idetlrielle <• meccaniche (di 11.A.II. 
G rìf fitlis). 

Irai tea loia ad ■ .■echio magico» fdi G. 
O. Tlnickcr e H. Y. \Yalker),. 


PERIODICI ITALIANI 


Alta Frequenza, voi. XV, n. il, set- 
lembi c PIPÌ. Fasciente di IV-80 pa¬ 
gine. Prezzo F. F"»U. 

Dai sommario: 

l.a su pi'rreaziiiue (di G. I.atmiral). 

Il mirro fono a eondesntore *(dì P. G. 
Bordoni). 

Binanti sviluppi dei rad loop para li per 
Fassisteu/a al volo (di !.. Vallese). 

Elettronica, F n. 12, dicembre BMC. 
Faseicobi di PI panine. (Ielle quali 
ri rea 2U occupate da notiziari del 
lì.G.P., pubblicità ed indici ddFun- 
imla. Prezzo F. (MI. 

Dal sommario : 

Studio separatore per frequenze acu¬ 
stiche (di G. Zanai ini). 

- Visione con apparendiintere elettro 
nadir' a raggi infrarossi (di A. l)r 
Filippi). 



■lidie'. vU) A UOSTItA DISPOSIZIONE 

m meco assortimmo ni materiale 

rullio ricelrasmiEiitG 

VISITATECI 
Studio Tecnico Industrialo 

MILANI) - Via Sanili Marta. Fui caria». 17 


- V a ii t n il a-- 

CONSULENZA 


G Ter. 6677 - Sig. P. Brusatin 

(astelfranco Veneto (Treviso». 

Precisiamo ord malaménte in melilo 
al trasmettitore dato a pag. 180 de 
« Vantenna » iconsulenza V 6654, anno 
1946): 

Il non è possibile adottare per il 
modulatore la soluzione propostaci, in 
quanto : 

il tubo EL3 non consente un'a¬ 
deguata amplificazione di tensione; 

- la potenza uscente dai tubi 6À6 
è insufficiente a incidere Fonda por¬ 
tante. 

Ogni soluzione diversa da quella data 
può essere accettata purché si ottenga 
all useita del modulatore una potenza 
B.F. adeguala alla potenza À.F. in 
giuoco. Occorre anche che Io stadio di 
uscita del modulatore sia preceduto da 
una catena ili sladii alti a creare, alPen- 
Irata di e.-so. la grandezza eccitatrice 
( tensione e potenza) richiesta. Occorre 
almeno un pentodo ad elevata resisten¬ 
za interna, in modo da avere una forte 
( relati vilmente ■ amplificazione delle ten¬ 
sioni di B.F. ottenute dal microfono o 
dal circuito utilizzatore di esso. Nel ca¬ 
so poi che si voglia adoperare un mi¬ 
crofono a nastro, tale amplificazione 
lui da essere ulteriormente incremen¬ 
tali!. per cui occorrono due pentodi ili 
cascata, essendo nota la scarsa resa di 
esso. 

2ì Per effettuare delia telegrafia su 
onde modulata, occorre incidere Fonda 
portante con una tensione B.F. di am¬ 
piezza costante. Occorre allora immette¬ 
re tale tensione all'entrata del modu¬ 
latore e provvedere alla sua manipola¬ 
zione. All’atto pratico si farà uso di 
u il gencratore d i B. i . del lipo usato 
negli oscillatori modulati) e si provve¬ 
dere ad interrompere il funzionamento 
in autoeccitazione, mediante il tasto, ad 
esempio, cortocircuitando con esso, uno 
dei due avvolgimenti interessali (ove 
esso sìa un MeissnerL Inutile dire che 
a tale stadio seguiranno gl'interi stadii 
del modulatore, onde ottenere all*uscita 
la potenza B.F. richieda. 

3l 1 dati riportati a pag. 1.H2 de « Van¬ 
tenna ìì ( \\ 17-18, armo 1946 1 circa le 
induttanze, considerano anche i là MHz 
e i 7,5 MHz e possono essere adottati 
ini mediatameli te per 11 MHz e per 7 
MHz. 

4) 11 circuito trappola /v. Z, che ha 
il compito d'impedire Io stabilirsi di 
osi illazioni spurie, è costituito da un 
resistere di 11) Q, cortocircuitato da 8 
spire di filo di rame argentato, avente 
un 0 di l min., avvolto in aria con 
0 dell"av volgimento di 6 min. Tale 
gruppo è da col legare direttamente sul- 
Fanodo dei tubi, in modo che il col¬ 
legamento ad esso risulti (pianto più 
breve possibile. 

5) Non ci è dato di conoscere il tubo 
Z2C. Fisso è pertanto da adoperare ove 
consenta Ferogazione indicata, tanto per 
i tubi 12RLP35 e per Io stadio pilota, 
quanto per il modulatore. 


6) IL ir a-forma otre di alimentazione 
dovrà dare: 

le tensioni, richieste dai riscal¬ 
datori (filamenti) dei tubi elettronici; 

un'alta tensione di 600+600 V, 
300 in Y. 

7) Le impedenze ili livellamento sa¬ 
ranno comprese fra 4 e 10 H e dovran¬ 
no avere una resistenza ohmica quanto 
più bassa possibile e in ogni caso non 
supcriore a 150 Q. 

8 l 11 >is mia radiante adottato può 
servire per 40 e 80 mi. Per 20 mt sono 
sufficienti e*vj 9.8 mt (£/2)„ 

G ìTer. 6678 - Sig. M. Papini 

! ivorno. 

Chiede i dati tecnici e d'impiego di ab 
cimi tubi di recente produzione . Do¬ 
manda inoltre il progetto di un rice¬ 
vitore utilizzante ì tubi di cui sopra 
(esclusi quelli della serie L I. 
Precisiamo ordinatamente i dati tec¬ 
nici e le carati eristiche d'impiego dei 
tubi in questione. 1 collegamenti agli 
zoccoli sono riportati in fig. 64. 

Per i tubi RV12P2000 e RV21*80(1. pen¬ 
todi amplificatori di RF e BF, vedere 
in dira parte di questo stesso fascicolo. 

Per i tubi V.T.229 = 6$L7 e per il 
tubo 6SQ7, vedere a pagina 216. un. 21* 
21. 1946 de « rantenna ». 

Ecco le caraneristiche dei rimanenti 
tubi. 


i l HO V.T.2D9 12SC7 - pentodo multi 

mu uni pii ficai or e H.l. e M.l. 

Tendone di accensione . 12.6 \ 

Corrente di accensione . (Fi5 V 

Tensione anodica .... 251) Y 

Corrente anodica .... 9.2 m \ 

Tensione di gr. contr-ullo 2,5 V 

Tensione di gr. schermo . 150 V 

Corrente di gr. schermo . 3,4 in A 

Transconduttanza . . . . 4.1) in A V 

Resistenza interna ... 1 MO 

TUBO V.T. 112 (6AC7/I852I - pentodo 

amplificatore R.F. utilizzabile anche 
sitlb* ip e rfrequenze. 

Tensione di accensione 

Corrente di accensione 


Tensione anodica . 31)1) 

Coir, anodica . 10 

Tens. di gr. sdì. . 150 


Corr. di gr. sdì. . 2,5 

ira ns condii Ganza . 9 

Resistenza int. . . 0.75 


6,3 

0,45 

300 

lo 

300 


a valle di 1 
R in serie 

2.5 in A 
9 in Y Y 
0,75 MQ 


La stessa causa che ha impedito 
alla Rivista di uscire puntualmente 
ha pure ritardato notevolmente il 
regolare svolgimento del servizio 
consulenza. Preghiamo quindi I 
nostri abbonati ed i nostri lettori 
di volersi astenere dall’fnviare ri¬ 
chieste di consulenza fino a nuovo 
avviso. Ciò perchè possano essere 
soddisfatte le richieste che ancora 
giacciono nel nostro Ufficio. La 
sospensione del servizio è tem¬ 
poranea. 
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Resi stenzu anodica 
Kcsistore rat. 


160 


TUBO 25L6-GT - tetrodo 
Vamplificazione di potai 
Tensione di accensione 
Corrente di arren-ione 
Tensione anodica . 

Corrente anodica . 

Tensione di gr. controllo 
Tensione di gr. schermo . 
Corrente di gr. schermo . 
Transconduttanza . 
Resistenza interna . 
Resistenza anodica . . . 

Resistere cat. di antopol. 
Potenza di uscita siilTan. 
Distorsione. 


60.000 O 
160 il 

a fascio 
za. 

25 V 
0.3 V 

110 v 

50 ir. 
— 7.5 V 

no v 

4 m 

8.2 ni 

10.000 Ù 

2.000 Q 

140 U 

2.2 W 
10 V, 


TUBO 35Z5-GT - Diodo raddrizzatore. 


per 


Tensione di accens. 
Corrente di accens. 
Tensione anodica . 
Corrente anodica . 
Resistenza interna 


7.5 A 
0,3 A 
117 V 
60 mA 
150 LI 


inoltre i dati costruttivi dei trasjor • 
malori di alimentazione 9 di quello in¬ 
ter valvolare e di quello di uscita. 

Lo schema elettrico richiesto è ripor¬ 
talo in fig. 66. 1 dati costruttivi dei tra¬ 
sformatori sono i seguenti: 


A 

\ V 



tu 


Dati di funzionimi nto per due 
in controfase di classe ìli 
Tensione anodica .... 110 V 

Corrente anodica .... 2 >' U) m 
Tensione di gr. schermo . 110 V 


Fig. 64 (Cons 6678) Connessioni ai piedini di alcuni tubi. 

Per i dati tecnici dei tubi UGH2I. 

LBL2U e VA ] -i veda quanto è ripor¬ 
tai.. nel Y 1 ! -12, 1946 e nel V 13-11- 
15-16. 1946 de u l'antenna ». 

Lo sehema elettrico di un ricevitore 
utilizzante detti tubi, eccello quelli del¬ 
la serie < s l » è ri pori alo nella fig. 65. 


11 trasformatore 
sezione del nucleo 
primario : 

da 0 a 110 V 

da 0 a 125 V 

da 0 a 140 V 

da 0 a 160 V 


fli tdiin enlozione 
34*34 min.: 

523 p. filo sm. 0,7 

594 sp. Ilio sm. 0,7 

665 sp. filo sm. 0,7 

760 sp. filo «m. 0,6 



Corrente di gr. schermo . 2*3 mA 

Resisi, an. (fra an. e un.i 3.000 £2 
Resistere cat. di autopoi. 100 LI 
Potenza di uscita .... 5 Yv 

Distorsione.5% 

TUBO 6Y6-GT - tetrodo a fascio per 
l'amplificazione di potenza. 

Dati di funzionamento 
per un tubo in classe A 
Tensione di accensione . 6,3 V 

Corrente di accensione . 0,45 A 

Tensione anodica . . . . 250 V 

Corrente anodica .... 45 ni A 

Tensione di gr. contr dio —12,5 V 
Tensione di gr. schermo . 250 X 

Corrente di gr. schermo . 4,5 in A 

Transconduttanza .... 4,1 ni A \ 

Coefficiente di amplili caz. 218 
Resistenza interna . . . 52.000 n 

Resistenza anodica . . . 5.000 Q 

Resistere catodico . . . 240 £2 

Potenza di uscita .... 4,25 W 

Distorsione.10° 

Dati ili funzionamento 

per due tubi in controfase 


Precisazioni sui dati costruitivi de! grup¬ 
po di alta frequenza, -ono state date 
negli ultimi numeri de « Vantenna ». 
nella rubrica a Consulenza ». 


da 0 a 220 V 1045 sp. filo sm. 0,6 
-econdari : 

350 + 350 V 1750 + 1750 sp. filo sm. 0,22 
6,3 V 31 Vi sp. filo sm. 1,2. 


Tensione anodica 
Corrente anodica 
Tens. di poi ari zz. 
Tens. gr. sch. . 
Corr. gr. sch. . 
Resisi, anodica . 
Resistere catodico 
Potenza di uscita 
Distorsione 


250 300 V 

2 x 35 2 * 39 ni \ 



- 15 
250 
5 


20 V 
300 Y 
5 m \ 


10.000 8.000 11 


210 

8,5 

5% 


o 

13.5 \v 

2.5'4, 


G Ter. 6679 - Sig. Mogi. 

Ravenna. 

Chiede lo schema di un amplificatore, 
comprendente i tubi 77, 6C5, 42. e 
6X5 o similari. Desidera conoscere 


2) trasformatore di entrata al contro¬ 
fase : 

sezione del nucleo 6 cm.'; 
primario, 2236 sp. filo 0,13 ian. 6C5) 
secondario. 1580 + 1580 sp. filo 0,16; 
tela sterlingata fra strato e -trato. 
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3» trasformatore di uscita : 
sezione del nucleo 9 cm"; 
primario, 2085 + 2085 sp. filo 0,16; 
secondario, 64 sp. filo 0,8 (per bo¬ 
bina mobile di 2,5 ohm nominali di im¬ 
pedenza). 

Con le tensioni previste sul seconda¬ 
rio di AT del trasformatore di alimen¬ 
tazione e con recedanone del riprodut¬ 
tore di 900 ohm, si avrà una potenza 
di uscita snidi anodi di circa 14 W. 

G Ter. 6680 - Sig. D. Poli 

Verona. 

Chiede i dati tecnici e d’impiego del 
tubo RV2. 4P700 e lo schema elettrico 
di un transricevitore per 60 MHz. 

Per il tubo RV2,4P700 vedere in al¬ 
tra parte di questo stesso fascicolo. Lo 
schema elettrico che Ella chiede è ri¬ 
portato in fìg. 67. 


G Ter. 6681 - Sig. T. Zappatore 

Rullano (Lecce). 

lamenta alcuni inconvenienti in un ri¬ 
cevitore provvisto di stadio finale in 
controfase (tubi 6L6). Più precisamen¬ 
te constata: 

I l scarsa potenza di uscita; 

2) fenomeno d’innesco nel campo d’on¬ 
da compreso fra 475 e 580 mf, con 
tono in « acuto » e antenna corta; 

3) scomparsa del fenomeno d’innesco 
adoperando un aereo più lungo; 

i\ interruzioni accidentali nel funzio¬ 
namento del ricevitore-amplificatore 
G20R - G22R, alle quali si può ov¬ 
viare provocando uno squilibrio nel 
carico elettrico della rete. 
Deduciamo ordinatamente : 

1) Le cause determinanti una scarsa 
potenza di uscita sono unicamente le 
seguenti : 

— Tubi esauriti o comunque difet¬ 
tosi , (provare per sostituzione con altri 
di sicura eflfieenza). 

— Errate condizioni di funziona¬ 
mento dei tubi in questione . 

La verifica relativa può eseguirsi cen 
un voltmetro di giusta portata e suffi¬ 
ciente resistenza interna; le indicazioni 
ottenute dovranno corrispondere entro 
il 2% in più o in meno di quelle ri¬ 
portate in calce a queste note, corri¬ 
spondendo la tensione della rete ad un 
valore comunque indicato nel « cambio- 
tensioni ». 

Mancata erogazione di potenza 
da parte del tubo che precede lo stadio 


-1 5 a n te n n a- 

in controfase. Ciò semprecliè lo stadio 
finale sia destinato a funzionare in clas¬ 
se AB2. In tal caso i circuiti di entrata 
di esso richiedono infatti una potenza 
di eccitazione che dev'essere fornita dal¬ 
lo stadio precedente. Evidenti distorsio¬ 
ni caratterizzano però, in tal caso, la 
diminuita potenza di uscita. Si noti an¬ 
che che, non avendo corrente nei cir- 
i-uiti di griglia dello stadio finale e sus¬ 
sistendo ogni altra esigenza imposta dal 
funzionamento in queste condizioni 
(classe ABI), la potenza ottenuta è cir¬ 
ca la metà di quella data dalla classe 
AB2. 

Per ovviare alla mancata potenza di 
eccitazione, ove questa sia naturalmente 
richiesta, non vi è che da far precedere 
lo stadio in controfase da un altro tubo, 
atto a fornire tale potenza. I tubi 6C5, 
EL2, ecc. servono ottimamente allo 
scopo. 


— - Elevato valore della resistenza 
complessiva dell'alimentatore. Tale fat¬ 
to, oltre a diminuire il valore della 
tensione disponibile, provoca dannose 
variazioni della tensione di alimentazio¬ 
ne, particolarmente notevoli nei mo¬ 
menti iti cui il consumo è massimo 
(punte di uscita). Si noli che nella re¬ 
sistenza complessiva del circuito di ali¬ 
mentazione, si comprende anche quella 
infraelettrodica del tubo raddrizzatore. 
Il tubo 5V4-G è, ad esempio, 'preferi¬ 
bile, per tali ragioni al tipo 5Y3-G, o 
simili. Inoltre il secondario di alta ten¬ 
sione del trasformatore di alimentazio¬ 
ne, dovrà essere dimensionalo in modo 
da contribuire in minor misura possibile 
al valore della resistenza complessiva 
del circuito di alimentazione. Infine è 
da considerare l’eccitazione del ripro¬ 
duttore. Le soluzioni da adottarsi ri¬ 
guardano ancora, logicamente, il valore 
complessivo di resistenza del circuito di 
alimentazione. 

Ove non sia possibile ricorrere ad un 
riproduttore autoeccitato, è necessario 
far uso di una bobina di eccitazione da 
10.000 ohm e collegarla in derivazione 
ai circuito di alimentazione. In tal caso 
si dovrà far uso di un’impedenza di 
livellamento avente una resistenza mol¬ 
to bassa (150-:-300 U). quale, ad esem¬ 
pio, il tipo Z5305R della a Geloso ». 

Trasformatori di entrata e di li¬ 
scila dello stadio in controfase , inadatti 
alle necessità dei circuito. Si noti che 
tale fatto, che è accompagnato da evi¬ 
denti distorsioni, può essere anche do¬ 


vuto a inadatte condizioni di lunziona- 
mento dei tubi. E' infatti da precisare 
che Va optimum » necessario, può anche 
non essere raggiunto ricorrendo sempli¬ 
cemente a trasformatori di entrata e di 
uscita per controfase di 6L6. Occorre 
conoscere le condizioni di funzionamen¬ 
to dei tubi in questione o, più conve¬ 
nientemente, le impedenze dei rispet¬ 
tivi avvolgimenti, onde poter stabilire 
i dati elettrici necessari al E alimentazio¬ 
ne dei tubi stessi. 

Tali anormalità riguardanti lo stadio 
in controfase, escludono volutamente al¬ 
tre più immediate, dovute a deteriora- 
mento di uno o più elementi elettrici, 
quali, condensatori elettrolitici (capa¬ 
cità insufficiente o corto circuito in 
quelli di aulopolarizzazione catodica) e 
resisteri (in corto circuito o di valore 
anormale). Anche di queste cause si do¬ 
vrà ovviamente tener conto durante la 
verifica del circuito. 

2) Il fenomeno d’innesco nel rampo 
«Tonda citato e nelle condizioni preci¬ 
sate, è noto ed è dovuto generalmente 
ad accoppiamento troppo stretto fra il 
circuito di aereo e quello di accordo 
del tubo variatore di frequenza (circui¬ 
to selettore). 

Per ovviare a tale fenomeno occorre 
anzitutto : 

ripetere accuratamente Tallinea- 
ìnenlo dei trasformatori di meoia fre¬ 
quenza, nonché del circuito selettore c 
del circuito di accordo del generatore, 
eliminando ogni causa d’instabilità ri¬ 
guardante. ad esempio, il valore delle 
tensioni anodiche e di griglia schermo 
del tubo in questione, che può risul¬ 
tare eccessivo. Occorre anche verificare 
il valore della tensione cri polarizzazio¬ 
ne e controllare i condensatori di disac¬ 
coppiamento, che possono risultare di¬ 
fettosi o insufficienti. In altri casi è ne¬ 
cessario esaminare il circuito di pola¬ 
rizzazione automatica, tanto nel valore 
del condensatore di accoppiamento al 
trasformatore di media frequenza, quan¬ 
to nei valori degli elementi adottati e 
nella posizione di essi rispetto agli ele¬ 
menti di altri circuiti e al collegamento 
con il potenziale di riferimento (massa). 
Diversamente si elimina immediatamen¬ 
te tale innesco ricorrendo asili accor¬ 
gimenti qui specificati: 

collegando un resistor e da 50 kU, 

1 ì W in serie al conduttore di addu¬ 
zione alTelettrodo di controllo del tubo 
vai- iato re di f r equen za : 

- schermando adeguatamente il tu¬ 
bo in questione, il collegamento inte¬ 
ressante la boccola d’innesto dell’aereo 
e quello relativo alla griglia controllo 
del tubo stesso. 

4) Circa Tinterruzione accidentale nel 
complesso G2GR - G22R, occorre veri¬ 
ficare accuratamente l’intero circuito, 
iniziando dai condvitori di collegamento 
alla rete di alimentazione. Convenienti 
precisazioni circa la natura e il luogo 
delTinlerruzione momentanea possono 
aversi verificando le tensioni di alimen¬ 
tazione agli elettrodi dei tubi durante 
Tinlerruzione citata. Diversamente la 
causa è da ricercare in uno o più tubi 
elettronici difettosi, specie nei confi ul¬ 
tori di collegamento ai piedini degli 
zoccoli e anche nelle molle di contatto 
degli zoccoli stessi, che possono risul¬ 
tare deformate od ossidate. ^ 



F'g. 67 - (Cons. 6bS0) - Trasformatore intervalvolare, rapporto ) 5 L 9 sp. filo rame arg. diame¬ 
tro 1 mm„ , presa alia 2. a ed alla 7a spira (aereo), diametro dell'avvolgimento 20 mm, 
lunghezza dell’avvolgimento 29 nini. 
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PEZZI STACCATI, TUTTE LE MIHUTERIE E VITERIE. 


VORAX 


Viale e. 


VORAX O. S. 104 


M:iu<arare u* versele prò •-#¥.*; v*|c 
w ^b a corviriun - J ic' «Mirrila 


avverte la sua affezionata clien¬ 
tela che ha ripreso la fabbrica¬ 
zione degli Strumenti di misura. 


Cu 

: VORAX 


VORAX O. S. 120 

0«jW«ie#e medusa tn llr*r«i*f« 
tfr*v«issi«) 


ELEKTRON 


Officine Radioeleftriche dì precisione 

MI L'ANO * VIA PASO HI HO LO, 17 * TELEFONO 88.564 


PRENOTATEVI IN TEMPO PER LE NOSTRE SERIE IN CORSO DI PREPARAZIONE DI 
RADIORICEVITORI E DI STRUMENTI DI MISURA, DIRETTAMENTE O PRESSO I NOSTRI 
ESCLUSIVISTI : 

ESTERO - COMRA - Via Torquato Tosso. 7 - MILANO 


CALABRIA E SICILIA - ELEKTRON - Via Isnello, 5 PALERMO 

BRESCIA • provincia - RENATO CAVALIERI - Corso Magenta. 67 BRESCIA 


GENOVA „ „ - CONES TRADING CO. - S. Montagnola dei Servi. 14 - GENOVA 

PUGLIE • LUCANIA - EUFON - Via Valdocco. 24 - BARI 

LAZIO - HAM RADIO - Via Siracusa. 8 - ROMA 

LIGURIA (esc. Genova) ■ RADIO FERRANDO - Via Oistefaro Colombo. 10 - VARAZZE 

SARDEGNA - ALBE MAR - Via G. Cima, 4 - CAGLIARI 

TORTONA - ROSSI • Via M. Saluto, 8 A - TORTONA 

TORINO • provincia - Ing. GIOVANNI LOMBARDO - Via Ormea, 40 TORINO 

TRENTO ,, „ - Rag. VELER ANGELO - Via Fiume. 18 - TRENTO 

VENEZIA,, „ - GATTI GUIDO - Erari, 2928 . VENEZIA 
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INDIRIZZI ITILI 


ACCESSORI E PARTI STACCATE 
PER RADIOAPPARECCHIATURE 


\ 1 ! i; \ Vietar Via Aldo Mamizio. 7. Mi¬ 
lo no. Tei. 62-354 - Labbrate ri Elettro- 

eh '■ i r M 1 ' L - 

DM.I:" ili AL STI - i;i Napo Tot ri a- 
i : *, .3. ili'ami, '"VI. ti 7 - fi ] 5. 

A* ìuì M ChtInì - ' tawo Lod , - , 

vi. i ■ 1 577-987 - Pah brico ne scale 

parlanti per radicappa mtnrc*. 

\. P.T. - Via iJmmteili, 45, Milano . 

V.h.il E. iccessori Radio Materiali Llet- 
troma.eiìetsei S. R. L. • Via (Teficensio, 
6 , il Marno Tri. 265-260* 

PIERRE di Battista Rednclli Coreo Ga¬ 

ribaldi. uri .1 i I : t 1 1 

BOSCO SÌ \RÌO - via Bacchi , Torit 
i ri sìmili . 5 - 15-1 . 

C ] Li INI ri H! 5 li? NI - d i Porla 

Romana, 96. Milano, Tel. 573-438. 
C.R.E.M* - a r. ì. Commercio Radio Elei 
Iridi Milanese - Via Mi., i il, .Mi lai - -, 
aner--'* uaviu cfidosivà l'Oti- 
C 1 1 ■ ' 1 1 . O J - ! luco. 

PINÀM1D - Vii* Michèle Novara» Milano 

i A I Tori l. Té] 598 1(34. _ 

DITTA ROMCSSl Via Benedetto Marcel’ 
le., Ih, Milano, Tel, 25-477 - FabiSVicazione 
-aaile parlanti per radioappareechìatttre. 
Oott.TngY A Vi D ANO - Via Misi Ai i\\, 2 Mi¬ 
lano, Tei. 603502 - Tra sforma tori ed altopar¬ 
lanti 

IH ILIO NAl VI I - ìpparucch ature per 
h ocpmimicaaioTii - i i fic : è Direttene: 
\‘fm Firenze, 57, Tei- 484-419 - Officina; 
Via Modena, 20-21-22-25, IVI. 484-737; 
EHI RG0 - Via Padre Alarti ni. 10. Milano, 
TèL 287-166 - Filo animato in lega di 

-L a am : pi ; - |1 Iti:li M !'i ridi* >- 

ENRICO BOSÈLLÌ V i j l*o ridoni ò t 23, 

Milano, Tei. 80-770 - Viterie di precisione 

furti he v - f : l 1 11 pule. 

FARINA - Vìa A. Boìto. 8„ Milano, Tel, 

36-929, 153-157» _ 

FRATELLI GAMBA - Via 0, I)l ,*z®n, V, 
Militilo. IVI. 44-330. 

Soc. E.R.E.A, Forniture Radio Elettri 
ohe Vffini - Via Padova, K Milano, Tei* 
286415 - 283-59S. 

<i. L» BOSIO - Corso Galileo Ferrari* 57* i " 

ri rr i. I . rif-lÈii. 

il MI \ I EMC I: - Via ìrilòt ri, 3(1, Milano. 
INDI SI Ri V COSI RI’ Z IO M i A DIO MA R 
/ori , i- ri. (Brevétti Marzo li)* Via 

Stralunii j. j7. Milano, Tri. 295-809 - Ro- 
-i-.i rise ?:if j■ radio. 

ÌNDI STRI AI !. RÀDIO C :■< CGman* 
dita semplice di E. Camnfinzi, M, Li» 
fiero & c. - Via Principe Tommaso, 38, 
Torino, Tri. 64-130. 

, N i. tuoi; ro HUGON J - Rfidioì osi u- 
aioni - Via Bj Quintino Bella, 2. Milano, 

_ 

LI iVìI IRAN CHINI - Via I Li tr^io, 107, Mi¬ 

lano, Tot. 42-104 -_ Viterie tornite. 

Vt. MARCI LCI & C, - Va» !' urili Rr-a- 

/-ci, 37. Milano Tel. 5 2-775. __ 

M.L.IM. - lUSatrijnle Elettrico Radiofo¬ 
nico indicatori - Viale Monte Nero* 55, 

tuo, IVI 581-602 . _ , 

ri (IVA RADIO MILANO Ing. Dino Sal¬ 
vati - \' i n Torino* 29, Milano, Tel. 16901. 
LIDIO GÀGGI \NO - Officimi Rudioclet 


trieliL* 

■ 

Via 

- 

Medina. 63, 

Hapoli, r i 

R VDIO 

1 U 

Via IL IL 

Por pjrnlfc*^t. 


Milano. Tri. S74-6S2. 

S.a.I.D.a, - Soc. An. italiana • Darwin » 
- Via Teodosio. %, Mirimi, Tel 287-469. 
s A M I* A S - Via Savona, 52, Milano, Tei* 
35-336 - 36 - 387 . _ 

Noe. por Azioni FAESITE - Direzione : 
Pi&xtfi Ereidituni. 7. Padova - Stabili- 
mento in Fai; di Ijongarone (Bellini o) 
Uffici vendite*: Milano-Roma, Tel, 

20-840 - 20-8 90._ _ 

S. A. TRACO - Via Monte di Pietà. 10. 
Milano, Tel. 65-960. 


1* il n t o n il u 


s. v Yri - Via e Piare. 14> Milano* 

Tri. 24-4-05. _ 

1 i,RZAGO - Via Mrirhrirn Gioia. 77, Mi- 
Sit m c Tri. 690-09 - Lamelle per trasfor¬ 

mate ri. <• per motori trifase e nionofate. 
I Al.LI* - Vi i S. !)m. Uto. - Piazza "Hgl- 
lutn. 22. Tòri no. Tel . 5 2-475 - 40-840. 
VILLA RADIO - Corso Vercelli* 47, Mi¬ 
la; . Tel 192341* 

THàNSRADIO Coatrtizioni Rmlioelettri 
he di Pani ucci & C. - Piazzale Biaia 
mi lino, 2 - Milano, r J il. 65-636, 


AVVOLGIMENTI 


31 LCC A N O ' : C S IC A ODLTTI - Via 1 - 
a . 1. 4,1. ito, Tel. 691-193. 


BOBINATRICI AVVOLGITRICI 


COLOMBO GIOVANNI - Via Camillo Ha* 

ji 11 . ■ . Ai ila io. Te!. K i 970. 

1)011. R. CALI UH AN O - Radio Pi 
tì - Corso Italia» 2, Catania - Rapprese»- 

i a ri! r Ht hi ita I rirì l.a i.ìcÈ1 m" r 'X. 

VI i l IGI Costruzioni Meccanicht 

- Visi Mai icclii, 3. Milano, Tel* 2V- 
GARGARADIO di Renato Garbatogli - \ in 
I^leatrina. 4C. Milano* 1VL 270*888. 

\ Qffl< __ v izioue Macchina 

B ahi mari ci - Vìa Naviglio Alzaia Marte* 

-a ia, i - 'S( azioni' (Vtilrale - Mttu.rm. 
LM1. !G P A II R A V I CINI - Vili Sacelli. 3. Mi- 
1 uh . Tel. 13-426 

Si. W \RU CCI & in I t a 11 Mi Tre i- 

; i. 37. M:Lino. Tei. 52-775. 

.MÌCRÒT J;CNICA \ a Mudair i rietina. 

!4 r J. 'l’i .r ve. 

FEDERICO Die Ti - Industria per la 
Fabbricazione» di macchine a Trecciare - 
Vili Belimi» 20» Monza» Tei. 36-94, 
TORNITA!. ■ Fabbrica Macchine Knbìiun 
tri ci - Via. Bazzuti* 54, Milano, Tel. 290-609. 


CONDENSATORI 


MI.LTTROCOND.’:NN \TORI; Vini-* leni¬ 
niano. B M ano. Tel. 49M96. 

ELETTRO INDUSTRIA - Via De Marchi, 55 
Mi aim, Tel. 691-233 

l.C.A.R, liidn L ria Con :kr. sa tori Apparati 
R.tdtoelLtLrici - t’orsip Monfor Mila- 
m , T'4. H-2v2 - StabiUmaxìto ; Via MVn- 

i a >i:i ! 2, il i m/a 

SM \L DK i.!. : « RICI - Via \ì wlai, . . 

. . T* l 28 6-968» ___ 

MJCROTARAD l‘iihbric*'i Italiana Con- 
. .ìlori - \ Ta iv l'j• • i ine. 20, Milano* 
Tri. 97-077 - 97-114. 

i ,! C. ■ Prodotti Plettro Chimici W , e 

Regina Giovanna* 5. Milano, Tel. 270*143. 


COSTRUTTORI DI APPARECCHIA¬ 
TURE RADIOELETTRICHE 


\ LI-REDO LRNnSTI Vi V; : t* 

3. il iliijui. Tri. 67-013. 

A. 1 I. A insaldo Lorenz Inv ietns - Via 
I 16. .'ili lami, Tri. 21-016- 

M i’ÀR RADIO Azienda Livornese Te- 
Tejirnfie.i Appjìetmoni Rodio dì Roma* 

Odi - Via Nazari»» Sauro* 1, 

Livormv Tel. 32-998, 

AMARADIO Sia. la> Pipano Vìa i uin 
Alberto, 44, Milano. Tel. 45-193. 

A.R.L.E. - Ipplicnzioni RndiOeìettriche - 

Vìa Frìvatn ( alamatta, 10, Milano, Tel. 

5 > _ 

-VSTER RADI - V i * U> me- Santo, 7, Mi¬ 
lano, Tri : ; 213. 

C. G. I;. - Compaq nifi ti onerale di Elet¬ 
tricità - V'. j lìor'.'oE iH e : - Teleptr. : 

MI no. Tri» 31-741 - 380-54] (Centralino). 

C.R.I - A..N - Costruzioni Radio Elettriche 

tpplicarioui Spedali - \ i;i G. Silva, 39, 

Milana, Tei. 496 790. 

DITTA ERA - t ihio !■ ri. 45, Milano, 
Tri. 690*021. _ 

ELÉK i RON - Officine Radìoelettriche di 
Precisione - Via Pasqu-mlr » 17, iibin-n Tei. 
SS.564. 


DI CAT1 - Società Scienti fico Radio Bre¬ 
vetti Ducati - Largo Ànffusto, 7. Milano, 
Tri. 75-682-3-4. 

ELECTA RADIO - Via Andrea Boria, 33* 
Milano» Tri. 265-107. 

EVEREST RAIMO di \. V incili - Via Vi¬ 
ri r via, ,, Milana, Tri. 205 MA 
P \ìl H RICA II AEI A N A M A G N t 11 Sì \ 
RE ELI ■ iS' *! S. Cimarmi, Milano - La 
mirila Periate 3400. 

PARA RADIO - Via Andrea U-.ria. 7, vii- 
limo, Tri. 273-748. 

LE. A» ILE. - Itili, Ori ieri Vpporecch lato re 
Radio Metti re 1 !*: - Vi» Maioechi, ... . i- 
I:t ri i . l'A. 27 0-192. 

IRRADIO - \ :a Deli Aprica, 14. ìli Iti no 

■f !. '-mìs; 

L. LA.Ré Soo» a.s.L Laboratori Industriali 
Vpparecchmture Radìoelettriche - Via 
r ' a \ a ta. A*l i, 12. M i !a in i. 

■SOL. AN. LA VOCE DEL MABRONI: - 
VOl.rMJU A - M \RVONH'!lON E - Vi;* 
Dl ial'.nri) ilici. Là Mila no* 14 4, +0 4 . , 

ÀIAGNADyJTb RADIO - via IveIJiao* ... 

1 ih : ini. 

, assi Sin* 

0 ina - V i .- i ru * a-a , 6, JNanfi. 

M. MARCI evi & C, - Via Fratelli Bron* 
y.' i ■ '. 1,7, VI i ina, Ffl. .2 . . 5. 

» Rudioappa pecchia tur e Precise - 

Piazza Lai uà r ■ Mi Ut un. la!. 65-61-1 - Slu- 
bilimetito ìì >. < . : ' mese* Tel. 

OM1CRON li \DIO - \ Ut Vi. da ( Vrni ria . > 
1, .Viliuti f. 

f), R. E. M, Officine Radio Elettriche. 
Meccaniche - 8èdt Sociale Via. Dm-ini, 5, 
Milano - Stabilimento in Villa Cortese 
1 l„ -Hiiiir. IR- a . i » ì (. i .lumerria Ir 11 : i vvì- 
i i :, <J » -isu dì Porta Ticinese, 1, Milano 
Tri 19.545. 

PHILIPS RADIO - Vi:i Bianca di Savoia 
T. 20. Tri. 380-022. 

RADIO MLÙKi'A S per- A. i ndi.r ; ri aie - 
Luigi Cazzi Dell'Aquila - Via Brioschi, 
■mi., h ilii no. Tri. 30-752 - 30-077. 

RADIÒ PREZIOSA - Corse . 

Mi la iki. 4(4. 76-4Ir . 

R \D';i -A ! : » Line A di li. Li CC UNI 

X» rossin, Vja Ascili» 25, Miiàno. Tel- 
292- 85 - mi Li-ria, Via Canaletto* 14 

Mila no* 

4' UDO SVPl;RL\ - \ Ili ( *. VlU.iM^ 14 !■' 

, ila. 

RADIO rOLEFUNKEN - Ctoni pago te Con* 
■--- i'iiiu ria : Umt orices iluri ì ri. I un k. a 
Vi Itaibert . 2, Milano, Tri. 581*489 - 
678-427. 

5.A.R. !., I , - Società Articoli Ràdio Elettrici 
- Via Oavonr, 15* Torino» 

5. \ ARA - ' . AI fìlli ia . Turino - 

To'. 2. rii 

S.EA.RJ.. - Va Minili r. 24, Milann Tei. 
72-32 U 

SII M IN S RAID n - s. per A. ■ Via KahD 
U'ilri 29, risiamo. 4 or. 69-92. 

I N DA RÀDIO 4. n. A. - Cctno - Rappre- 
Hentante Generale Ih. Mo-hvinche! - Via 
SI ■ ; ri -i ... Tei. 

l ì b \ ì 1 ! :> Vìa I j e i lu i - r. 61 , ! 

'I ri 75-401 - 73-411 


DIELETTRICI, TUBI ISOLANTI E 
CONDUTTORI 


.1 E M. . ì ibbfica Tubetti Steri 
Flessibili riabiliti Via < arto Botta* 10» 
M Manu. Tri. 51-298 50 661 

MICA Comi». Rogmriri - Viale Molise, 67, 
Milane, Tri. 577-727. 

LECCHI V, $ C. Via Juvara» 9. Milano* 
rei» 23-135 

SAFAI - Studio Applicasioni Forniture Ar- 
■ ; Industriali - P i alzale Ijevater* 2» 
Milano IVI. 275-581. 


FONORIVELATORI - FONOINCISORI - 
DISCHI PER FONOINCISORI 


L IRLO HE / 7, i S. A. IL ETT ROM LCC \ NI- 
C \ - V Ì:a ! J o’ f i 14. Mirili. , Tri. 292 i -V - 
292-44S. 
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1' antenna 


FILO AUTOSALDANTE A FLUSSO RAPIDO IN LEGA DI STAGNO 



specialmente adotto per Industrio Radioelettri- 
cho ( Strumenti elettrici di misura. Elettromecca» 
niche, Lampade elettriche. Valvole termoioniche, 
Confezioni per Rad io ri vendilo ri, Rad io- 
riparatori, Elettricisti d'auto. Meccanici. 


Fabbricante “KHSRGO,, Via Padre Martini IO, Milana 
tei. 287.1ÓÓ Concaiiionoria per la Rivendita: 
Ditta G. Gelava, Viale Brenta 29, Milana, tal. $4.183 


BCM 

Biserni & Cipollini - Milano 

CORSO ROMA. 9 6 - TELEFONO 5 7 8.436 

TUTTO PER LA RADIO 

SCALE PARLANTI - GRUPPI PER ALTA FRE¬ 
QUENZA - MEDIE FREQUENZE - TRASFOR¬ 
MATORI DI ALIMENTAZIONE - TRASFOR¬ 
MATORI DI BASSA FREQUENZA - ALTO- 
PARLANTI ■ CONDENSATORI - RESISTENZE 
MINUTERIE METALLICHE - MOBILI RADIO 
MANOPOLE - BOTTONI - SCHERMI 
ZOCCOLI PER VALVOLE - ECC. 

TUTTO PER AUTOCOSTRUZIONI RADIO! 


PREZZI IMBATTIBILI! 

NON SI TEME 
CONCORRENZA 

VENDITA AL MINUTO 
E ALL' INGROSSO 

LISTINO PREZZI 
A RICHIESTA 

PREVENTIVI 
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Vantenna 


DIAPHONE RADIO DISCHI FOTOINCISO- 

RI CBrev. Iritr. D'Amia) - Corso Vittorio 
Km a miete. 26, Milano, Tel. 75-84 - 503-448. 
MARSII.LI - Via Kubia.ua, 11, forino, Tel. 
73-827. 

SOC. NINNI & ROM li - Corso Novara P „ 3 
forino. Tel. 21-511 - Fonoincisori Rony 
R eco rei. 

S.i.L.A. Diselli - Corso O. Fi rraris, 137, 
Torino. Tel. 34-720. 


GRUPPI DI ALTA FREQUENZA E 
TRASFORMATORI DI MEDIA FRE¬ 
QUENZA 


ALFA RADIO di Corbetta Sergio - Via 
Filippino lappi. 38, Milano, Tel. 268.468. 

CORTI BINO iMdiopi edotti Razh nuli - 
Corso Lodi, 108, Milan o, Tel. 572-803. 

Ditta RADAR di Speroni Cardi G. - Via 

Vali azze, 74 PS, Milano - Tel. 293363-296313. 

LA RI R Laboratori \rtìgiuni Riuniti In¬ 

dustrie Radio-elettriche - Piazzate 5 Gior¬ 
nali', 1. Milano, Tèi. 55-671. 

RADIO R. CAMPOS - Via Marco Aurelio, 
22, M ilano . Te l. 28 3-221. __ 

R0S W A - Via Porpora. 145, Milano, Tèi- 
286-453. __ 

THLE.IOS RADIO - Ciiicio vendite in Mi¬ 
lano - C. A.S.M.E. - Viale Monte San¬ 
to, 8, Milano. 


IMPIANTI SONORI - RIPRODUTTORI 
TRASDUTTORI ELETTRO-ACUSTICI- 
E ALTOPARLANTI - MICROFONI - 
CUFFIE ECO. 


ALFREDO IR NFS li - Via Napo Tor riani, 

3, Milano - ‘lèi . 67-0 13, _ 

A. EOI 1-0 S. A. Fabbrica Apparecchi Ci 
neniatograllei Sonori - Via. Messina, 43. 
Milano, Tè i. 92-779. 

DOPPIN Ri-NATO - Radioprodotti do. re. 

mi - Piazzali* Aqutleja, 24, Milano, Tel. 
498-048 - Lnd. Telegr. D orem i Milano. 

FON (jACT-CC A X1C A - Via, Mentana, Ì8, 

Torino. 

H ARMO NIC RADIO - Via Guerzoni, 45, Mi¬ 
lano, TeL "95-860. __ t 

INDI STRIA RADIO - In . i -Jori i t < . - 
Corro V. Emanuele, 74, Torino. 
LIONELLO NAPOLI - Viale Ombria. 80. 
M il a t io. Tel. 575-049. 

M. MARCI CCI & C. - Via- Fratelli Bronzet- 
ti, 37. Milano, Tel . 52-775. 

METALLO TECNICA S. - Via Le catelli. 

1. Milano, Tel. 65-431. 

O.R.A. - Oi tic ine Costruzioni Radio ed AI 
fini - Via * iambeilino, 82. Milano, Tel. 
423-221 ■ 

SOC. ALTOPARLANTI CICALA - Via Guic¬ 
ciardini. 5. Milano, Tel. 203-473. 


ISOLANTI PER FREQUENZE ULTRA 
ELEVATE 


IMJiC Industria Milanese Elettro Cera 
mica Ctbrìo vendita: Via Pecchio, 3. 
Milane-, Tel. 23-740 - Sede e Stabilimento a 
Caravaggio, Tel 32-49. 


LABORATORI RADIO 
SERVIZI TECNICI 


DECANO ELIO - Viale Venezia, 204, Udine 
- Radi 3 ripa razioni, vendite e cambi. 
DITTA F R * T E L LI MA LI SANI - Via \qui- 
lej i. 3, iir- 2, Udini - Moderno Laborato¬ 
rio radio - Vendita e riparazione appa¬ 
rerei! maire radioelettriche. _ __ 

1). VOTTERO - Corso V. Emanuele, 17, To¬ 
rino, Tèi- 52-1 48. ___ 

<3 ALLOTTA PIETRO - U t CTipolago. 14, 

Milano . Ti ' 1 . 292-735. _ 

{AB O FERRARESE - Vi;. Settembrini, 

Milano, Tel. 263-4 h>. _ _ _ 

SAFLMA RADIO - Vìa Viviani, 10. Milano, 
Tel. 67-126. 


RAPPRESENTANZE ESTERE 


LARIR Laboratori Artigiani Riuniti In 
dustric Rad io elettriche - Piazzale 5 
Giornate, 1. Milano. Tel. 55-671. 

PIMABOR - Compagnia Importazioni 
Esportazióni - Via Cesare Balbo, 13 - 
Milano, Tel. 580-720 - lnd. Telegr. FI MA- 
POP MILANO. 

SICE - Piazza Castello, 22, Milano-, Tel. 
89-850. 


STRUMENTI E APPARECCHIATURE 
DI MISURA 


S. A INO. S. B E LOTTI & C. - Diazza 
Trento. 8, Milano - Telenr. : I Ni GBB LOT¬ 
TI-M 1 LA NO - Tei. 52-051, 52-052, 52-053, 
52-020. _ 

A ESSE Apparecchi e Strumenti Scenti 
lici ed Elettrici - Via Rugabelta^ 9, Mi¬ 
lano, Tel. 18-276 - lnd. Telegr. A ESSE. 

A. M ANti H ERI NI Fabbrica Italiana 
Strumenti Elettrici - Via Rossini, 25, 'Fo¬ 
rino, Tei. 82-724. 

ILI.OCCHIO BACCHI NT & C. Tngegne 
ri Costruttori - Corso Sempione, 93, Mi¬ 
lano, Te!. 981-151 2-3-4-5 - 90.088. 

DITTA ENRICO BO E E LI - Forniture In¬ 
dustriali Apparecchi ili Controllo - Via 
Lei mIopì io. 25. Milano. Tei. 91-420 - 95-614. 

DONZELLI E TROVERÒ - Soc. a Nome 
Collettivo - Via Carlo Botta, 32. Milano, 
Tel. M5-694. 

DO IT. INC. È. SC AND 0 E A - Via G. Asel¬ 
li, 25. Milano, Tel. 294-902 - Esclusività per 
1 r tali a e per l'Estero - Ditta ICE. Indu- 
tria Costruzioni Elettromeccaniche - 
Esclusivista per il Piemonte e per la Liguria 
- S. A. MI AL. 

i.LEivTRON * O file ine Radioelettriche di 
Precisione - Via Pasquirolcx 17, Milano, 
Tel. 88-564. 

E L E TTR O CO STRI ZI ONI - ( h i nagl ia - Bei- 
Inno, V'ia Col di Luna, 22, Tel. 202 - Mi 
latto, Filiale, Via Cosimo del Fante, 9, 
Tel. 5 -3,1. 

FILM Fabbrica Strumenti Elettrici di 
misura - Via. della Torre, 39. Milano, Tel. 
187-410. _ 

ti. F L MAGA LEI - Via A re hi mede, 14, Mi¬ 
lano, Tel. 50-604. 

ME Ci A RADIO di Luigi Chiocca - Via Ba¬ 
va, 20 bis, Torino, Tel, 85-316. 

mTaL DIELETTRICI Via Bavetta, 18, Mi¬ 
lano, Tel. 286-963. 

OHM log. Pontremoli & C- . Coreo Mat¬ 
teotti, 9 - Milano. Tel. 71615 - Via Padova, 
105, Tei. 285-056. _ 

S.EP. * Strumenti Elettrici di Precisione - 
Dott. Ing. Ferrari. Via Pasti u irolo, 11, 
Te i. 12-273. 

SEPIE Soc. Italiana per Istrumenti Elet¬ 
trici Pozzi e Troverò - Via F. Koeco, 5, 
Milano. Tel. £2-217, 52-971. 

S. R. L. INDUCTA, Piazza Morlu-prno, 5 Mi¬ 
lano, Tèi. 284-093. 

Strumenti Elettrici di Misura - S.R.L. 

Via Pietro Calvi, 18, Milano, Tel. 51-135. 


TELAI CENTRALINI ECC. 


MECCANOTECNICA ODETT1 - Via Le¬ 
panto, I, Milano, Tel. 691-198. 


TRASFORMATORI 


ALFREDO ERNESTI Via Napo Tornarli, 
3, Mi I an j, T I. 67-013. 

AROS - Via Bell inzaffili, 17. Milano, Tel. 

_ 690-406. __ 

BEZZI CARLO - Soc. An. Lelettromecca 
niche - Via Poggi, 14. Milano, Tel. 292-447, 
29 2-443. __ 

Laboratorio trasformatori di M. PAM PI¬ 
NELLA - Via Olona, 11, Milano, Tel. 
30-536. ___ 

LARIR Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Redioelettrlche - Piazzale 5 Gior¬ 
nate. t, Alila no. Tel. 556.1. 

MECCANOTECNICA 0DETTI - V ia Le pan, 
io, 1, Milano, Tei. 691-198. 


S. A. OFFICINA SPECIALIZZATA TRA¬ 
SFORMATORI - Via Melchiorde Gioia, 67, 
MUa.no, Tel. 691-950. 

V ERTOLA ACRE LIO - Laboratorio Costru¬ 
zione Trasformatori Viale Cirene, II, 
Milano, Tel. 54-798. 


VALVOLE RADIO 


EIVRE Fabbrica Italiana Valvole Radio 
elettriche - Corso Venezia, 5, Milano, 
Tu!. 72-936 - 23-639. 

V HILIP S RTV DIO S.p.A, M ila no, Viale 
Bianca di Savoia, 18, Tel. 32-541. 


PICCOLI ANNUNCI 


Sono accettati unicamente per comunica¬ 
zioni di carattere personale. L. 1 5 per pa¬ 
rola ; minimo 10 parole. Pagamento anti¬ 
cipato. 

Gii abbonati hanno duina alla pubbitcajione a,- ._è 11 rfci di 
in annuncio fjrtcì-.imo 15 paroàj a.U’anno 

CERCO ricevitore super 10 metri, anche carri" 
bio con scelto materiale dilettantistico. Telef- 
490848 Milana. 


LA DITTA ALFA RADO, Vìa RI ìppino Lippi. 

36 comunica di avere cambiato il numero del 
proprio apparecchio telefonico, fi numero at¬ 
tuale è 26&ÓÓ8. 

LUNEDI 3 Marzo si è riaperta fa Sezione 
Professionale del ! Istituto Radiotecnico di Via 
Circo, 4 - Milano. Delta sezione (durata tre 
semestri consecutivi) è serale, accelerata ed 
essenzialmente sperimentale. Crea tecn c oer 
la rad o, I elettrotecnica, ia telefonìa, a tecni¬ 
ca del vuoto, nonché operatori telegrafisti e 
radio. Per agni schiarimento rivolger:., alla Se¬ 
greteria del! Istituto Radiotecnica - Via C ; rca, 
4 - Milano - Telefono 82.561- 

OCCASIONI venderà tavolo da disegno-du- 
pbeatrice testa modello 42. Trapani elettrici a 
mano. Un compressore completo di motore. 
Piastre refrattarie e resistenze per forni indu¬ 
striali. Rivolgersi alla D tta Elettro Industrio, Via 
De’ Marchi, 55. 

RAGIONIERE offresì per tenuta qualsiasi am¬ 
ministrazione, contabilità, libri paga operai ed 
impiegati, praticissimo contributi Previdenza Sc¬ 
esale ed ass leu razióne infortuni. Pratico riamo 
radio. Disponìbile ore settimanali e mattinato 
domenica. Miti pretese, referenze d ; primo or¬ 
dirne. 

Rag. Franco Casiglia - Milano, Via Filippo 
Juvara, 3- 

VENDO alimentatore P, 10C0 Va. radei. Vap 
Mercurio. Filtri olio ; inoltre: oscillatore non 
modulato, valvola 810. Rivolgersi a Codini Fau¬ 
sto ■■ Via Stretta, 4 - Brescia. 


VENDO ricetrasmettitore funzionante 10 - Val¬ 
va 10 da 27 a 33 MHz. Offerte la Fattorini - 
Via Pasubio, 8 - Bologna. 

VENDO valvole trasmittenti e ricevènti - moto¬ 
re - dinamo - cuflie - trasformatori - teferutto- 
re - ventilatore - 22U - magnete - dinamo ca- 
mions - ricetrasmettitore - altoparlante. 

Compro amplificatore - analizzatore - pro¬ 
valvole - complesso fonografico. Vicini Giusep¬ 
pe - Via Vidilini. 99 Edolo (Brescia). 
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1" untemi a 


BRUGNOLI RICCARDO 

CORSO LODI, 121 - MILANO - TELEFONO 574.145 

Gruppi di Alta Frequenza 


A.L.I. 


AZIENDA LICENZE INDUSTRIALI 


A.L.I. 


FABBRICA APPARECCHI RADIOFONICI 

AASALVO LOREAZ OTTICTFS 


Oltre la normale produzione di 10 differenti tipi di radioriceventi e impianti centralizzati si aggiunge la nuova 

PRODUZIONE DI: 

GRUPPI ALTA FREQUENZA A 2-3- 4-6 GAMME D'ONDA * MEDIE 
FREQUENZE * ALTOPARLANTI * VARIABILI * TRASFORMATORI * SCALE 
CONDENSATORI A MICA * RESISTENZE * ZOCCOLI. ECC. 


RICHIESTE A: 


SOC. ALI - VIA LECCO 16 - MILANO 21816 - VIA ROMA 


7764 (MONZA) - MACH ERIO BRIANZA 



D lamé Ira minima doli 'avvalgi moli lo tetti. 250 
Lunghezza rnaiaiina déll'avvolgjniflJitlj min, 200 
Vsloctl.t 2500 grri .1 primo 
Scatto ay tomai Ica u a maino 

Tendina Tao;, i hi lm imo con frano ntlciv.aDco ■- indica lori ni uuMn.r 
SMgceflitira dmi cambio a mano Ifva 
Mandrinili a tisionatfa. 


GARGARADIO di Renato Gargatagli 

MILANO • VIA PALESTRINA N 40 - TELEFONO N. 2 7 0.8 8 8 

Sezione macchine avvolgitrici 

fiera Campionaria - Raparlo Radio posteggia ni. ibzs 
MACCHINE BOBINATRICI (brevettate) 

GS5 Bobi natrice lineare per avvolgimene da 0,04 a 1,2 mm 0 
GS6 Bobinatr ice lineare per filo da 0,06 a 2 mm 2 

GS6R Bob inalrice lineare per pio da 0,06 a 2 mm / 

GS4 Bobi natrice a nido d'ape 


Nuova RADIO Milano 
DINO SALVAN 


Rende noto alia sua affezionata clientela il nuovo indirizzo 

MILANO - VIA TORINO 29 - TEL. 16.901 


INGEGNERE 

COSTRUTTORE 


Ma per 



Ufficio Vendite 


Rappresentanze 


MILANO - P.xza Cavour 5 - Telefono 65614 




CATANIA - AG, RADIO SICULA - Via G. Do Felice 26 Tel. 14708 
NAPOLI - BARULLI ANTONIO - Via Scipione Rovlto 35 1 el. 52184 

ROMA - FONTANESI GOFFREDO - Via CIituir.no 19 Tel. 81235 

EMILIA GRANDI STEPHENSON Via Augusto Righi, 9 Tel. 20910 

CREMONA - GH1SOLFI QUINTO - Via Cadore 17 
FIRENZE - NANNUCCI ALFREDO Via Rondinoli! 2, Tel. 25932 
MANTOVA - COOPER. ELETTR. - Via Giuseppe Verdi 35 Tel. 1351 
PIACENZA - LA CLINICA DELLA RADIO-ViaS. Donnino 10Tel.2086 
BIELLA - LA RADIOTECNICA V.Ie Regina Margher. 14, Tel. 2840 
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1‘ a n t e n n a- 



STUDIA E CALCOLA PER VOI 

Ufficio di consulenza e progetti di specialisti radiotecnici 
Una grande organizzazione tecnico diretta dal Perito 
Ind. U. MORO - Ogni argomento un tecnico specializzato 

SI RISOLVONO tutti i quesiti della costruzione 

radia, amplificazione impianti cinema, trasformatori 

«I PROGETTANO apparecchi radio e mobili 

per radio. 

SI ESEGUISCONO campioni di apparecchia¬ 
tura e accessori rodio. 

SI DISEGNANO Schemi completi di dati co¬ 
struttivi. 

SI COLLAUDANO apparecchi e materta/i - 

misure e saggi, 

SI DANNO tutte le delucidazioni sui difetti e 

guasti dei radio ricevitori. 

PER. INI). Li. MORO - MILANO PIAZ.LE CADORNA, 7 - TIC, 86254 


SOC. [_• • I # A R. L 

Laboratori Industriali - Apparecchiature Radioelettriche 

MILANO - VIA PRIVATA ASTI. 12 - TELfP, 43-663 


APPARECCHI RADIORICEVENTI DI TIPO 
COMMERCIALE E TIPI SPECIALI 
S li COMMISSIONE DEL CLIENTE 

CONSULENZA TECNICA GRATUITA 
PER LABORATORI E DILETTANTI 


AZZAIIADRIAIUO 


MAR. 



operai 


il 


, Diventerete RADIOTECNICI, ELETTROTECNICI CAPÌ EDILI, 
DISEGNATORI studiando g casa per corrispondenza, nelle ore libere dal lavoro * Chiedete 
programmi GRATIS a: CORSI TECNlCO PROFESSIONALI, Piazzale Loreto N. Ó - 
MILANO - (indicando questa rivista) 


ie Impuzi! 
e Eruppi di Alia frequenza 



Ginn Corti 

- Sorso bili. 11 - fololono UH 



CALAMITE PERMANENTI IN LEGA "ALNI,, 

per altoparlanti, microfoni, rivelatori fonografici (pick-up), cuffie, ecc. 

VIA SAVONA, 52 MILANO Telef. s - 36.386-36.387 





SCALE PARLANTI TIPO GRANDE PER RICEVITORI TIPO G. 57 GELOSO 
TELAI PER AMPLIFICATORI TIPO G. 17A G. 27A G. 29A 

ALFREDO MARTINI Radioprodotti Razionali - MILANO Corso Lodi, 106 Tel. 577.987 


STAMPATO UAL i-ISTIT. CRAI’ AfiNRUI DI Vii ANO vr* cm.’TO DB.U LDITRICE I «OSTRO. VIA SENATO. 24 MILANO - BiR. R»,p. SPARTACO GIOVI INC *** • ;* UAl P.W.B* 


40 

































CARATTERISTICHE 


Proiettore - Di costruzione robusto e nel 
contempo leggera a poco mgorn brente. - Jut- 
te ,'e parti rotanti lubricate con condolo 
cent ratizzato, * Ho roccnettr e guide de/ litm 
di /ormo completamente nuova che permet¬ 
tono uno assoluto goranzra delio conserva¬ 
zióne dei /i/m, - Non ha lo delicato croce 
di' malto ma uno speciale Paino a ire? denti 1 

m presa, Brev. N 412921 17-9-45 , - £ l'uni¬ 
co proiettore costruito in Italia con motore 
unnrerso/e, a due velocità stabilizzale 0Ó-24) 
'dipendentemente dalle variazioni della ten- 
Srone o Irequenza. Brev. N* 1060 31*5 44* - 
£ semplice e per il suo /urrzronomenfo non 
occorre persona specializzato- Ho un soia 
bottone eh comando, venendo in tal moda 
ad evitare manovre errate. Brev, N. ?Oól - 
31-5-44 - Può impiegare fnd riferentemente 
lampade da 400-700-1000 watt. 

Dispositivo sonoro Lettura della colon - 
no sonora con ottica di nuova concezione 

(Brev. N 4973 ì 8-45} lampada a bosso 
con urna (3 W). Non ho assaiutomente (ni 
io o miagolio (flutter) - -Ampli/.cotone di gron¬ 
de potenza convertibile. - Tutte le sue parti 
r o n o lo.. * i m e.n te i ’p ez i o n a fa ii >. 

Queste caratteristiche permettono di ottenere 
superbe proiezioni do un impianto cinemato¬ 
grafica portatile <r\ due vanc-.r- e al,mentobde 
m Qualunque Jotahtà con la -qIo rete d'il 
lumi nazione e senza collauda della saia dato 
I 'fimlrammobilito dei film, 



Proiettore cinema - sonoro 16 m m per la pro¬ 
iezione di (ilm sonori e muti in sale cinemato¬ 
grafiche - Oratori - Ospedali - Ricreatori e 
ovunque sia richiesta una facile e rapida instal¬ 
lazione - di funzionamento semplice e sicuro. 
Assoluta sicurezza da ogni pericolo d'incendio. 


Stabilimento A: VIA MESSINA, 43 
Stabilimento B : VIA CENISIO, 8 
TELEFONO NUMERO 9 2.779 - 9 81.5 9 5 


INTERNATIONAL TECHNICAL SERVICE GOMP. LTD. 

MI LAN [traly] - Via Cesare Ballisi, N. 8 - Tefefono 571,596 


Concessionario esclusivo per /’ estero 












Distributori con deposito: LIGURIA - Ditta Crovetto, Genova, Via XX Settembre, 127r EMILIA - Ditta D. 

Moneti, Bologna, Via Duca d’Aosta, 77 LAZIO - Società U.RJ.M.S., Roma, Via Varese, 5 CAMPANIA e 
M O L I S E - Ditta D. Marini, Napoli, Via Tribunali, 276 PUGLIE- Ditta Damiani Basilio, Bari, Via Trevisani, 1 62. 


PfCLFGftt 














